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Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

1 Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

1.1 Objasnienie symboli

Ostrzezenia

Hasta ostrzegawcze na poczatku ostrzezen oznaczajg rodzaj i stopien
ciezkosci doznanego zagrozenia w przypadku niepodjecia srodkow w
celu jego unikniecia.

Przyjeto nastepujace hasta ostrzegawcze, ktdre sg stosowane w
niniejszym dokumencie:

A\ NEBEZPIECZENSTWO

NIEBEZPIECZENSTWO oznacza spowodowanie ciezkich obrazer ciata
lub $mierci.

& OSTRZEZENIE

OSTRZEZENIE oznacza niebezpieczna sytuacje, ktorej nieunikniecie
moze spowodowac powazne obrazenia ciata lub $mierc.

A OSTROZNOSC

0STROZNOSC oznacza niebezpieczna sytuacie, ktorej nieunikniecie
moze spowodowac drobne lub umiarkowane obrazenia ciata.

WSKAZOWKA

WSKAZOWKA oznacza mozliwosc wystapienia szkod materialnych.

Wazne informacje

[i]

Wazne informacje, ktdre nie zawierajg ostrzezen przed zagrozeniami
dotyczacymi oséb lub mienia, oznaczono symbolem informacji
przedstawionym obok.

1.2  Ogdlne zalecenia bezpieczenstwa

A\ Wskazéwki dla grupy docelowej

Niniejsza instrukcja montazu adresowana jest do monteréw instalacji

gazowych i wodnych oraz urzadzen grzewczych i elektrotechnicznych.

Nalezy przestrzega¢ wskazdwek zawartych we wszystkich instrukcjach.

Ignorowanie tych wskazéwek grozi szkodami materialnymi i urazami

cielesnymi ze $miercig wiacznie.

» Przed rozpoczeciem montazu nalezy przeczytac instrukcje
dotyczace montazu, serwisu i uruchomienia (urzadzenia
grzewczego, regulatora ogrzewania, pomp itp.).

> Postepowad zgodnie ze wskazéwkami dotyczacymi bezpieczenstwa
oraz ostrzegawczymi.

» Nalezy przestrzegac krajowych i miejscowych przepiséw oraz zasad
i dyrektyw technicznych.

» Wykonane prace nalezy udokumentowad.

A\ Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktu wolno uzywac tylko do podgrzewania wody grzewczej

i przygotowania c.w.u. w zamknietych wodnych systemach grzewczych.
Jakiekolwiek inne uzytkowanie uwazane jest za niezgodne

z przeznaczeniem. Szkody powstate w wyniku takiego stosowania sg
wytaczone z odpowiedzialnosci producenta.

A\ Usterki instalacji spowodowane urzadzeniami innych
producentow

To urzadzenie grzewcze zostato zaprojektowane do pracy ze

sterownikami naszej marki.

Nie ponosimy odpowiedzialnosci za usterki instalacji, nieprawidtowe

dziatanie i uszkodzenia komponentéw systemowych spowodowane

stosowaniem urzadzen innych producentdw.

Prace serwisowe niezbedne do usuniecia powstatych szkéd beda

wykonywane odpfatnie.

/\ Postepowanie w razie stwierdzenia zapachu gazu

W przypadku ulatniania sie gazu wystepuje niebezpieczeristwo

wybuchu. W razie stwierdzenia zapachu gazu, nalezy przestrzega¢

ponizszych zasad postepowania.

» Nie dopuszcza¢ do powstawania ptomieni i iskier:

- Nie pali¢, nie uzywac zapalniczek ani zapatek.

- Nie obstugiwac wytacznikow elektrycznych, nie wyciaga¢
wtyczek.

- Nie uzywac telefonu ani dzwonka.

Zamkna¢ doptyw gazu na gtéwnym zaworze odcinajacym lub na

liczniku gazu.

Otworzy¢ okna i drzwi.

Ostrzec wszystkich mieszkancdw i opusci¢ budynek.

Zapobiec wchodzeniu do budynku oséb trzecich.

Wezwac straz pozarna, policje i pogotowie gazowe, korzystajac

z telefonu znajdujacego sie poza budynkiem.

v

vvyywyy

/\ Zagrozenie zycia wskutek wybuchu

Zwiekszone lub utrzymujace sie stezenie amoniaku moze prowadzi¢ do

powstania korozji naprezeniowej elementéw mosieznych (np. zaworéw

gazowych, nakretek ztagczkowych). W nastepstwie tego powstaje

niebezpieczenstwo wybuchu wskutek ulatniania sie gazu.

» Nie stosowac urzadzen gazowych w pomieszczeniach ze
zwiekszonym lub utrzymujacym sie stezeniem amoniaku (np. stajnie
dla bydfa lub magazyny nawozdw).

A\ Zagrozenie zycia wskutek zaczadzenia spalinami
W przypadku ulatniania sie spalin wystepuje zagrozenie zycia.
» Zadbad, aby nie uszkodzi¢ rur spalinowych i uszczelek.

A\ Zagrozenie zycia spowodowane przez zatrucie ulatniajacymi sie
spalinami przy niewystarczajacym spalaniu

W przypadku ulatniania sie spalin wystepuje zagrozenie zycia. W razie

uszkodzenia lub nieszczelnosci przewodéw spalinowych albo

stwierdzenia zapachu spalin przestrzega¢ ponizszych zasad

postepowania.

» Zamkna¢ doptyw paliwa.

» Otworzy¢ okna i drzwi.

» W razie potrzeby ostrzec wszystkich mieszkancdéw i opuscic¢

budynek.

Zapobiec wchodzeniu do budynku przez osoby trzecie.

Niezwtocznie usunac uszkodzenia przewodu spalinowego.

Zapewnic doprowadzanie powietrza do spalania.

Nie zamykac lub nie pomniejszac otworéw nawiewnych

i wywiewnych w drzwiach, oknach i $cianach.

Zapewni¢ wystarczajgce doprowadzanie powietrza do spalania takze

dla urzadzen zamontowanych pdzniej, np. wentylatoréw powietrza

wywiewanego, jak rdowniez wentylatoréw kuchennych, urzadzen

klimatyzacyjnych z wyprowadzeniem powietrza wyrzutowego na

zewnatrz.

» Przy niewystarczajacym doprowadzaniu powietrza do spalania nie
uruchamia¢ produktu.

vvyywyy
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Informacje o produkcie

A\ Montaz, uruchomienie i konserwacja

Montaz, uruchomienie i konserwacje moze wykonywac tylko

uprawniona firma instalacyjna.

» W przypadku trybu zaleznego od powietrza w pomieszczeniu:
zapewnic, aby w pomieszczeniu zainstalowania spetnione byty
wymagania dotyczace wentylacji.

» Nie naprawiac czesci istotnych pod wzgledem bezpieczenstwa, nie
ingerowac w nie lub nie dezaktywowac ich.

» Montowacd tylko oryginalne czesci zamienne.

» Po wykonaniu prac na elementach instalacji gazowej sprawdzi¢
szczelno$¢ gazowa.

A\ Prace nainstalacji elektrycznej

Prace na instalacji elektrycznej moga by¢ przeprowadzane wytacznie

przez wykonawcdw instalacji elektrycznych.

Przed rozpoczeciem prac przy instalacji elektrycznej:

» Odtaczyé wszystkie fazy zasilania sieciowego i zabezpieczy¢ przed
ponownym podtaczeniem.

» Upewnic sig, ze napiecie sieciowe zostato odtaczone.

» Przed dotknigciem czesci pod napieciem: odczekac co najmniej
5 minut na roztadowanie kondensatoréw.

» Przestrzegac rowniez schematow elektrycznych innych
podzespotow systemu.

A\ Odbior przez uzytkownika

W trakcie odbioru nalezy udzieli¢ uzytkownikowi informacji na temat

obstugi i warunkow pracy instalacji grzewcze;j.

» Nalezy objasni¢ mu sposdb obstugi, podkreslajac w szczegoélnosci
znaczenie wszelkich srodkow bezpieczenistwa.

» Zwrocicé szczegolng uwage na nastepujace punkty:

- Prace zwigzane z przebudowa lub naprawami mogg by¢
wykonywane wytgcznie przez autoryzowang firme instalacyjna.

- Celem zapewnienia bezpiecznej i przyjaznej dla srodowiska
eksploatacji nalezy bezwzglednie wykonywaé przeglad
przynajmniej raz do roku, a w miare zapotrzebowania
przeprowadzac czyszczenie i konserwacje.

- Wytwornice ciepta mozna eksploatowac tylko wtedy, gdy
obudowa jest zamontowana i zamknieta.

» Nalezy wskaza¢ na mozliwe skutki (szkody osobowe z zagrozeniem
zycia wkacznie lub szkody materialne) braku czyszczenia,
przegladéw i konserwacii lub ich niewtasciwego wykonania.

» Nalezy poinformowac o niebezpieczenstwach powodowanych
tlenkiem wegla (CO) i zaleci¢ stosowanie czujnikow CO.

» Przekazac uzytkownikowi instrukcje montazu i konserwacji do
przechowywania.

A\ Uszkodzenia wskutek dziatania mrozu
Jezeli instalacja ogrzewcza nie pracuije, istnieje niebezpieczenstwo jej
zamarzniecia:

> Przestrzega¢ wskazowek dotyczacych ochrony przed zamarzaniem.

» Instalacje nalezy zawsze pozostawia¢ wtgczong z uwagi na
dodatkowe funkcje, np. przygotowanie c.w.u. lub zabezpieczenie
przed blokada.

» Niezwtocznie usuwad usterki.
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2 Informacje o produkcie

2.1  Informacje na temat produktu dostepne w Internecie
Chcemy dostarczac Paistwu wtasciwych informacji na temat Paristwa
produktu w aktywny i adekwatny do sytuacji sposéb. Dlatego prosze
korzystac z informacji, ktére udostepniamy na naszych stronach
internetowych. Adres strony internetowej znajduje sie na odwrocie
niniejszej instrukcji.

2.2  Zakres dostawy

5
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Rys.1 Zakres dostawy

[1]  Kociot hybrydowy do montazu nasciennego
[2]  Wspornik montazowy

[3] Szablon montazowy

[4]  Czujnik temperatury zewnetrznej

[5] Wazdo odpowietrznika pompy hybrydowej
[6] Wazdo odpowietrznika komory grzewczej
[7]1  Zawor napetniajaco-spustowy

[8] Dokumentacja produktu

[9] Materiat mocujacy

[10] Weze do zaworu bezpieczenstwa i odptywu kondensatu
[11] Adapter nakretki skrzydetkowej

[12] Adapter nypla

[13] Filtr siatkowy



Informacje o produkcie

2.3  Deklaracja zgodnosci

Konstrukcja i charakterystyka robocza tego wyrobu spetniaja

wymagania europejskie i krajowe.

C Oznakowanie CE wskazuje na zgodno$¢ produktu z wszelkimi
obowiazujgcymi przepisami prawnymi UE, przewidujacymi
umieszczenie oznakowania CE na produkcie.

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE dostepny jest w internecie:

www.buderus.pl.

2.4  Dopuszczalne paliwa
Niniejszy produkt mozna eksploatowac wytacznie z gazami
dostarczanymi z sieci publicznych.

W odniesieniu do przestawienia na inny rodzaj gazu i eksploatacji z
gazem ptynnym obowigzujg informacje zawarte w instrukcjach
dostarczonych wraz z niniejszym produktem i/lub wymaganym
osprzetem.

Informacje dotyczace certyfikowanych rodzajéw gazu znajduja sie w
rozdziale ,Dane techniczne® na tabliczce znamionowej umieszczonej na
produkcie.

W ramach oceny zgodnosci sprawdzone i poddane certyfikacji zostato
takze stosowanie gazu ziemnego z domieszka wodoru do 20% obj.

Szczegbtowe informacje na temat dostarczonej mieszanki gazu i jej
wptywu na moc i stezenie CO, mozna otrzyma¢ na zadanie
w odpowiednim przedsigbiorstwie gazowniczym i w naszym serwisie.

2.5  Funkcje hybrydowe

Ten produkt jest przeznaczony do podfaczenia do jednej z jednostek
zewnetrznych pompy ciepta powietrze-woda, ktdre sg wyszczegdlnione
w tabeli.

Pasujace jednostki zewnetrzne

WLW-4 MBAH

WLW-5MBAH

WLW-7 MBAH

WLW-10 MBAH

WLW-12 MBAH

Tab. 1  Zalecane jednostki zewnetrzne

Stosowne funkcje jednostki zewnetrznej aktywowane sa, gdy tylko
jednostka zewnetrzna zostanie podfaczona.

Produkt moze zosta¢ wigczony do eksploatacji réwniez bez podtaczania
do jednostki zewnetrznej pompy ciepta powietrze-woda.

WSKAZOWKA

Szkody materialne!

Jesli do produktu nie jest podtgczona jednostka zewnetrzna, moze z

niego wycieka¢ woda.

» Zamontowac rure obejsciowa na przytaczach jednostki zewnetrznej
(osprzet dodatkowy IW-BO-1).

2.6  Przeksztatcenie z systemu hybrydowego na
elektryczny

A\ NEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko odniesienia obrazen przez ludzi!

Przeksztatcenie nieprzetestowanych urzadzen moze skutkowac
obrazeniami ciafa i szkodami materialnymi.

» Nieinstalowac osprzetu dodatkowego do przeksztatcenia
elektrycznego w innych urzadzeniach zasilanych gazem.

Produkt ten mozna zintegrowac z systemem elektrycznym za pomoca
osprzetu dodatkowego do przeksztatcenia elektrycznego. Takie
przeksztatcenie jest opcjonalne i polega na zastgpieniu komponentéw
spalania gazowego kotta kondensacyjnego przez osprzet dodatkowy do
przeksztatcenia elektrycznego.

Wiecej informacji na ten temat znajduije sie w instrukcji instalacji
osprzetu dodatkowego do przeksztatcenia elektrycznego.

]

Przeksztatcenie uktadu hybrydowego w system elektryczny jest trwate i
nie mozna go odwrocic.

Dodatkowa pojemnos¢ wodna po przeksztatceniu

W przypadku przeksztatcenia systemu hybrydowego na system

elektryczny, moze by¢ konieczne uwzglednienie dodatkowej

pojemnosci wodnej, w zaleznosci od kombinacji istniejgcych juz

komponentéw systemu.

» Sprawdzi¢, jaki typ jednostki zewnetrznej jest zainstalowany.

» Sprawdzi¢, czy zainstalowany jest podgrzewacz pojemnosciowy
c.w.u.

» Sprawdzi¢ dostepnosc energii elektrycznej.

» W razie potrzeby zainstalowac naczynie wstepne, aby zarzadzac
dodatkowa pojemnoscia wodna.

Dodatkowa pojemno$¢ wodna ulega zmianie w zaleznosci od tego, czy
zainstalowany jest zbiornik c.w.u. jaki stosowany jest osprzet
dodatkowy do przeksztatcenia elektrycznego (3 kW lub 9 kW).

ze zbiornikiem bez zbiornika

c.w.u.

Jednostka zewnetrzna

3/6 kW [9kw?)

WLW MBBAH (4/6/7) 30 - 40
WLWMBBAH (10/13) 80 30 120
WLW MB.2 AH (4/5/7) 30 - 15
WLWMB.2 AH(10/12) 80 = 60
WLW MBE+AH (11/13/15) |80 - 70

1) Jesli moc osprzetu dodatkowego do przeksztatcenia elektrycznego zostanie
zmniejszona (na przyktad do 3 kW), w systemie musi zostac zainstalowane
naczynie wstepne. Jezeli w systemie nie ma naczynia wstepnego, nie wolno
ogranicza¢ mocy osprzetu dodatkowego do przeksztatcenia elektrycznego

Tab. 2  Dodatkowa pojemnosc wodna w litrach

2.7  Funkcje c.w.u. (ciepta woda uzytkowa)
Wszystkie opisane funkcje c.w.u. sg aktywne tylko wtedy, gdy jest
podtaczony podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.

2.8  Potaczenie z Internetem
Ten produkt mozna potgczy¢ z Internetem. Zakres dostawy nie zawiera
Connect-Key, ale mozna go dokupi¢ z programu osprzetu dodatkowego.

Usytuowanie gniazda, do ktérego wktadany jest Connect-Key, wskazane
jest na schemacie produktu w tym rozdziale.

Logamax plus - 6721125604 (2026/08) Buderus



Informacje o produkcie

2.9 Dane identyfikacyjne produktu

Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa zawiera dane dotyczace dziatania, atestu oraz

numer seryjny produktu.

Usytuowanie tabliczki znamionowej wskazane jest na schemacie
produktu w tym rozdziale (- strona 9).

Dodatkowa tabliczka znamionowa

Na dodatkowej tabliczce znamionowej jest podana nazwa produktu wraz

z najwazniejszymi danymi produktu.

Ta tabliczka znamionowa znajduje sie w zakresie dostawy tego produktu

i nalezy jg umiesci¢ w tatwo dostepnym miejscu na produkcie.

2.10 Omowienie technicznych wartosci zmierzonych
Nastepujgca tabela zawiera omdéwienie technicznych wartosci

zmierzonych zastosowanych na tabliczce znamionowej produktu oraz w
tabeli danych technicznych na koricu niniejszej instrukcji montazu.

Symbol —Opis " Jednostha |

Q(Hi) Znamionowe obciazenie cieplne kW

Q(Hi) Znamionowe obciazenie cieplne (c.w.u.) kW

Pn Znamionowa moc cieplna kw

e~ Znamionowa moc cieplna (50/30 °C) kW

u Napiecie sieciowe / czestotliwos¢ / moc |V /Hz /W

IP Wskaznik klasy ochrony =

PMS Maksymalne dopuszczalne cisnienie wody ' MPa

PMW Maksymalne dopuszczalne ci$nieniewody MPa
(c.w.u.)

D Natezenie przeptywu |/min

Tab. 3  Omdwienie technicznych wartosci zmierzonych

2.11 Przeglad typow

Kotty kondensacyjne gazowe do potaczenia podgrzewacza c.w.u. i
jednostki zewnetrznej

Typ

K hirkatalogouy

GBH172i.2-15DWH BE|CZ|DK|EE|LT| 7738101104

LV|PL|SK

GBH172i.2-30DWH BE|CZ|DK|EE|LT| 7738101106

LV|PL|SK

Tab. 4  Przeglad typow

Buderus
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2.12 Wymiary i odlegtosci minimalne
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Rys. 2  Widok z boku (mm)

[1]  Poziome odprowadzenie spalin
[2] Ostona
[3] Pionowe odprowadzenie spalin
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0010056292-005

Rys. 3  Widok z przodu (mm)

*

Zalecana odlegto$¢: 100 mm
[1] Piytamontazowa (osprzet dodatkowy).

0010056293-004

Rys.4  Widok z przodu (przytacza)
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2.13 Przeglad produktu
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Rys.5  Przeglad produktu
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Informacje o produkcie

Gniazdo klucza (brama komunikacji bezprzewodowej)
Sygnat Praca/Stop

Syfon

Pompa hybrydowa

Regulowana dysza

Wentylator

Czujniki temperatury w bloku cieplnym
Zasilanie instalacji grzewczej
Odpowietrznik

Transformator zaptonowy

Rura wydechowa

Doprowadzanie powietrza do spalania
Krociec pomiarowy parametréw spalin
Krociec pomiarowy powietrza do spalania
Elektrody zaptonowe

Elektroda jonizacyjna

Ogranicznik temperatury bloku cieplnego
Pokrywa otworu kontrolnego

Wanna kondensatu

Manometr

Zawdr regulacyjny stosunku ilosci gazu do powietrza
Sprzegto hydrauliczne

Pompac.o.

Sterownik

Logamax plus - 6721125604 (2026/08)
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Rys.6  Schemat produktu (ukryte komponenty)
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Przepisy

[1]  Czujnik ci$nienia

[2] Tabliczka znamionowa 1

[3] Odpowietrznik

[4]  Zawor bezpieczenstwa (obieg grzewczy)
[5] Zawor 3-drogowy

[6] Czujnik temperatury powrotu

[71 Odpowietrznik

[8]  Zawor spustowy

3 Przepisy

Podczas montazu i uzytkowania produktu nalezy przestrzegac wszelkich
obowiazujacych przepiséw krajowych i lokalnych, przepiséw
technicznych oraz dyrektyw.

Dokument 6720807972 zawierainformacje dotyczace obowigzujacych
przepisow. W celu zapoznania sie z informacjami mozliwe jest
wyszukanie dokumentu na naszej stronie internetowej. Adres strony
internetowej znajduje sie na odwrocie niniejszej instrukcji.

4 Niezbedne akcesoria

Ponizsze elementy nie s3 zawarte w standardowym zakresie dostawy,
ale sg wymagane do pierwszego uruchomienia i eksploatacji systemu. W
zaleznosci od typu instalacji moze by¢ wymagane tez inne akcesoria:

Wymagana akcesoria

+  Osprzet spalinowy (- rozdziat 6, strona 16)

+ Rura obejsciowa (wymagana, jesli nie jest montowana jednostka
zewnetrzna)

+ Naczynie wzbiorcze

Dodatkowe akcesoria do montazu jednostki zewnetrznej

« Odpowietrznik automatyczny (montowany w najwyzszym punkcie
obiegu jednostki zewnetrznej)

« Zfacze c.w.u. z opcjonalnym opornikiem i opcjonalng rurg
obejsciowa c.w.u. (wymagane, jesli nie jest montowany
podgrzewacz c.w.u.)

 Przewdd magistrali CAN

« Naczynie wstepne o pojemnosci 16-50 | (wymagane, jesli odlegtos¢
miedzy kottem a jednostka zewnetrzng jest mniejsza od minimalnej
wymaganej dtugosci >rys. 43)

+ Separator metali ferromagnetycznych i zanieczyszczen (nie jest
konieczny w nowych instalacjach)

12
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5.1  Rozwiazania systemowe
5 Przeglad systemu

Ten system hybrydowy sktada sie z jednostki zewnetrznej z zasilaniem ‘I’

elektrycznym oraz konwencjonalnego kondensacyjnego urzadzenia Ten produkt mozna montowac tylko zgodnie z oficjalnymi rozwiazaniami
grzewczego. Sposob dziatania poszczegdlnych zrodet ciepta zalezy od systemowymi podanymi przez producenta. Inne rozwiazania systemowe
wybranej strategii regulacji, biezacych warunkéw otoczenia i poziomu sa niedozwolone. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody
temperatury. i problemy wynikajace z niewtasciwego montazu.

Maksymalny zakres pracy jednostki zewnetrznej jest osiggany przy
temperaturach zewnetrznych od -20 °C do +35 °C.

5.1.1 Hybrydowe rozwiazanie systemowe z instalacja grzewcza o dziataniu bezposrednim i podgrzewem cieptej wody uzytkowej

XCU BC400 RC220
oo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
: Bar1
i = v I
|
PW2 :
|
i -ﬁ I
i ? it :-_t\_
i wi jo) XX $$%] !
: NE
L-_ L | | ﬁ py - N §
M | -
______ —_ I |
L--pad t ( 1230 VAC (S)
5% 400 VAC (T)
SH...LP GBH172i.2DW WLW...MBAH
0010063432-001

Rys. 7 Jednostka zewnetrzna, kociot i podgrzewacz c.w.u.

[1] Montaz w kotle
[5] Montaz naScianie

[ |Informacje ogélne

XCcuU Modut instalacyjny wbudowany w kotle

BC400 Sterownik

CR10H Regulator temperatury w pomieszczeniu (osprzet
dodatkowy)

T1 Czujnik temperatury zewnetrznej

WH...LP Podgrzewacz c.w.u. (osprzet dodatkowy)

PW2 Pompa obiegowa c.w.u. (osprzet dodatkowy)

TW1 Czujnik temperatury c.w.u.

Buderus Logamax plus - 6721125604 (2026/08) 13



Przeglad systemu

5.2  Strategia regulacji z maksymalnym udziatem energii
odnawialnej
Strategia regulacji z maksymalnym udziatem energii oznacza, ze decyzja
o tym, ktore zrédto ciepta ma by¢ uzywane, jest podejmowana na
podstawie temperatury dwuwartosciowej. Domysine ustawienie
temperatury dwuwartos$ciowej w sterowniku wynosi 2 °C. To ustawienie
mozna zmienic.
Temperature dwuwarto$ciowa nalezy ustawic tak, aby jednostka
zewnetrzna byfa w stanie sama pokryé zapotrzebowanie na ogrzewanie
powyzej temperatury dwuwarto$ciowej. Dalsze instrukcje ustawiania
temperatury dwuwartosciowej zawiera dokumentacja planowania
systemu hybrydowego lub jednostki zewnetrznej.

Zaleznie od temperatury dwuwarto$ciowej i ustawionej strategii
regulacji system regulacji decyduje, czy zapotrzebowanie na ogrzewanie
zostanie pokryte przez jednostke zewnetrzng czy konwencjonalne
zrédto ciepta albo zaréwno jednostke zewnetrzna, jak i Zrodto ciepta. W
tym celu system regulacji EMS 2 blokuje lub odblokowuje
konwencjonalne zrédto ciepta. C.w.u. i ogrzewanie mozna blokowa¢
niezaleznie od siebie.

Jesli system regulacji blokuje konwencjonalne zrédto ciepta, jest to

wskazane na wyswietlaczu sterownika wielkg literg B. Jednostka

zewnetrzna moze dalej pracowad.

« Trybgrzania: powyzej temperatury dwuwartosciowej
zapotrzebowanie na ogrzewanie pokrywane jest przez sama
jednostke zewnetrzng. Ponizej temperatury dwuwartosciowej
konwencjonalne zrddto ciepta moze zosta¢ wtgczone, jesli jednostka
zewnetrzna nie jest w stanie pokry¢ zapotrzebowania na ogrzewanie.
Konwencjonalne Zrédto ciepfa zostanie wtaczone natychmiast, jesli
jednostka zewnetrzna nie bedzie w stanie osiggna¢ wymaganej
temperatury zasilania ze wzgledu na swoj limity robocze.

+ Tryb przygotowania c.w.u.: przygotowanie c.w.u. jest niezalezne od
temperatury biwalentnej. Wtedy jednostka zewnetrzna przejmuje
tadowanie podgrzewacza pojemnosciowego, az do osiggniecia
maksymalnej mozliwej temperatury zasilania. Jesli to nie wystarczy,
aby natadowac podgrzewacz, zostanie wtaczone konwencjonalne
Zrédto ciepta, aby dokonczyé tadowanie.

=0

-®

|-
-10 0 +10 - +20
x [°C]
0010030874-001

Rys. 8 Temperatura zewnetrzna w ukfadzie réwnolegtym
X Temp. zewnetrzna

y Wzgledne obciazenie grzewcze

A Temperatura dwuwarto$ciowa

B Temperatura graniczna ogrzewania

[1] Obciazenie grzewcze

[2]  Jednostka zewnetrzna

[3] Konwencjonalne zrodto ciepta
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5.3  Strategia regulacji z optymalizacja kosztow
Niezaleznie od temperatury dwuwarto$ciowej w sterowniku mozna
wybrac takze strategie optymalizacji kosztéw.

i

W wyborze strategii regulacji nalezy uwzglednic krajowe przepisy i
warunki dofinansowania.

7 tej strategii regulacji powinni korzystac tylko uzytkownicy, ktérzy beda

regularnie aktualizowac ceny energii w sterowniku. Strategia

optymalizacji kosztdw polega na obliczeniu, ktdre zrodto ciepta pracuje

w danym momencie bardziej ekonomicznie - jednostka zewnetrzna czy

konwencjonalne Zrodto ciepta. Zalezy to od nastepujacych zmiennych:

« Sprawnos$c¢ uzytkowa jednostki zewnetrznej zalezy od temperatury
zewnetrznej, zadanej temperatury na zasilaniu i modulacji jednostki
zewnetrznej.

- Cenagazu lub oleju opatowego i energii elektrycznej, jaka ptaci
uzytkownik.

- Jedlijest podtaczona instalacja PV (= Chapter 5.5, strona 15), w
kalkulacji kosztéw pracy jednostki zewnetrznej brany jest pod uwage
takze ustawiony poziom wynagrodzenia za wprowadzenie energii do
sieci. Ma to znaczenie zwtaszcza w trybie 3.

Jednostka zewnetrzna jest uruchamiana w trybie przygotowania c.w.u
tylko wtedy, jesli takze jest w stanie dostarczy¢ temperature zadana.
Udziat jednostki zewnetrznej moze zosta¢ zwiekszony przy uzyciu
ustawienia preferencji pompy ciepta lub instalacji PV.

W trybie grzewczym kociot jest wigczany bez wzgledu na koszty, jesli
jednostka zewnetrzna nie jest w stanie pokry¢ zapotrzebowania na
ogrzewanie albo dostarczy¢ wymaganej temperatury zasilania.

i

W tym trybie pracy wartos¢ zadana temperatury c.w.u. nie powinna
przekraczac 50°C.

5.4  Strategia regulacji ,biwalentny alternatywny”

« Tryb grzania: powyzej temperatury biwalentnej zapotrzebowanie na
ogrzewanie pokrywane jest przez sama pompe ciepfa. Ponizej
temperatury biwalentnejzapotrzebowanie na ogrzewanie pokrywane
jest przez konwencjonalne zrédto ciepta. Tryb przygotowaniac.w.u.:
powyzej temperatury biwalentnejpodobnie jak w przypadku pracy
rownolegtej z temperaturg zewnetrzng; ponizej temperatury
dwuwartosciowej dziata tylko konwencjonalne zrédto ciepta.
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Rys. 9  Alternatywa temperatury zewnetrznej
Temp. zewnetrzna
Wzgledne obcigzenie grzewcze

Punkt przetaczenia nosnika energii
Temperatura graniczna ogrzewania

mw > < X

[1]  Obciazenie grzewcze
[2] Pompaciepta
[3] Konwencjonalne zrddto ciepta
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5.5  Smart Grid Ready (SG Ready)

Urzadzenie jest wyposazone w interfejs Smart Grid Ready (SG Ready) dziatajacy zgodnie z wymaganiami Bundesverband Warmepumpe e.V.
(niemieckie stowarzyszenie producentéw pomp ciepta). Za pomoca tego interfejsu mozna np. optymalizowac dziatanie jednostki zewnetrznej przy
uzyciu falownika fotowoltaicznego lub sygnaty od dostawcy energii. Pobdr pradu przez pompe ciepta moze zosta¢ ograniczony przez dostawce energii
za posrednictwem interfejsu SG lub integracji z EEBus. W funkcji hybrydowej sg obstugiwane oba tryby. Oznacza to mozliwo$¢ dynamicznego wyboru

sposrdd czterech standw roboczych.

Jednostka zewnetrzna nie pracuje. Jesli jednostka zewnetrzna pracuje, jej wytaczanie moze potrwac
do 2 minut. Zamiast jednostki zewnetrznej ciepto dostarcza konwencjonalne zrédto ciepta.

Jednostka zewnetrzna pracuje tylko w przypadku wysokiego ryzyka zamarzniecia, aby chronic¢
instalacje przed uszkodzeniem.

Jednostka zewnetrzna pracuje zgodnie z ustawiong strategia regulacji.

Niezaleznie od wybranej strategii regulacji w trybie grzania zawsze preferowane jest uzywanie

jednostki zewnetrznej. Tryb ten nie ma wptywu na przygotowanie c.w.u. ani cicha prace.

Jesli nie ma zapotrzebowania na ogrzewanie ani c.w.u., podgrzewacz c.w.u. jest fadowany do
temperatury maksymalnie 60 °C za pomoca jak najnizszej mocy sprezarki. W tym celu musi zosta¢
wiaczone przygotowanie c.w.u. i jednostka zewnetrzna musi pracowa¢ w ramach swoich limitéw

Tryb1 Blokada jednostki zewnetrznej przez
zaktad energetyczny
Tryb 2 Normalna praca
Tryb3 Preferencja jednostki zewnetrznej
roboczych.
Tryb 4 Wymuszona praca jednostki zewnetrznej

Zachowanie jest takie samo jak w trybie 3. Ponadto jednostka zewnetrzna pracuje w trybie

grzewczym z minimalng moca, dopdki nie zostanie przekroczona maksymalna temperatura zasilania.
Moze to spowodowac, ze temperatura zasilania bedzie wyzsza niz wymagana przez regulator.

W trybie przygotowania c.w.u. zawsze jest wybierana jednostka zewnetrzna, o ile moze dziata¢ w
ramach swoich limitdw roboczych. W przypadku cichej pracy z ustawieniem Pompa ciepta wyt.
jednostka zewnetrzna pracuje z obnizong moca.

Tab. 5  Stany robocze sterownika z petng funkcja SG Ready

Typowe zastosowania interfejsu SG Ready s3 nastepujace:

« Jednostka zewnetrzna we wspétpracy z systemem fotowoltaicznym

« Jednostka zewnetrzna we wspdtpracy z inteligentnym licznikiem
energii elektrycznej)

5.5.1 Jednostka zewnetrzna we wspotpracy z systemem
fotowoltaiczny (instalacja PV)
Aby jednostka zewnetrzna wspotpracowata z systemem PV, sygnat
wyjsciowy przetaczenia falownika jest zazwyczaj podtgczany do
interfejsu SG Ready jednostki zewnetrznej. Wtedy zasilanie elektryczne
jednostki zewnetrznej pochodzi z systemu PV.
Sygnat wyjsciowy taczenia falownika (zazwyczaj prog przetaczenia i
histereza) nalezy skonfigurowac tak, aby przetaczanie nie byto zbyt
czeste. Ponadto system PV musi dostarczac na tyle duzo energii
elektrycznej, aby sprezarka jednostki zewnetrznej mogta pracowac z co
najmniej najnizsza predkoscia obrotowa. Wigcej informacji mozna
znalez¢ w instrukcji montazu producenta falownika.
Falowniki czesto nie wykorzystuja petnego zakresu mozliwosci
interfejsu SG Ready, lecz tylko przetaczaja jednostke zewnetrzng miedzy
trybem 2 atrybem 3. W tym celu musi by¢ podtgczony styk I5 sterownika
(zwarcie: energia elektryczna pochodzi z systemu PV).

5.5.2 Jednostka zewnetrzna we wspétpracy z inteligentnym

licznikiem energii elektrycznej)

Zakfad energetyczny zastrzega nastepujaca procedure, aby sterowaé

obcigzeniem sieci energetycznej:

« Zakup energii elektrycznej na potrzeby instalacji jednostki
zewnetrznej jest catkowicie zablokowany (blokada zaktadu
energetycznego).

- Zakup energii elektrycznej na potrzeby instalacji jednostki
zewnetrznej jest wymuszony w formie pracy wymuszonej.

Typowym przypadkiem zastosowania jest blokada zaktadu
energetycznego. W tym celu wystarczajace jest przypisanie styku 14,
ktory jest przetacznikiem miedzy stanami Tryb 1i Tryb 2. Sposéb
potaczenia z inteligentnym licznikiem energii elektrycznej jest opisany w
instrukcji obstugi licznika energii elektrycznej. Jesli sprezarka jednostki
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zewnetrznej jest odtgczona od sieci zasilajgcej w czasie, gdy jest
aktywna blokada zaktadu energetycznego, wszystkie btedy wynikajace z
tej przerwy w dostawie pradu sg ignorowane w sterowniku. W tym celu
musi by¢ podtaczony styk 14 sterownika.

]

W instalacjach grzewczych z Fotowoltaika, latem mozna obnizy¢
temperature zadang przygotowania c.w.u., aby zwiekszy¢ udziat
jednostki zewnetrznej w przygotowaniu c.w.u. Przektada sie to na
zwigkszenie zuzycia energii elektrycznej na potrzeby wiasne. Jesli np.
temperatura zadana przygotowania c.w.u. zostanie obnizona do 40 °C,
konwencjonalne zrodto ciepta podgrzewa wode maksymalnie do tej
temperatury. Jednostka zewnetrzna dogrzewa c.w.u. do 60°C,
wykorzystujac energie elektryczng wyprodukowang we wiasnej
instalacji PV.

Wysoka sprawno$¢ uzytkowa instalacji PV mozna osiggnaé tylko z
podgrzewaczem c.w.u. przystosowanym do wspotpracy z jednostka
zewnetrzna.

5.6  Pompa hybrydowa w obiegu jednostki zewnetrznej

Pompa w obiegu jednostki zewnetrznej pracuje w nastepujacych

okolicznosciach:

« Podczas zapotrzebowania na ogrzewanie

« Po krétkim czasie pracy jednostki zewnetrznej (wybieg)

«Jesli wystepuje ryzyko zamarzniecia lub czujniki temperatury sg
niesprawne

« Jesli pompa nie pracowata w ciggu ostatniej doby (funkcja
zapobiegania zastaniu komponentu)
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Odprowadzanie spalin za pomoca standardowych systeméw spalinowych

5.7  Wazne wskazowki dotyczace eksploatacji jednostki
zewnetrznej
Jesliw konwencjonalnym zrédle ciepta wystepuje usterka, jednostka
zewnetrzna przejmuje przygotowanie c.w.u na zasadzie trybu
awaryjnego zaleznie od kompozycji instalacji (= rozdziat , strona
71).
Jesli w pompie jednostki zewnetrznej wystepuje usterka, musi ona
zostac zatwierdzona, zanim kociot przejmie przygotowanie c.w.u.
Ochrona przed zamarzaniem jest zagwarantowana pod warunkiem
prawidtowego montazu jednostki zewnetrzneji jej akcesoridow, w tym
zaworow. W niskich temperaturach powietrza rozruch sprezarki
moze potrwac kilka minut. W tym czasie sprezarka jest podgrzewana
do temperatury robocze;.
Sterownik automatycznie wykrywa, czy w obiegu grzewczym
wystepuje natezenie przeptywu. Jesli przeptyw objetosciowy nie
wystepuje, jednostka zewnetrzna nie zostanie wtaczona.

5.8  Ochrona przed zamarzaniem

WSKAZOWKA

Szkody materialne z powodu zamarzania!

Jesli zawory odcinajgce sa zamkniete, nie ma gwarancji ochrony przed
zamarzaniem jednostki zewnetrznej i rur potaczeniowych ze wzgledu na
brak przeptywu.

» Zawory odcinajgce muszg by¢ zawsze otwarte podczas pracy.

» Do instalacji moga by¢ wlewane tylko dozwolone $rodki przeciw
zamarzaniu.

WSKAZOWKA
Szkody materialne z powodu zamarzania!

Podczas ochrony przed zamarzaniem i rozmrazania jednostki

zewnetrznej moze zostaé wtaczony palnik kotta.

» Jesli wystepuje ryzyko zamarzniecia, nie nalezy zamykac gtéwnego
zaworu doptywu gazu.

WSKAZOWKA

W sezonie grzewczym musi by¢ zawsze otwarty jeden grzejnik lub
obieg grzewczy, aby zagwarantowac ochrone przed zamarzaniem.

» W instalacji nalezy zamontowac podgrzewacz pojemno$ciowy c.w.u.
lub oferowane w programie osprzetu dodatkowego obejscie, aby
byty spetnione warunki eksploatacyjne jednostki zewnetrzneji
ochrony przed zamarzaniem.

6 Odprowadzanie spalin za pomoca
standardowych systemoéw spalinowych

6.1  Oznaczenie sposobu odprowadzania spalin
W niniejszej instrukcji s3 stosowane nastepujace oznaczenia sposobow
odprowadzania spalin:

« Oznaczenie bez x jest stosowane dla zwyktej rury spalinowej (B53p)
lub dla oddzielnych rur doprowadzania powietrza i odprowadzania
spalin (C13) w pomieszczeniu zainstalowania.

Dopisek  (np. C13,) jest stosowany dla koncentrycznej instalacji
powietrzno-spalinowej w pomieszczeniu zainstalowania. Rura
spalinowa znajduje sie wewnatrz rury doprowadzania powietrza.
Koncentryczny sposob wykonania zwigksza poziom bezpieczenstwa.
Dopisek () jest stosowany w celu przekazania informacji
odnoszacych sie do sposobéw odprowadzania spalinzibez ,.

6.2  Dopuszczony osprzet spalinowy
Osprzet spalinowy do opisanej w niniejszej instrukcji instalacji
spalinowej jest objety certyfikatem CE urzadzenia grzewczego.

Z tego wzgledu zalecamy stosowanie Bosch oryginalnego osprzetu
dodatkowego.

Oznaczenia i numery katalogowe znajduja sie w catym katalogu.

6.3  Wskazowki dotyczace montazu

6.3.1 Wskazowki dotyczace montazu

A\ NEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo zatrucia tlenkiem wegla CO!

Ulatniajace sie spaliny moga prowadzi¢ do wysokiego, zagrazajacego
zyciu stezenia tlenku wegla we wdychanym powietrzu

» Upewni¢ sig, ze rury spalinowe i uszczelki nie sg uszkodzone.

» Podczas montazu instalacji spalinowej stosowac wytacznie smary
dopuszczone przez producenta instalacji.

» Przy rozpakowywaniu sprawdzi¢, czy osprzet spalinowy nie jest
naruszony.
» Zapoznac sie z instrukcja montazu osprzetu.
» Osprzet dodatkowy skroci¢ do wymaganej dtugosci.
Ciecie poprowadzi¢ pionowo, usung¢ zadziory z miejsca ciecia.
» Nanie$¢ dotgczony smar na uszczelki.
» Wsunac osprzet dodatkowy do oporu w mufe.
» Poziome odcinki uktadac ze wzniosem 3°(= 5,2 % lub 5,2 cm na
metr) w kierunku przeptywu spalin.
» Zabezpieczy¢ caty przewdd spalinowy obejmami rurowymi:
- Przestrzega¢ maksymalnej odlegtosci miedzy obejmami
rurowymi <2 m.
- Nakazdym kolanie zamocowac obejme rurowa.
» Po zakoriczeniu prac sprawdzi¢ szczelnosé.

Odprowadzenie spalin przez kilka kondygnacii
Jesli odprowadzenie spalin prowadzi przez kilka kondygnacji, musi ono
by¢ wykonane w szachcie.

Wymagania przy montazu w istniejacym szachcie

» Jezeli przewdd spalinowy wbudowywany jest w istniejacy szacht,
nalezy szczelnie zamkna¢ ewentualne istniejgce otwory
przytaczeniowe z zastosowaniem odpowiedniego materiatu.

6.4  Odprowadzenie spalin w szachcie

6.4.1 Montaz przewodéw spalinowych w istniejacym szachcie

» W zakresie uktadania przewodéw spalinowych w istniejacym
szachcie nalezy stosowac sie do wymagan obowigzujgcych w danym
kraju.

» Zastosowac niepalne, stabilne wymiarowo materiaty.

» Stosowac sie do instrukcji montazu.

i

Przewody spalinowe nalezy zamontowac w taki sposob, aby mozliwe
byto ich pdzniejsze zdemontowanie w przypadku koniecznosci
przeprowadzenia prac serwisowych (np. w zwiazku z nieszczelnoscia)
Przewody spalinowe z tworzywa sztucznego wykazuja rozszerzalno$¢
wzdtuzng wynoszaca ok. 0,5 %/ok. 5 cm na 10 m).

Niedozwolone jest pozniejsze stosowanie mocowan, ktdre
uniemozliwiaja rozszerzanie wzdtuzne przewodow spalinowych (np.
w szachcie).
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Odprowadzanie spalin za pomoca standardowych systemow spalinowych

6.4.2 Kontrola wymiaréw szachtu
» Sprawdzi¢, czy szacht ma dopuszczalne wymiary.

Rys. 10 Przekréj kwadratowy i okragty

Przekréj kwadratowy

@ osprzetu Wentylacja od

dodatkowe C(14)3x spodu

go

[mm] apin [mm] apin [mm]

60 sztywny = 100 x100 115x115 220 %220

60 100 x100 100 x 100 220 x 220

elastyczny

80 sztywny = 120x120 135x 135 300 % 300

80 120x 120 125 x 125 300 x 300

elastyczny

80/125 180 x180 - 300 x 300

110 sztywny 140 x140 170x 170 300 x 300

110 140 x140 150 x 150 300 x 300

elastyczny

110/160 220 %220 = 350 x 350

125 sztywny | 165 x 165 185 x 185 400 x 400

125 165 =165 180 x 180 400 = 400

elastyczny

160 200 = 200 225 %225 450 x 450

200 240 = 240 265 x 265 500 x 500

Tab. 6  Dopuszczalne wymiary szachtu

Przekroj okragty

0 osprzetu Co3(x) Wentylacja od

dodatkowe C(14)3x spodu

go

[mm] @ Dpin @ D i, [mm] 0 Dppaks [mm]
[mm]

60 sztywny 100 135 300

60 100 120 300

elastyczny

80 sztywny 120 155 300

80 120 145 300

elastyczny

80/125 200 - 380

110 sztywny 150 190 350

110 150 170 350

elastyczny

110/160 220 = 350

125 sztywny 165 205 450

125 165 200 450

elastyczny

160 200 245 510

200 240 285 560

Tab. 7 Dopuszczalne wymiary szachtu
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6.5  Otwory kontrolne

Instalacja spalinowa musi by¢ wykonana w sposéb umozliwiajacy jej

fatwe i bezpieczne czyszczenie. Musi by¢ mozliwe:

« Sprawdzanie przekroju i szczelnosci rurociagow.

« Sprawdzanie i czyszczenie wymaganego do bezpiecznej pracy
instalacji spalinowej przekroju miedzy przewodem spalinowym
a szachtem (wentylacja od spodu).

» Nalezy przestrzegac przepisdw i norm krajowych.

6.6  Odprowadzenie spalin pionowo przez dach

Miejsce zainstalowania i prowadzenie przewodow powietrzno-
spalinowych

Wymaganie: nad sufitem pomieszczenia zainstalowania znajduije sie
jedynie konstrukcja dachowa.

- Jezeli dla sufitu wymagana jest klasa odpornosci ogniowej, to
instalacja powietrzno-spalinowa w strefie miedzy gorna krawedzig
sufitu a pokryciem dachu musi posiada¢ obudowe o tej samej klasie
odpornosci ogniowe;.

« Jezeli dla sufitu nie wymagana jest klasa odpornosci ogniowej, to
odprowadzanie spalin/doprowadzanie powietrza w strefie miedzy
gdrng krawedzig sufitu a pokryciem dachu musi by¢ poprowadzone
w szachcie z wyrobu niepalnego, o trwatym ksztatcie, lub
w metalowej rurze ostonowej (ochrona mechaniczna).

» Przestrzegac¢ wymagan krajowych w zakresie minimalnych
odlegtosci od okien dachowych.
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Rys. 11

6.7  Obliczanie dlugosci instalacji spalinowej

Przeglad dopuszczalnych maksymalnych dtugosci przewodéw rurowych

mozna znalez¢ w poszczegolnych metodach odprowadzania spalin.

Konieczne zatamania uktadu odprowadzania spalin s3 juz uwzglednione

w podanych dtugosciach maksymalnych i prawidtowo przedstawione na

odpowiednich ilustracjach.

« Kazde dodatkowe kolano 87°redukuje dopuszczalng dtugosé
przewodu rurowego o 1,5 m.

« Kazde dodatkowe kolano miedzy 15°a 45°redukuje dopuszczalng
dtugos¢ przewodu rurowego 0 0,5 m.

Szczegotowe informacje na temat obliczania dtugosci instalacji

spalinowej mozna znalez¢ w materiatach projektowych.
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6.8 Instalacja powietrzno-spalinowawg Cy3(y)

Cechy systemowe

Doprowadzenie powietrza do | Zachodzi niezaleznie od powietrza

spalania W pomieszczeniu

Wersja Wylot poziomy / zabezpieczenie
przeciwwiatrowe

Otwory dla powietrzaispalin | Otwory wylotu spalin i wlotu powietrza

lezg w tym samym zakresie cis$nienia

i muszg by¢ rozmieszczone wewnatrz

kwadratu:

<moc 70 kW: 50 x 50 cm

>moc 70 kW: 100 x 100 cm

Caty system powietrzno-spalinowy jest

sprawdzony i certyfikowany razem

z urzadzeniem grzewczym.

Certyfikaty

Tab.8 C 13(x)

Otwory kontrolne
» Nalezy przestrzega¢ norm i przepiséw krajowych.

L
D
D—

030884003

Rys. 12 Pozioma koncentryczna instalacja powietrzno-spalinowa C 3,
przez sciang zewnetrzng

L

—]

/

(]

0010030883-003

Rys. 13 Pozioma koncentryczna instalacja powietrzno-spalinowa C 3,
przez dach

Maksymalne dozwolone dtugosci
W poziomie: osprzet dodatkowy @ 60/100

Typ urzadzenia

Maksymalne dtugosci
rurociagu [m]

L=Ly+L,

GBH172i.2-15DWH -
GBH172i.2-30DWH -
Tab.9  Odprowadzenie spalin zgodnie z C; 3,

18

Maksymalne dozwolone dtugosci
W poziomie: osprzet dodatkowy @ 80/125

Typ urzadzenia Maksymalne dtugosci
rurociagu [m]
L= |.1 + |.2
GBH172i.2-15DWH |- 25 - -
GBH172i.2-30DWH - 25 = =

Tab. 10 Odprowadzenie spalin zgodnie z C 3,

6.9  Instalacja powietrzno-spalinowa wg C33y)

Cechy systemowe

Doprowadzenie powietrza do | Zachodzi niezaleznie od powietrza
spalania w pomieszczeniu

Wersja Wylot pionowy / zabezpieczenie
przeciwwiatrowe

Otwory dla powietrza i spalin | Otwory wylotu spalin i wlotu powietrza
lezg w tym samym zakresie ci$nienia
i musza by¢ rozmieszczone wewnatrz
kwadratu:
< moc 70kW: 50 x 50 cm
> moc 70 kW: 100 x 100 cm

Certyfikaty Caty system powietrzno-spalinowy jest
sprawdzony i certyfikowany razem
z urzadzeniem grzewczym.

Tab. 11 033)(

Informacje na temat miejsca ustawienia i odstepéw nad dachem przy
pionowym odprowadzeniu spalin znajduja sie w rozdziale 6.6 na
stronie 17.

Otwory kontrolne
» Nalezy przestrzegac norm i przepisoéw krajowych.

6.9.1 Instalacja powietrzno-spalinowa wg C33, w szachcie

\ _"Ifﬂ 4
-
-

— ,_/
&

0010030881-005

Rys. 14 Koncentryczna instalacja powietrzno-spalinowa wg C33y w
szachcie

Maksymalne dozwolone dtugosci
W poziomie: osprzet dodatkowy @ 80/125

W szachcie: @ 80/125
Maksymalne dtugosci
rurociagu [m]
L= |.1 + |.2

GBH172i.2-15DWH | -
GBH172i.2-30DWH -
Tab. 12 Odprowadzenie spalin zgodnie z C33,

Typ urzadzenia
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6.9.2 Pionowa instalacja powietrzno-spalinowa wg C33(y) przez

dach
N A
\mh\_l
_Vv

‘ N

"

&

0010030889-004

Rys. 15 Pionowa koncentryczna instalacja powietrzno-spalinowa wg
Casx

Maksymalne dozwolone dtugosci
W pionie: osprzet dodatkowy @ 60/100

Typ urzadzenia

Maksymalna dtugos¢
rurociagu [m]

GBH172i.2-15DWH - 20 - -
GBH172i.2-30DWH - 21 = =
Tab. 13  Odprowadzenie spalin zgodnie z C33,

Maksymalne dozwolone dtugosci
W pionie: osprzet dodatkowy @ 80/125

Maksymalna dtugosc
rurociagu [m]

Typ urzadzenia

GBH172i.2-15DWH -
GBH172i.2-30DWH -
Tab. 14 Odprowadzenie spalin zgodnie z C33,

6.10 Instalacja powietrzno-spalinowa wg C,3(x)

Gechy systomu I

Doprowadzanie powietrzado | Niezaleznie od powietrza w
spalania pomieszczeniu

Warunki ci$nienia Podcisnienie w pionowej czesci
instalacji powietrzno-spalinowej
Urzadzenie jest podtaczone do
istniejacego systemu powietrzno-
spalinowego.

System powietrzno-spalinowy do
szachtu jest testowany razem z
urzadzeniem

Certyfikacja

Tab. 15 C43(X)

» W przypadku podtgczania do systemu powietrzno-spalinowego,
ktory nie byt sprawdzany wraz z urzadzeniem, nalezy przestrzegaé
norm i przepiséw obowigzujacych w danym kraju, szczegdlnie w
odniesieniu do projektowania otworéw wylotu spalin i
doprowadzania powietrza do spalania.

» Przestrzega¢ wymogdw producenta instalacji.

» Przestrzega¢ wymogdw odpowiedniego dopuszczenia ogdinego dla
instalacji.
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Otwory kontrolne
» Nalezy przestrzegac norm i przepisow krajowych.

\_ttll‘_

0010032555-003

Rys. 16 Koncentryczna instalacja powietrzno-spalinowa wg C 3,
w pomieszczeniu zainstalowania

6.11 Instalacja powietrzno-spalinowa wg Cs3y)

Cechy systemowe

Doprowadzenie powietrzado | Zachodzi niezaleznie od powietrza
spalania w pomieszczeniu

Wylot spalin/wlot powietrza ~ Otwory dla wylotu spalin i wlotu
powietrza lezg w réznych zakresach
cisnien. Nie moga znajdowac sie one
na roznych scianach budynku.

Cafa instalacja spalinowa jest
sprawdzona i certyfikowana razem

z urzadzeniem grzewczym.

Certyfikaty

Tab. 16 C53(X)

Otwory kontrolne
» Nalezy przestrzegac norm i przepiséw krajowych.

6.11.1 Instalacja powietrzno-spalinowa wg Cs3(,) W szachcie

T
T | 0010030912-004

Rys. 17 Sztywne odprowadzenie spalin wg Cs3, w szachcie i instalacja
powietrzno-spalinowa z oddzielnym doprowadzeniem
powietrza i koncentrycznym odprowadzeniem spalin
w pomieszczeniu zainstalowania

-
I | 0010030911004

Rys. 18 Elastyczne odprowadzenie spalin wg Cs3, w szachcie
i instalacja powietrzno-spalinowa z oddzielnym
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6.11.3 Instalacja powietrzno-spalinowa wg Cs3, na Scianie

doprowadzeniem powietrza i koncentrycznym
odprowadzeniem spalin w pomieszczeniu zainstalowania zewnetrznej
Maksymalne dozwolone diugosci N
W poziomie: osprzet dodatkowy @ 80/125 L A
W szachcie: @ 80
Nawiew: @ 125
i
Typ urzadzenia Maksymalne dtugosci -
rurociagu [m] — Ly
L=Ly+L, — 1 v
GBH172i.2-15DWH - 25 5 - "
50 5 0010030910-003

GBH172i.2-30 DWH
Tab. 17 Instalacja powietrzno-spalinowa wedtug Cs 3, ze sztywnymilub

elastycznymi przewodami odprowadzania spalin

6.11.2 Instalacja powietrzno-spalinowa wg C53 w szachcie

Srodki w przypadku wykorzystania istniejacego szachtu
Przewdd spalinowy musi by¢

wentylowany w szachcie na catej

wysokosci.
» Nalezy przestrzegac wytycznych

i norm krajowych.

Wentylacja od spodu

Tab. 18 C53(X)
Otwory wentylacyjne w Scianie zewnetrznej pomieszczenia

instalacyjnego
Musi istnie¢ mozliwo$¢ wentylowania pomieszczenia instalacyjnego.

Liczba i wielko$¢ otworéw zaleza od mocy urzadzenia.
» Nalezy przestrzega¢ norm i przepisdw krajowych.

Tab. 19 Wskazowka
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Rys. 21 Koncentryczna instalacja powietrzno-spalinowa wg Cs3,na
Scianie zewnetrznej

Maksymalne dozwolone dtugosci
W poziomie: osprzet dodatkowy @ 80/125
Maksymalne dtugosci

rurociagu [m]

Typ urzadzenia

GBH172i.2-15DWH

GBH172i.2-30 DWH
Tab. 20 Instalacja powietrzno-spalinowa wedtug Cs3, z koncentryczng

instalacja powietrzno-spalinowg na scianie zewnetrznej

6.12 Instalacja powietrzno-spalinowa wg Cq3,

Cochysystemowe ]
Zachodzi przez szacht, niezaleznie od

Doprowadzenie powietrza

do spalania powietrza w pomieszczeniu

Wylot spalin/wlot powietrza Otwory wylotu spalin i wlotu powietrza
lezg w tym samym zakresie ci$nienia

i musza by¢ rozmieszczone wewnatrz

kwadratu:

<moc 70 kW: 50 x 50 cm

> moc 70 kW: 100 x 100 cm
Certyfikaty Caty system powietrzno-spalinowy jest
sprawdzony i certyfikowany razem
z urzadzeniem grzewczym.

Tab. 21 CQ3X

Jjednoscienne przewody doprowadzania powietrza
i odprowadzania spalin w pomieszczeniu zainstalowania

Rys. 19 Sztywne odprowadzenie spalin wg Cs3 w szachcie i oddzielne,

iz
=

:

|
-
|

0010030915-004

Rys. 20 Elastyczne odprowadzenie spalin wg Cs3 w szachcie

i oddzielne, jednoscienne przewody doprowadzania powietrza
i odprowadzania spalin w pomieszczeniu zainstalowania

Logamax plus - 6721125604 (2026/08) Buderus
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Odprowadzanie spalin za pomoca standardowych systemow spalinowych

Otwory kontrolne
» Nalezy przestrzegac norm i przepisow krajowych.

Srodki w przypadku wykorzystania istniejacego szachtu

Czyszczenie mechaniczne Wymagane

Uszczelnienie powierzchni Jesli instalacja byta wezesniej
uzywana jako system powietrzno-
spalinowy dla oleju lub paliwa statego,
nalezy uszczelni¢ powierzchnie, aby
zapobiec przechodzeniu oparéw
z pozostatosci w murze (np. siarki) do
powietrza do spalania.

Tab. 22 693X

IR

0010030919-004

Rys. 22 Sztywne odprowadzenie spalin wg Cqg, w szachcie
i koncentryczny przewdd taczacy w pomieszczeniu
zainstalowania

Buderus Logamax plus - 6721125604 (2026/08)

Maksymalna dozwolona dtugos¢
W poziomie: osprzet dodatkowy @ 60/100
W szachcie: @ 60

Maksymalne dtugosci
rurociagu [m]

Typ urzadzenia

GBH172i.2-15DWH 0O0100x100 17 5 -
0110110
0120x120 21 5 -
0>130=130
O 100 15 5 -
0110
0120 19 5 -
02>130

GBH172i.2-30DWH [O100x100 17 5 =
0110x110
0120x120 22 5 =
0>130=130
O 100 15 5 =
O 110
0120 20 5 =
02>130

Tab. 23  Odprowadzenie spalin przewodami sztywnymi wedfug Cg3,

Maksymalna dozwolona dtugos¢
W poziomie: osprzet dodatkowy @ 80/125
W szachcie: @ 80

Maksymalne dtugosci
rurociagu [m]

Typ urzadzenia

GBH172i.2-15DWH| [0120x120 24 5 -
GBH172i.2-30DWH 00 130x= 130
[0140x140 24 5 -
0150 = 150
0160160 24 5 -
O0>170x170
0120 24 5 -
0130
O 140 24 5 -
0150
O 160 24 5 -
02170

Tab. 24  Odprowadzenie spalin przewodami sztywnymi wedfug Cqsy

="

0010030921-004

Rys. 23 Elastyczne odprowadzenie spalin wg Cg3, w Szachcie
i koncentryczna instalacja powietrzno-spalinowa
w pomieszczeniu zainstalowania
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Odprowadzanie spalin za pomoca standardowych systeméw spalinowych

Maksymalne dozwolone dtugosci
W poziomie: osprzet dodatkowy @ 80/125
W szachcie: @ 80

Maksymalne dtugosci
rurociagu [m]

Typ urzadzenia

GBH172i.2-15DWH| '0O0120x120 24 5 -
GBH172i.2-30DWH ' 0130x130
O0140x140 24 5 -
0150 x 150
0O0160x 160 24 5 -
O0>170x170
0120 24 5 -
0130
O 140 24 5 -
0150
O 160 24 5 -
02170

Tab. 25 Odprowadzenie spalin przewodami elastycznymi wedfug Cg3y

6.13 Instalacja powietrzno-spalinowa wg Cg3

Doprowadzenie powietrzado | Zachodzi niezaleznie od powietrza
spalania w pomieszczeniu
Certyfikaty System powietrzno-spalinowy nie jest
sprawdzony i certyfikowany razem
z urzadzeniem grzewczym.

Tab. 26 Odprowadzenie spalin zgodnie z Cg3

Wymagane jest oznakowanie CE (EN 14471 dla tworzyw sztucznych, EN

1856 dla metali).

Niezawodne dziatanie instalacji spalinowej wg Cg3 musi zapewnic i

potwierdzi¢ instalator. Instalacje spalinowe wg Cg3 nie s sprawdzane i

certyfikowane przez producenta urzadzenia grzewczego.

Uzywany osprzet spalinowy musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
Klasa temperatury: co najmniej T120
Klasa ci$nienia i szczelnodci: H1
Odpornosé na kondensat: W
Klasa korozyjnosci dla metalu: V1 lub VM
Klasa korozyjnosci dla tworzyw sztucznych: 1

Dane te sg podane w specyfikacji produktu oraz w dokumentacji

producenta instalacji spalinowej.

Dopuszczalna recyrkulacja wynosi, dla wszystkich warunkow

wiatrowych, maksymalnie 10 %.

» Nalezy przestrzegac krajowych przepisdw i norm, w szczegdlnosci
dotyczacych wykonania otwordw dla wylotu spalin oraz
doprowadzenia powietrza do spalania.

» Przestrzega¢ wytycznych od producenta instalacji spalinowe;.

» Przestrzega¢ wytycznych zawartych w ogdlnym dopuszczeniu dla
systemu.

22

Srednica osprzetu spalinowego, ktdry jest potaczony z adapterem
systemu spalinowego urzadzenia grzewczego, musi miescic sie
w nastepujacych granicach tolerancji:

Odprowadzenie spalin Tolerancja [mm]

Odseparowane rury Spaliny: 80 -0,6do+0,4
Powietrze: 80  -0,6 do +0,4
Rura koncentryczna Spaliny: 60 -0,3do +0,3
Powietrze: 100 -0,3do +0,3
Rura koncentryczna Spaliny: 80 -0,6do+0,4

Powietrze: 125 -0,3do +0,7

Tab. 27 Cgs: tolerancje dla podfaczania osprzetu bez certyfikacji do
adaptera systemu spalinowego urzadzenia grzewczego

6.14 Odprowadzenie spalin zgodnie z By3p)

Doprowadzenie powietrzado | Zachodzi zaleznie od powietrza
spalania W pomieszczeniu
Certyfikaty System powietrzno-spalinowy nie jest
sprawdzony i certyfikowany razem
z urzadzeniem.

Tab. 28 Odprowadzenie spalin zgodnie z By3(p)

Wymagane jest oznakowanie CE (EN 14471 dla tworzyw sztucznych, EN

1856 dla metalu).

Niezawodne dziatanie instalacji spalinowej wg By (p) musi zapewnic i

potwierdzic instalator. Instalacje spalinowe wg B3 p) nie sa sprawdzane

i certyfikowane przez producenta kotfa.

Uzywany osprzet spalinowy musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
Klasa temperaturowa: co najmniej 7120
Klasa cisnienia i szczelno$ci: H1
Odporno$¢ na kondensat: W
Klasa korozyjnosci dla metalu: V1 lub VM
Klasa korozyjnosci dla tworzyw sztucznych: 1

Dane te sg podane w specyfikacji produktu oraz w dokumentacji od

producenta.

» Nalezy przestrzegac krajowych przepiséw i norm, w szczegoélnosci
dotyczacych wykonania otwordw dla wylotu spalin oraz
doprowadzenia powietrza do spalania.

» Przestrzegac wytycznych od producenta instalacji spalinowe;.

» Przestrzega¢ wytycznych zawartych w ogélnym dopuszczeniu dla
systemu.

Srednica osprzetu spalinowego, ktdry jest potaczony z adapterem

systemu spalinowego urzadzenia grzewczego, musi miescic sie

w nastepujacych granicach tolerancji:

Odprowadzenie spalin _ Tolerancja [mm]

Rura spalinowa 60 -0,3do+0,3
Rura spalinowa 80 -0,6 do +0,4

Tab. 29 By3p): tolerancje dla podfaczania osprzgtu bez certyfikacji do
adaptera systemu spalinowego urzadzenia grzewczego

Tylko stojace urzadzenia grzewcze muszg zosta¢ przygotowane do
eksploatacji zaleznej od powietrza w pomieszczeniu.
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Odprowadzanie spalin za pomoca standardowych systemow spalinowych

6.15 Odprowadzenie spalin zgodnie z B53p

Cechy systemowe

Doprowadzenie powietrza do | Zachodzi zaleznie od powietrza

spalania W pomieszczeniu.

Warunki ci$nieniowe Eksploatacja w warunkach
nadcisnienia

Certyfikaty Cafa instalacja spalinowa jest
sprawdzona i certyfikowana razem
z urzadzeniem grzewczym.

Tab. 30 B53P

Otwory kontrolne
» Nalezy przestrzegac norm i przepisow krajowych.

Srodki w przypadku wykorzystania istniejacego szachtu

Wentylacja od spodu Szacht musi by¢ wentylowany na catej
wysokosci.
» Nalezy przestrzega¢ norm i przepisow
krajowych.
Tab. 31 B53P

6.15.1 Sztywne prowadzenie spalin zgodnie z B53p W szachcie

—
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I | 0010030927-005

Rys. 24 Sztywne prowadzenie spalin w szachcie zgodnie z Bs3p
doptywem powietrza zaleznym od powietrza w pomieszczeniu
przy urzadzeniu i jednostronnym przewodem spalinowym
w pomieszczeniu instalacyjnym; otwor wentylacyjny
w szachcie

6.16 Odprowadzanie spalin z kilku urzadzen przez jeden
komin (tylko w przypadku urzadzen o mocy do
30 kw)

6.16.1 Przypisanie do grupy urzadzen w celu wykorzystania
wielokrotnego

Typ Grupa urzadzen

GBH172i.2-15DWH 3
GBH172i.2-30 DWH 4
Tab. 32

]

Urzadzenia musza naleze¢ do tej samej grupy, aby mogty
wspotpracowac.

Podane maksymalne dtugosci rur spalinowych sa przyktadowe.

W przypadku innych wtasciwosci systemu jest wymagana indywidualna
kalkulacja przeprowadzona zgodnie z EN13384.

Buderus Logamax plus - 6721125604 (2026/08)

6.16.2 Podniesienie minimalnej mocy cieplnej (ogrzewanie +
c.w.u.) zrédta ciepta

W przypadku wykorzystania wielokrotnego i kaskad (praca w trybie

nadcisnienia) musi zosta¢ podniesiona minimalna moc cieplna zrodta

ciepta w menu serwisowym.

Typ zrodta ciepta Standardowa Podniesiona
wartos¢ wartos¢
[%] [%]
GBH172i.2-15DWH 11 18
GBH172i.2-30 DWH 10 15

Tab. 33 Ustawianie wartosci w przypadku wykorzystania wielokrotnego
i eksploatacji kaskadowej

6.16.3 Instalacja powietrzno-spalinowa wg C(10)3(x)

System Wykorzystanie wielokrotne
Podfaczone urzadzenia Moc urzadzenia < 30 kW
Kazde urzadzenie jest wyposazone w
zabezpieczenie przed przeptywem
zwrotnym spalin.

Doprowadzanie powietrza do | Niezaleznie od powietrzaw

spalania pomieszczeniu
Wspotczynniki cisnienia Praca w trybie nadcisnienia
Certyfikacja Urzadzenie jest podtaczone do

istniejacego systemu powietrzno-
spalinowego.

System powietrzno-spalinowy do
szachtu sprawdzany jest razem z

urzadzeniem.

Tab. 34 C(10)3(X)

» W przypadku podtaczania do systemu powietrzno-spalinowego,
ktory nie byt sprawdzany wraz z urzadzeniem, nalezy przestrzegac
norm i przepiséw obowigzujacych w danym kraju, szczegolnie w
odniesieniu do projektowania otworéw wylotu spalin i
doprowadzania powietrza do spalania.

» Przestrzega¢ wymogdw producenta instalacji.

» Przestrzega¢ wymogdw odpowiedniego dopuszczenia ogolnego dla
instalacji!

Otwory kontrolne
» Nalezy przestrzegac norm i przepisow krajowych.

0010032563-003

Rys. 25 Wykorzystanie wielokrotne wg C10)3x Z koncentryczng
instalacja powietrzno-spalinowa w pomieszczeniu
zainstalowania
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6.16.4 Instalacja powietrzno-spalinowa wg C(12)3x

Gechy systemowe | S

System Wykorzystanie wielokrotne
Podtaczone urzadzenia Moc urzadzenia < 30 kW
Kazde urzadzenie jest wyposazone
w zabezpieczenie przed przeptywem
wstecznym spalin.

Doprowadzenie powietrzado | Zachodzi niezaleznie od powietrza
spalania w pomieszczeniu

Warunki cisnieniowe Eksploatacja w warunkach
nadcisnienia

Otwory dla wylotu spalin i wlotu
powietrza lezg w roznych zakresach
cisnien.

Urzadzenie jest podtaczane do
istniejacego systemu powietrzno-
spalinowego.

System powietrzno-spalinowy

w pomieszczeniu zainstalowania jest
sprawdzony i certyfikowany razem
z urzadzeniem.

Otwory dla wylotu spalin
i wlotu powietrza

Certyfikaty

Tab. 35 C(12)3X

» Przy podfaczaniu do systemu powietrzno-spalinowego, ktory nie
zostat sprawdzony i certyfikowany razem z urzadzeniem, nalezy
przestrzegac krajowych przepiséw i norm, w szczego6Inosci
dotyczacych wykonania otwordw dla wylotu spalin oraz
doprowadzenia powietrza do spalania.

» Przestrzega¢ wytycznych od producenta instalacji.

» Przestrzega¢ wytycznych zawartych w ogdlnym dopuszczeniu dla
systemu.

Otwory kontrolne
» Nalezy przestrzega¢ norm i przepiséw krajowych.
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Rys. 26 Wykorzystanie wielokrotne wg C )3 Z koncentryczng
instalacja powietrzno-spalinowa w pomieszczeniu
zainstalowania
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6.16.5 Instalacja powietrzno-spalinowa wg C(14)3x

System Wykorzystanie wielokrotne
Podtaczone urzadzenia Moc urzadzenia < 30 kW
Kazde urzadzenie jest wyposazone w
zabezpieczenie przed przeptywem
zwrotnym spalin.

Doprowadzanie powietrza do | Niezaleznie od powietrza w

spalania pomieszczeniu z szachtem

Wspotczynniki cisnienia Praca w trybie nadcisnienia

Wylot spalin / wlot powietrza ' Otwory wylotu spalin i wlotu powietrza
znajduja sie w tej same;j strefie
cisnieniowej i muszg zostac
umieszczone wewnatrz kwadratu: moc
urzadzenia
<70kW:50 x50 cm
>moc urzgdzenia 70 kW: 100 =
100 cm

Cafa instalacja powietrzno-spalinowa
jest testowana tacznie z urzadzeniem.

Certyfikacja

Tab. 36 C(14)3(X)

Otwory kontrolne
» Nalezy przestrzegac norm i przepisow krajowych.

Srodki w przypadku wykorzystania istniejacego szachtu

Czyszczenie mechaniczne Wymagane

Uszczelnienie powierzchni Jesliinstalacja byta wczesniej uzywana
jako system powietrzno-spalinowy dla
oleju lub paliwa statego, nalezy
uszczelni¢ powierzchnie, aby zapobiec
przechodzeniu oparéw z pozostatosci
w murze (np. siarki) do powietrza do
spalania.

Tab. 37 C(14)3X

\'l'ti A
L2 : -
— T !
=
—— A4
0010052605-001

Rys. 27 Wykorzystanie wielokrotne wedtug C 1 43, e zbiorczym
prowadzeniem przewodow sztywnych odprowadzania spalin i
koncentryczng instalacjg powietrzno-spalinowa w miejscu

instalacji
[L] <14m
[Hl <35m
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Odprowadzanie spalin za pomoca standardowych systemow spalinowych

Trzy urzadzenia
W kottowni: instalacja spalinowa @ 80/125 mm
W szachcie: sztywna instalacja spalinowa @ 80 mm

Urzadz L [m] na grupe od 1 do 5
enia
2 O0120x120 10 6 10 6 -
O 140
3 O0120=x120 8 = = = =
O 140
Tab. 38 Maksymalna dtugos¢ L nad najwyzZej potozonym urzadzeniem
(2rys. 27)
i A \11:' ; A
L2 _ L2 _

:;I I A ———

A A
® | [ |= Tj T
— L A4 —
0010052607-001
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Rys. 28 Wykorzystanie wielokrotne wedtug C 1 43, ze zbiorczym
prowadzeniem przewoddow sztywnych odprowadzania spalin i
koncentryczng instalacja powietrzno-spalinowg w miejscu
instalacji

[Lz] <1,4m
[H <3,5m

Pie¢ urzadzen
W kottowni: instalacja spalinowa @ 80/125 mm
W szachcie: sztywna instalacja spalinowa @ 110 mm

Urzadze Dtugos¢ L [m] na grupe od 1 do 5

nia

2 0O 140x 200 10 10 10 10 -
0185

3 0O 140x 200 10 10 10 10 =
O 185

4 0O 140% 200 10 6 10 2 -
0185

5 0O 140x 200 10 = = = =
O 185

2 0O 200x 200 10 10 10 10 -
0225

3 0200x200 10 10 10 10 =
0225

4 0O 200x 200 10 10 10 2 -
0225

5 0200x200 10 8 = = =
0225

Tab. 39 Maksymalna dtugos¢ L nad najwyzZej potozonym urzadzeniem

(>rys. 28)
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Rys. 29  Wykorzystanie wielokrotne wg C1.4)3, ze wspdlnym sztywnym
odprowadzeniem spalin i koncentryczng instalacja powietrzno-
spalinowg w pomieszczeniu zainstalowania

L] <1,4m
[Hl 0-3,5m
Osiem urzadzen

W kottowni: instalacja spalinowa @ 80/125 mm
W szachcie: sztywna instalacja spalinowa @ 125 mm

Urzadz L [m] na grupeod 1do 5
enia

3 0O0200x200 |10 10 10 10 -
0225

4 00200x200 10 10 10 10 =
0225

5 00200 x200 |10 10 10 -
0225

6 00200x200 10 4 = = -
0225

7 0O0200=200 10 - - - -
0225

8 0200x200 6 = = - -
0225

3 0225x225 10 10 10 10 -
0 250

4 0225x225 10 10 10 10 =
O 250

5 0225x225 10 10 10 7 -
0 250

6 0225x225 10 7 3 = =
O 250

7 0225x225 10 - - - -
0 250

8 0225x225 7 = = - -
O 250

Tab. 40 Maksymalna dtugosc¢ L nad najwyzZej potozonym urzadzeniem
(>rys. 29)
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Dziesie¢ urzadzen Dziesie¢ urzadzen

W kottowni: instalacja spalinowa @ 80/125 mm W kottowni: instalacja spalinowa @ 80/125 mm

W szachcie: sztywna instalacja spalinowa @ 160 mm W szachcie: sztywna instalacja spalinowa @ 200 mm

Urzadz L [m] nagrupeod 1do 5 Urzadz L [m] na grupe od 1 do 5

enia enia

3 0225%x225 10 10 10 10 - 3 0250x250 10 10 10 10 -
0250 0O 285

4 O0225x225 10 10 10 10 = 4 O0250x250 10 10 10 10 =
0 250 O 285

5 0225%x225 10 10 10 10 - 5 0250x250 10 10 10 10 -
0250 0O 285

6 O0225x225 10 10 10 10 = 6 O0250x250 10 10 10 10 =
0 250 O 285

7 0225%x225 10 10 9 5 - 7 0250x250 10 10 10 10 -
0250 0285

8 O0225x225 10 6 3 = = 8 O0250x250 10 10 10 6 =
O 250 O 285

9 0225x225 10 - - - - 9 0250250 10 7 2 - -
0250 0285

10 O0225x225 10 = = = = 10 O0250x250 10 2 = = =
O 250 O 285

3 O0250=250 10 10 10 10 - 3 0O0300x300 10 10 10 10 -
0285 0350

4 O0250x250 10 10 10 10 = 4 00300x300 10 10 10 10 =
O 285 O 350

5 O0250=250 10 10 10 10 - 5 0O0300x300 10 10 10 10 -
0285 0350

6 O0250x250 10 10 10 10 = 6 00300x300 10 10 10 10 =
O 285 O 350

7 O0250=250 10 10 10 10 - 7 O0300x300 10 10 10 10 -
0285 0350

8 O0250x250 10 10 10 6 = 8 00300x300 10 10 10 10 =
O 285 O 350

9 O0250=250 10 9 6 2 - 9 0O0300x300 10 10 10 10 -
0285 0350

10 O0250x250 10 3 = = = 10 00300x300 10 10 10 10 =
O 285 O 350

Tab. 41 Maksymalna dtugosc L nad najwyzej potozonym urzadzeniem Tab. 42 Maksymalna dtugosc L nad najwyzej potozonym urzadzeniem
(>rys. 29) (>rys. 29)

[l =>
L]

0010052608-001

Rys. 30 Wykorzystanie wielokrotne wedtug C 1 43, ze zbiorczym
prowadzeniem przewodow elastycznych odprowadzania spalin
i koncentryczng instalacjg powietrzno-spalinowg w miejscu
instalacji

[Lz] <1,4m
[Hl <3,5m
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Wymagane warunki montazu

Piec¢ urzadzen
W kottowni: instalacja spalinowa @ 80/125 mm
W szachcie: elastyczna instalacja spalinowa @ 110 mm

Urzadze Dtugosc L [m] na grupe od 1 do 5

nia

2 0O 140x 200 10 10 10 10 -
O 185

3 0140x200 10 10 10 6 =
0185

4 0O 140x 200 10 3 4 - -
O 185

5 0 140x 200 8 = = = =
0185

2 0200 x 200 10 10 10 10 -
0225

3 0200 %200 10 10 10 6 =
0225

4 0020020010 6 4 - -
0225

5 0200 %200 10 = = = =
0225

Tab. 43 Maksymalna dtugosc L nad najwyzej potozonym urzgdzeniem

(=>rys. 30)
7 Wymagane warunki montazu

7.1  Wskazowki ogdlne

> Przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych krajowych i regionalnych
przepisow, zasad technicznych i wytycznych.

» Pozyskac wszystkie wymagane zezwolenia (dostawcy gazu itp.).

» Uwzgledni¢ wymogi organéw budowlanych, np. dotyczace
zastosowania ukfadu zobojetniajacego (akcesoria).

» Otwarte instalacje ogrzewcze nalezy przebudowaé na instalacje
zamkniete.

» Nie uzywac ocynkowanych grzejnikdw i rurociagdw.

7.2  Wymagania w stosunku do pomieszczenia
zainstalowania

A\ NEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia wskutek wybuchu!

Zwigkszone lub utrzymujace sie stezenie amoniaku moze prowadzi¢ do
powstania korozji naprezeniowej elementéw mosieznych (np. zaworéw
gazowych, nakretek w przy $rubunkach). W nastepstwie tego powstaje
niebezpieczenstwo wybuchu wskutek ulatniania sie gazu.

» Nie stosowa¢ urzadzen gazowych w pomieszczeniach ze
zwiekszonym lub utrzymujacym sie stezeniem amoniaku (np. stajnie
dla bydta lub magazyny nawozow).

» Jesli kontakt zamoniakiem jest nieunikniony: upewnic sig, ze nie
zamontowano zadnych cze$ci mosieznych.

Temperatura powierzchni

Maksymalna temperatura powierzchni urzadzenia nie przekracza 85 °C.
Nie s3 wymagane zadne szczegolne srodki bezpieczenstwa dla
materiatdw tatwopalnych i mebli. Przestrzegac przepisow krajowych.

Konstrukcja Sciany
Sciana uzyta do montazu urzadzenia musi by¢ nosna, a urzagdzenie musi
mie¢ mozliwo$¢ oparcia sie na niej na catej powierzchni.

Buderus Logamax plus - 6721125604 (2026/08)

Strefy ochronne w pomieszczeniach wilgotnych

]

Przestrzegac wszelkich aktualnych przepiséw krajowych i lokalnych,
przepisow technicznych oraz dyrektyw. Mogg one zawiera¢ dodatkowe
lub inne wymagania dotyczace montazu w pomieszczeniach wilgotnych.

» W strefach ochronnych nie montowac wytacznikdw, gniazd ani
urzadzen podtaczonych do sieci.

» Podfaczyc urzadzenie do wytacznika réznicowopradowego.

» Stosowac wytacznie sterowniki z odpowiednim stopniem ochrony IP.

60
goom™ omm

/

2250mm

0010017086-002

Rys. 31 Strefy ochronne (widok przyktadowy)

[0] Strefaochronna0

[1]  Strefaochronna 1

[2] Strefaochronna 2

[2*] Bez$cianki przedniej dotyczy strefy ochronnej 2 o szerokosci
600 mm.

[A]  Obszar 600 mm wokdt wanny lub prysznica

7.3  Ogrzewanie

Grawitacyjne instalacje ogrzewcze
» Kociot potaczy¢ za pomoca sprzegta hydraulicznego z odmulaczem
do istniejacej sieci rurowej.

Ogrzewania podtogowe

» Przestrzega¢ dopuszczalnych temperatur zasilania dla instalacji
ogrzewania podtogowego, a w razie potrzeby podtaczy¢
zabezpieczenie temperaturowe.

» W przypadku stosowania przewodéw z tworzyw sztucznych uzywac
tylko przewoddéw rurowych z ostong paroszczelng lub wykonac
separacje systemu przez wymiennik ciepta.
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Wymagane warunki montazu

7.4  Woda do napetniania i uzupetniania

Wymogi jakosciowe dotyczace wody grzejnej

Jakos$¢ wody napetniajgcej i uzupetniajgcej jest kluczowa dla
zwigkszenia wydajnosci, niezawodnosci dziatania oraz zywotnosci
instalacji grzewczej, a takze dla utrzymania jej w gotowosci do pracy.

WSKAZOWKA

Nieodpowiednia woda albo nieodpowiednie srodki przeciw

zamarzaniu lub dodatki do wody grzejnej moga uszkodzi¢

wymiennik ciepta lub spowodowac awarie urzadzenia grzewczego

albo przygotowania c.w.u.!

Nieodpowiednia lub zanieczyszczona woda moze prowadzi¢ do

zbierania sie szlamu, korozji lub osadzania kamienia. Nieodpowiednie

$rodki przeciw zamarzaniu lub dodatki do c.w.u. (inhibitory albo Srodki

antykorozyjne) moga uszkadzac Zrédto ciepta oraz instalacje grzewcza.

» Przed napetnieniem przeptukad instalacje grzewcza.

» Instalacje grzewcza nalezy napetnia¢ wytacznie wodg uzytkowa.

» Nie stosowacé wody studziennej ani gruntowej.

» Wode napetniajaca i uzupetniajacg nalezy uzdatnia¢ zgodnie z
ponizszymi instrukcjami.

Rynek niemiecki:

» Woda napetniajaca i uzupetniajaca musi spetnia¢ wymogi okreslone
w niemieckich przepisach dotyczacych wody uzytkowej (TrinkwV).

Rynki poza Niemcami:

» Nie wolno przekraczac¢ wartosci granicznych podanych w tabeli 44,
nawet jesli dyrektywy krajowe zawierajg wyzsze wartosci.

Jakodévwody | Jednostha | Wartost

Przewodno$¢ pS/cm <2500
elektryczna

pH 26,5...<9,5
Chlorki ppm <250
Siarczany ppm <250
Séd ppm <200

Tab. 44 Warunki graniczne dla wody uzytkowej
» Sprawdzi¢ warto$¢ pH po > 3 miesigcach uzytkowania. Najlepiej przy
pierwszym serwisowaniu.

Materiat Woda grzejna zakres wartosci
wykonania pH

urzadzenia
grzewczego

Aluminium

7,5 -9,0
7,0 -9,0

Woda uzytkowa nieuzdatniona
Praca w warunkach niskiego
zasolenia < 100 pS/cm

Tab. 45 Zakresy wartosci pH po > 3 miesigcach uzytkowania

» Wode napetniajgcg i uzupetniajaca nalezy uzdatniac zgodnie z
ponizszymi instrukcjami.

Zaleznie od twardosci wody napetniajacej i uzupetniajacej, objetosci

wody w instalacji oraz maksymalnej mocy cieplnej urzadzenia

grzewczego konieczne moze by¢ uzdatnianie wody w celu uniknigcia

uszkodzenia instalacji przygotowania c.w.u. wskutek osadzania

kamienia.

Wymogi dotyczace wody napetniajacej i uzupetniajacej do pomp

ciepta i zrodet ciepta wykonanych z aluminium
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Rys. 32 Wymogi dotyczace wody napefniajacej i uzupetniajacej do
urzadzeri < 50 kW

[x]  Catkowitatwardos¢ w°dH

[yl  Maksymalna mozliwa objeto$¢ wody przez caty okres
eksploatacji urzadzenia grzewczego wyrazona w m3

A Mozna wlewa¢ nieuzdatniong wode uzytkowa z kranu.

B Wlewac i dolewac tylko odsolong (demineralizowana) wode o
przewodnosci elektrycznej < 10 pS/cm.

Zalecang i zatwierdzong metoda uzdatniania wody jest odsalanie
(demineralizacja) wody napetniajacej i uzupetniajacej do przewodnosci
elektrycznej < 10 pS/cm (< 10 mikrosimensdw na centymetr). Zamiast
uzdatniania wody mozna wykona¢ separacje systemu w formie
wymiennika ciepta bezposrednio za zrédtem ciepta.

Dalszych informacji o uzdatnianiu wody moze udzieli¢ producent. Dane
teleadresowe s podane na tylnej oktadce niniejszej instrukcji.

]

W przypadku instalacji o konkretnej zawartosci wody wynoszacej >40 I/
kW wymagane jest uzdatnianie wody. Jesli instalacja grzewcza zawiera
wiecej niz jedno urzadzenie grzewcze, wowczas objetos¢ wody w
instalacji musi odpowiadac urzadzeniu grzewczemu o najnizszej mocy
cieplnej.

Logamax plus - 6721125604 (2026/08) Buderus



Instalacja

Zapobieganie korozji

W wiekszosci przypadkéw korozja nie stanowi duzego zagrozenia dla
instalacji grzewczych. W tym celu instalacja musi by¢ instalacja
przygotowania c.w.u. uszczelniong przed korozja. Oznacza to
praktycznie catkowity brak dostepu tlenu do instalacji podczas
uzytkowania. Nieprzerwane przedostawanie sie tlenu prowadzi do
korodowania i moze skutkowad rdzewieniem lub powstawaniem szlamu.
Powstawanie szlamu moze powodowac nie tylko zatory, aw
konsekwencji pogorszenie wydajnosci cieplnej, ale réwniez wytracanie
sie osadu (podobnego do kamienia) na goracych powierzchniach
wymiennika ciepfa.

llo$¢ tlenu przedostajacego sie z wodg napetniajaca i uzupetniajaca jest
zazwyczaj bardzo niewielka, w zwigzku z czym mozna ja zignorowac.

W celu uniknigcia utleniania rury potaczeniowe muszg by¢
zabezpieczone przed dyfuzja!

Nalezy unika¢ stosowania gumowych wezy. W instalacji nalezy stosowac
osprzet potaczeniowy o odpowiednim przeznaczeniu.

W trakcie eksploataciji niezwykle wazne jest utrzymywanie ci$nienia w
kontekscie przedostawania sie tlenu, a zwtaszcza sprawnosci,
prawidtowych wymiardéw i parametrow (cisnienie wstepne) naczynia
wzbiorczego. Cisnienie wstepne i sprawnos¢ nalezy sprawdzac raz w
roku.

Co wiecej, w trakcie konserwacji nalezy réwniez sprawdzac dziatanie
odpowietrznikéw automatycznych.

Nalezy ponadto sprawdzac i dokumentowac ilo$¢ wody do uzupetniania
za pomoca wodomierza. Wieksze, regularnie wymagane ilosci wody do
uzupetniania wskazuja niedostatecznie utrzymywane cisnienie,
nieszczelno$¢ lub nieustanny doptyw tlenu.

Srodki przeciw zamarzaniu

]

Dokument 6 720 841 872 zawiera liste dozwolonych $rodkéw przeciw
zamarzaniu. W celu zapoznania sie z informacjami mozliwe jest
wyszukanie dokumentu na naszej stronie internetowej. Adres strony
internetowej znajduje sie na odwrocie niniejszej instrukcji.

Dodatki do wody grzejnej

Stosowanie dodatkéw do wody grzewczej, np. $Srodka antykorozyjnego,
konieczne jest tylko w wypadku regularnego wprowadzania tlenu do
instalacji, ktéremu nie mozna zapobiec w inny sposdb.

]

Dodanie do wody grzejnej $Srodkow uszczelniajgcych moze prowadzi¢ do
powstawania osadéw w wymienniku ciepta. Dlatego nie zaleca sig ich
stosowania.

Srodki w przypadku wody zawierajacej duzo kamienia
Aby zapobiec nadmiernemu wytrgcaniu sie kamienia i wynikajacym
z tego interwencjom serwisu:

Zakres twardosci Czynnosci zaradcze
wody

> 15°dH/25 °f/ » Ustawié temperature c.w.u. na warto$¢
2,5 mmol/I (twarda) nizszg niz 55 °C.

> 21 °dH/37 °f/ Zalecenie:

3.7 mmol/l (twarda)  » 7amontowa¢ instalacje uzdatniania wody.
Tab. 46 Srodki w przypadku wody zawierajgcej duzo kamienia
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8 Instalacja

8.1  Wskazowki bezpieczenstwa dot. montazu
/\ Zagrozenie zycia wskutek wybuchu!
Ulatniajacy sie gaz moze doprowadzi¢ do wybuchu.

» Przed przystapieniem do wykonywania prac na elementach instalacji
gazowej zamkng¢ zawdr gazowy.

» Zuzyte uszczelki nalezy wymienié na nowe.

» Po wykonaniu prac na elementach instalacji gazowej przeprowadzi¢
kontrole szczelnosci.

A\ Niebezpieczenstwo utraty zycia wskutek zaczadzenia!
Ulatniajace sie spaliny moga spowodowac zatrucie.

» Po wykonaniu prac na elementach instalacji odprowadzania spalin
przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci.

A\ Przestrzega¢ momentéw dokrecenia!

G1/2" Nm 20 (+10/-0)

G 3/4" Nm 30 (+10/-0)
@ G1" "

Nm 40 (+20/-0)
Tab. 47 Standardowe momenty dokrecenia

Inne momenty dokrecenia podano w poszczegdlnych przypadkach.

Wymiarowanie przewodu gazowego

» Natabliczce znamionowej sprawdzi¢ oznaczenie kraju przeznaczenia
oraz przystosowanie do rodzaju gazu dostarczanego
z przedsiebiorstwa gazowniczego (- rozdziat, strona 7).

» Uwzgledni¢ maksymalna znamionowa moc cieplng ogrzewania
lub przygotowania c.w.u zgodnie z danymi technicznymi.

» Okresli¢ srednice nominalng doprowadzenia gazu.

» W przypadku gazu ptynnego: W celu ochrony urzadzenia przed zbyt
wysokim ci$nieniem zamontowac regulator cisnienia z zaworem
bezpieczenstwa.

8.2 Lista kontrolna montazu

]

Kazdy montaz przebiega w inny sposdb. Na ponizszej licie kontrolnej
zamieszczono ogolny opis prawidtowego sposobu instalacji.

» Zamontowac kociot na $cianie (- rozdziat 8.3.1 "Przygotowanie do
montazu urzadzenia").

» Zamontowac i podtaczyé rury wydechowe / instalacje spalinowa
(=>rozdziat 8.5 "Podtaczanie osprzetu spalinowego").

» Zamontowac zawdr napetniajgco-spustowy (> rozdziat 8.7.1
"Przytgcza orurowania").

» Zamontowac zewnetrzne naczynie wzbiorcze (->rozdziat 8.4
"Montaz zewnetrznego naczynia wzbiorczego").

» W razie potrzeby zamontowac zawor zwrotny.

» W razie potrzeby zamontowac filtr siatkowy oraz separator metali
ferromagnetycznych i zanieczyszczen (->rozdziat 8.6 "Montaz filtra
siatkowego").

Zaleznie od rodzaju montazu:

» Podtaczy¢ jednostke zewnetrzng do kotta (> Rozdziat 8.7
"Podtaczenie do jednostki zewnetrznej").

» W razie potrzeby zamontowa¢ naczynie wstepne o pojemnosci 16—
50 | w linii zasilania jednostki zewnetrznej (> rozdziat "Minimalna
objeto$¢ i wykonanie instalacji grzewczej").

» Podfaczy¢ przewod magistrali CAN-BUS do jednostki zewnetrznej
i kotfa.

» Zmienic¢ konfiguracje uktadu jednostki zewnetrznej na
"Zainstalowana" (=rozdziat 10.2.1 "Menu Ustawienia systemowe",
strona 47).
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-lub-

» Podtgczyc rure obejsciowa do wylotéw jednostki zewnetrznej, jesli
nie jest planowany montaz jednostki zewnetrznej (> rozdziat 8.7
"Podtaczenie do jednostki zewnetrznej").

Po podigczeniu:

» Podtaczy¢ weze odptywowe wyciekow do zaworu bezpieczenstwa i
odptywu kondensatu (=>rozdziat 8.8 "Podtgczenie hydrauliczne").

» Zamontowac czujnik temperatury zewnetrznej i podtaczy¢ go do
kotta (->rozdziat 8.3.3 "Montaz czujnika temperatury
zewnetrznej").

» W razie potrzeby zamontowad regulator pokojowy i ewentualny
osprzet dodatkowy.

» W razie potrzeby podtaczy¢ przewod magistrali EMS do osprzetu
dodatkowego.

» Przed uruchomieniem napetni¢ i odpowietrzy¢ instalacje grzewcza
(->rozdziat 8.9 "Napetnianie instalacji i przeprowadzanie proby
szczelnosci").

> Podtaczyc¢ instalacje do instalacji elektrycznej.

» Uruchomic instalacje grzewcza (=>rozdziat 9 "Uruchomienie").

8.3 Montaz

8.3.1 Przygotowanie do montazu urzadzenia

WSKAZOWKA

Nieprawidtowy montaz moze spowodowac szkody materialne.

Nieprawidtowe wykonanie montazu moze sprawi¢, ze urzadzenie

spadnie ze $ciany.

» Urzadzenie musi zosta¢ zamontowane na $cianie nosnej, ktora
pokrywa catg powierzchnie urzadzenia.

> Uzywac wytacznie srub i kotkdw odpowiednich do rodzaju Sciany i
masy jednostki.

]

Wskazane jest uzycie ptyty montazowej, aby utatwi¢ montaz rurociagu.
Wiecej informacji o tym osprzecie dodatkowym znajduje sie w katalogu
gtdwnym.

» Zdjac¢ opakowanie zgodnie ze wszystkimi wskazowkami.

» Sprawdzi¢, czy rodzaj gazu wskazany na tabliczce znamionowej 1
pokrywa sie z dostarczanym rodzajem gazu.

» Sprawdzi¢, czy miejsce instalacji znajduje sie w docelowym kraju
wskazanym na tabliczce znamionowe;.

» Przytwierdzi¢ szablon montazowy do $ciany.

» Sprawdzi¢, czy Sruby i kotki otrzymane w zestawie z urzadzeniem
nadaja sie do uzycia.

» Wywierci¢ odpowiednie otwory pod wybrane kotki i $ruby.

» Przymocowac wsporniki montazowe do $ciany dostepnymi srubamii
kotkami (zakres dostawy).

30

» Przymocowac ptyte montazowga (osprzet dodatkowy) do $ciany.

0010063427-002

Rys. 33 Mocowanie wspornika montazowego i ptyty montazowej

0010055420-001

Rys. 34 Mocowanie rur z uszczelkami na ptycie montazowej
8.3.2 Montaz urzadzenia

Zawieszanie urzadzenia

» Zatozy¢ uszczelki na przytgczach rurowych.

» Zawiesic¢ urzadzenie.

» Odblokowac i wymontowaé syfon (= rys. 86, strona 59).
» Dokrecic¢ nakretki ztaczkowe na przytaczach rurowych.
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8.3.3 Montaz czujnika temperatury zewnetrznej

]

Czujnik temperatury zewnetrznej jest wymagany do regulacji wg
temperatury zewnetrznej z lub bez wptywu temperatury
W pomieszczeniu.

<

o
s

Ix  — x

X))

Rys. 35 Odpowiednie i nieodpowiednie miejsce instalacji czujnika
temperatury zewnetrznej

8.4  Montaz zewnetrznego naczynia wzbiorczego

Do kotta musi zostac podtgczone zewnetrzne naczynie wzbiorcze.
Zewnetrzne naczynie wzbiorcze najlepiej jest podiaczy¢ do adaptera
napetniajgco-spustowego.

WSKAZOWKA
Nieprawidtowy montaz moze spowodowac szkody materialne!

» Naczynie wzbiorcze nalezy wybrac zgodnie z kryteriami konfiguracji
ogrzewania i catkowitej ilosci wody w instalacji zawartymi w normie
DINEN 12828.

» Nie montowa¢ zadnych zaworéw ani urzadzen odcinajacych miedzy
poszczegolnymi zrodtami ciepta a naczyniem wzbiorczym.

WSKAZOWKA

Nieprawidtowe przenoszenie moze spowodowac szkody
materialne!

Przytozenie nadmiernej sity moze uszkodzi¢ urzadzenie.
» Nie ciagna¢ za zadne komponenty po montazu.

» Wyciagna¢ uchwyt kablowy ze sprzegta hydraulicznego.
> Wyja¢ wtyczke ze sprzegta hydraulicznego.
» Wepchna¢ adapter napetniajaco-spustowy w sprzegto hydrauliczne.

Buderus Logamax plus - 6721125604 (2026/08)

» Pociggnac za uchwyt kablowy, aby podiaczy¢ adapter napetniajaco-
spustowy do sprzegta hydraulicznego.

4.1

Rys. 36 Podtgczanie adaptera spustowo-napetniajacego

0010056144-001

» Podfaczy¢ zewnetrzne naczynie wzbiorcze do adaptera
napetniajgco-spustowego.

[i]

Podfgczenie zewnetrznego naczynia wzbiorczego najlepiej jest wykonad
za pomocg przewodu elastycznego.

~—_7

oo
=

0010056145-001

Rys. 37 Podtgczenie zewnetrznego naczynia wzbiorczego
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8.5  Podtaczanie osprzetu spalinowego
> Przestrzegac instrukcji montazu osprzetu spalinowego.
» Podtaczanie osprzetu spalinowego [1].

0010056146-001

Rys. 38 Whktadanie osprzetu spalinowego i mocowanie go srubg

» Skontrolowac szczelnos$¢ drogi spalinowej (= rozdziat 12.7.2,
strona 54).

8.6  Montaz filtra siatkowego

WSKAZOWKA

Szkody materialne z powodu czastek zanieczyszczen!

Czastki zanieczyszczen w rurociggu miedzy kottem a jednostka

zewnetrzng moga uszkodzi¢ jednostke zewnetrzng. Aby tego uniknac,

nalezy przestrzegac nastepujacych Srodkow:

» Wykonac rurociag z rur PEX.

» Jesli rurociag nie jest wykonany z rur PEX, zamontowac dodatkowy
filtr zanieczyszczen z izolacja termiczng przed jednostka zewnetrzna.

» Przeptukac rurociag przed podtaczeniem do jednostki zewnetrzne;.

» Po uruchomieniu regularnie czyscic filtr siatkowy oraz separator
metali ferromagnetycznych i zanieczyszczen.

Filtr siatkowy mozna zamontowac w réznych miejscach w instalacji.
Jego potozenie zalezy od tego, czy jest zamontowana jednostka
zewnetrzna.
Jesli jest zamontowana jednostka zewnetrzna, filtr musi by¢
umieszczony w rurociagu instalacji (= rozdziat 8.6.1).
Jesli jednostka zewnetrzna nie jest zamontowana, filtr musi by¢
umieszczony bezposrednio na urzadzeniu (= rozdziat 8.6.2).

8.6.1 Montaz w instalacjach z jednostka zewnetrzna

W instalacjach z jednostka zewnetrzna filtr siatkowy musi zamontowany
poza budynkiem w obiegu, blisko otworu w $cianie, przez ktory rury
jednostki zewnetrznej wchodza do budynku.

> Filtr siatkowy nalezy zamontowac w rurociggu instalacji, jak najblizej
jednostki zewnetrznej.

]

Wskazane jest zamontowanie w instalacji dodatkowego separatora
metali ferromagnetycznych i zanieczyszczen.

» Separator metali ferromagnetycznych i zanieczyszczen nalezy
zamontowac przed filtrem siatkowym w obiegu jednostki
zewnetrznej i w powrocie obiegu grzewczego.

32

8.6.2 Montaz winstalacjach bez jednostki zewnetrznej

WSKAZOWKA

Szkody materialne!

Jesli do produktu nie jest podtaczona jednostka zewnetrzna, moze z
niego wycieka¢ woda. Jesli pompa hybrydowa przez dtuzszy czas nie
pracuje, stojaca woda moze spowodowac korozje.

» Zamontowac rure obejsciowa na przytaczach jednostki zewnetrznej
(osprzet dodatkowy IW-BO-1).

W instalacjach bez jednostki zewnetrznej filtr siatkowy musi zostaé
zamontowany bezposrednio w kotle wraz z rurg obejsciowa, aby
umozliwi¢ krazenie wody. Jesli woda nie krazy przez dobe, pompa
hybrydowa automatycznie wigcza na krétko oddzielny obieg wody.

» Zdjac plastikowe zaslepki ze ztaczy kotta.

0010056147-001

Rys. 39 Zdejmowanie zaslepek

» Przed podtaczeniem adapteréw naklei¢ tasme uszczelniajgca po obu
stronach filtra siatkowego ( 2.2 "Zakres dostawy", strona 5).

» Po podtaczeniu adapterdw do filtra siatkowego zamontowad w kotle
trzy komponenty.

0010056148-002

Rys. 40 Montaz filtra siatkowego
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» Dokreci¢ nakretke, aby przymocowac filtr siatkowy.

0010056149-001

Rys. 41
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0010063540-001

Rys. 42 Montaz rury obejsciowej
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Podtaczenie do jednostki zewnetrznej

Ten rozdziat ma znaczenie tylko wtedy, gdy do instalacji jest podfgczona
jednostka zewnetrzna pompy ciepta powietrze-woda. Jesli nie jest
zamontowana jednostka zewnetrzna, nalezy przejs¢ do >rozdziatu 8.8
"Podtaczenie hydrauliczne", strona 37.

WSKAZOWKA

Szkody materialne z powodu napiecia elektrycznego!

Zasilanie elektryczne jednostki zewnetrznej musi by¢ doprowadzone
zewnetrznym kablem 230V, a jesli moc wynosi 10-12 kw kablem
400V.

>

>

Przytacze musi by¢ zabezpieczone bezpiecznikiem 16 A (zasilanie
230V) lub 13 A (zasilanie 400 V).

Nigdy nie podfaczac kabla przytacza elektrycznego jednostki
zewnetrznej do sterownika kotfa.

8.7.1

Przylacza orurowania

WSKAZOWKA
Szkody materialne z powodu czastek zanieczyszczen!

Czastki zanieczyszczen w rurociggu miedzy kottem a jednostka
zewnetrzng moga spowodowac uszkodzenia.

>

Przed podtaczeniem przeptukac rurociag, aby usunac z niego
ewentualne ciata obce.

vy

v

v

Poréwnac¢ wymiary rur z instrukcjami narys. 43.

Unikad splatania przewoddéw grzewczych w celu zminimalizowania
straty cisnienia.

Wykonac wszystkie potaczenia migdzy jednostka zewnetrzng a
kottem z rur PEX.

Zalecane jest stosowanie rur AIluPEX z fabryczng izolacja, aby utatwic¢
montaz i unikna¢ przerw w izolacji. Rury PEX i AluPEX ponadto ttumia
drganiaiizoluja przed transferem hatasu do instalacji grzewczej.

Jezeli uzywane sg inne materiaty niz PEX, to wymagane s3 nastepujace
dziatania:

>

vwv
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Zamontowac przystosowany do pracy na zewnatrz filtr
zanieczyszczen w przewodzie powrotnym pompy ciepta,
bezposrednio na wymienniku ciepta.

Zaizolowac filtr czastek w taki sam sposdb, jak inne potaczenia.
Wykonac wibroizolacyjne przytacze jednostki zewnetrznej za
pomoca weza przystosowanego do pracy na zewnatrz i zaizolowac
g0.

4-TkW 10-12 kW
[extern] [extern]
A 230V/50Hz/1~/N/PE 400V/50Hz/3~/N/PE
O|N|[L O[N] 1L
C16A - C13A
\

CAN-BUS
LiYCY (TP)

2x2x0,75 mm?

30m

10-12 kW
DN32

DN25 | DN32

Lv/ Lae
min
v/ L
max

5m 5m 8m

16,5m| 30m | 30m

0010056295-001

Rys. 43 Dtugos¢ i wymiary rurociggu

[1]  Kociotdo montazu na $cianie
[2] Jednostka zewnetrzna

]

Dobre praktyki wykonawcze nakazujg zamontowanie dodatkowych
odpowietrznikow automatycznych w najwyzszym punkcie instalacji oraz
ewentualnie zaworu spustowego w najnizszym punkcie instalacji.

Minimalna objetos¢ i wykonanie instalacji grzewczej

WSKAZOWKA

Szkody materialne z powodu zamarzania!

Jesli minimalna odlegto$¢ miedzy kottem a jednostka zewnetrzng jest
mniejsza od okre$lonej dtugosci rury (= Rys. 43 "Dtugos¢ i wymiary
rurociagu"), ilos¢ energii w produkcie moze by¢ niewystarczajgca do
rozmrozenia.

» W linii zasilania jednostki zewnetrznej, miedzy kottem, a jednostka

zewnetrzna, nalezy zamontowac naczynie wstepne o pojemnosci
16-501.

Izolacja

WSKAZOWKA

Szkody materialne z powodu zamarznigcia i promieniowania UV!

W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej woda w rurach

moze zamarznac¢. Promieniowanie UV moze spowodowac kruchos¢

izolacji, a po pewnym czasie jej pekanie.

» lzolacja rurociaggdw i przytaczy na zewnatrz musi mie¢ grubosc co
najmniej 19 mm.

» Zamontowac zawory spustowe, tak aby mozna byto spuszcza¢ wode

z przewodow i jednostki zewnetrznej przed dtuzszym okresem

bezczynnosci lub w przypadku ryzyka ujemnych temperatur.

Stosowac izolacje odporng na promieniowanie UV i wilgoc.

Zaizolowa¢ wktadki scienne.

Izolacja rurociggéw w budynkach musi miec¢ grubo$¢ co najmniej

12 mm. Ma to réwniez istotne znaczenie dla bezpieczenistwa i

wydajnosci trybu przygotowania c.w.u.

vwvyy

Wszystkie rurociagi przewodzace ciepto musza by¢ pokryte
odpowiednig izolacjg termiczng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Podtaczanie kotta do jednostki zewnetrznej

» Dobrac rozmiar rury zgodnie z instrukcjg jednostki zewnetrzne;j.

» Podfaczy¢ odpowietrznik automatyczny w najwyzszym punkcie
instalacji.

a D
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0010056150-001

Rys. 44 Podtgczanie kotfa do jednostki zewnetrznej

[1]  Odwylotu kotta do jednostki zewnetrznej
[2] Odjednostki zewnetrznej do wlotu kotta
[3] Przewdd zasilania z jednostki zewnetrznej
[4] Returnline to the outdoor unit

Podtaczanie kotta do c.w.u.

]

Zazwyczaj energia do cyklu odmrazania jednostki zewnetrznej jest
pobierana z instalacji grzewczej, ale w niewielkich instalacjach o niskim

przeptywie sterownik moze wybrad pobdr energii z podgrzewacza c.w.u.

Czasami moze by¢ nawet wigczana grzatka elektryczna, aby zapewnic¢
prawidtowe odmrazanie.

]

Jesli instalacja nie zawiera podgrzewacza c.w.u., konieczne jest
zamontowanie rury obejsciowej i ztgcza z opornikiem.

» Jesliw urzadzeniu jest zamontowana ptyta montazowa, na przytaczu
powrotu c.w.u. nie moze by¢ zaworu klapowego zwrotnego.
» Wymieni¢ adaptery przytacza na ptycie montazowe;.

Buderus Logamax plus - 6721125604 (2026/08)

12 )
° 0010057608-001

Rys. 45 Wymiana adapterow przytacza (7738112656)

» Zamontowacd rure obejsciowa miedzy przytaczami zasilania i powrotu
Cc.w.u.
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f,

. 0010057609-001

Rys. 46 Montaz rury obejsciowej c.w.u. (7107800)

> Odtaczy¢ istniejace ztacze od ztgcza czujnika c.w.u.
> Zamontowac ztgcze z opornikiem w ztgczu czujnika c.w.u.

N3]
'
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0010057610-001

Rys. 47 Montaz zt3cza z opornikiem (7738114115)

36

8.7.2 CAN-BUS

WSKAZOWKA

W przypadku nieprawidtowego podtaczenia przytaczy 24 VDC i
CAN-BUS moze dojs¢ do uszkodzenia instalacji!

Obwody komunikacyijne nie s3 zaprojektowane na state napiecie
24VDC.

» Upewnic sie Aby zapewnié, ze przewody elektryczne sg podtgczone
do stykow z odpowiednimi oznaczeniami na modufach.

WSKAZOWKA
Nieprawidtowe dziatanie wskutek pomylenia przytaczy!
Pomylenie przytaczy "High" (H) i "Low" (L) powoduje brak komunikacji
miedzy jednostka zewnetrzng a kottem.

» Upewni¢ sig, ze przewody elektryczne sg podtaczone do przytaczy z
odpowiednimi oznaczeniami na obu koficach przewodu magistrali
CAN-BUS.
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0010055430-001

Rys. 48 Magistrala CAN miedzy jednostka zewnetrzng a kottem

[A] Jednostka zewnetrzna
[B] Kociot grzewczy

[Vec] 24V =(24VDC)

[H] HIGH

[L] LOW

[GND]  GND
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Jednostka zewnetrzna jest potaczona z kottem przewodem
komunikacyjnym, czyli magistrala CAN [24 V DC, klasa Ill (SELV)].

Kabel LIYCY (TP) 2 x 2 x 0,75 (lub réwnowazny) jest odpowiedni jako
przedtuzacz poza jednostka. Alternatywnie mozna tez uzy¢ skretki
przeznaczonej do uzytku na zewnatrz. Przewody skretki powinny mie¢
przekréj minimum 0,75 mm2.

Maksymalna dtugos¢ tego przewodu to 30 m.

Potaczenie jest wykonane za pomoca czterech zyt, poniewaz zasilanie
24V DC takze jest podigczone. Przytgcza 24 V DC i CAN-BUS s3
zaznaczone na module.

]

Przewdd magistrali CAN-BUS sktada sie z dwdch par zyt skreconych.
Jedna parato Vcc i GND, a druga para to H i L. Maksymalna dtugos¢
usuniecia izolacji z kabli wynosi 120 mm dla wszystkich kabli.
Maksymalna dtugos¢ usuniecia izolacji z przewoddw to 8-10 mm.

<120 mm

<10 mm
4 >

0010041915-001

Rys. 49 Zdejmowanie izolacji z magistrali CAN-BUS

WSKAZOWKA

Awarie spowodowane btedna konfiguracja!

Jeslikable jednostki zewnetrzneji magistrali CAN nie zostang poprawnie
zamontowane i skonfigurowane w sterowniku instalacji (= rozdziat
10.2.1 "Menu Ustawienia systemowe", page 47), jednostka
zewnetrzna nie zostanie wigczona i zostanie wyswietlony kod usterki
2707.

» Po zamontowaniu jednostki zewnetrznej i kabla magistrali CAN
nalezy zmieni¢ konfiguracje jednostki zewnetrznej na
"Zainstalowana".

Buderus Logamax plus - 6721125604 (2026/08)

8.8  Podtaczenie hydrauliczne

Przygotowywanie rurociagu

WSKAZOWKA

Pozostatosci w rurociagu moga spowodowac uszkodzenie instalacji

Ciata state, opitki metalu i plastiku, pozostato$ci konopii, tasmy

uszczelniajacej itp. moga utknaé w pompach, zaworach i wymiennikach

ciepta.

» Zapobiegac dostaniu sie ciat obcych do wnetrza rurociagu.

» Nie pozostawia¢ elementow rur i przytaczy bezposrednio na
podtodze.

» Przed podtaczeniem rurociagu nalezy go przeptukac, aby usunaé z
niego ewentualne zanieczyszczenia.

Montaz weza na zaworze bezpieczenstwa instalacji grzewczej

0010032383-001

Rys. 50 Montaz weza na zaworze bezpieczeristwa (instalacji grzewczej)

Montaz i napetnianie syfonu

A\ NEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia z powodu zatrucia

Nienapetnienie syfonu moze spowodowac ulatnianie sie trujgcych
spalin.

» Wiac do syfonu okoto 250 ml wody.

» Odblokowac syfon.
» Wymontowac syfon z urzadzenia.

0010063582-001

Rys. 51 Wymontowywanie syfonu
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» Wlac do syfonu okoto 250 ml wodly.
» Zamontowac syfon z powrotem w urzadzeniu.
» Zablokowac syfon.

0010040334-001

Rys. 52 Montaz syfonu

» Poprowadzi¢ waz kondensatu ze spadkiem i podtaczy¢ go do

przewodu spustowego.

» Podtaczy¢ waz kondensatu do syfonu.

PR
@ J

0010055421-001

Rys. 53 Podtgczanie weza kondensatu

38

Montaz syfonu kondensatu

Syfon kondensatu stuzy do spuszczania wyciekajgcej wody i
kondensatu.

» Przewod spustowy musi by¢ wykonany z materiatow odpornych na
korozje (zgodnie z obowigzujacymi przepisami krajowymi).

» Podfgczy¢ przewdd spustowy bezposrednio do przytagcza DN 32.

» Utozy¢ weze ze spadkiem.

e

DN 40

N

0010063583-001

Rys. 54 Podtgczanie weza kondensatu i wezy zaworu bezpieczeristwa w
syfonie kondensatu

[1]  Wazkondensatu
[2] Wazzzaworu bezpieczenstwa (obieg grzewczy)
» Utozyc weze ze spadkiem.

0010063584-001
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8.9  Napetnianie instalacji i przeprowadzanie proby
szczelnosci
WSKAZOWKA

Uruchomienie bez wody doprowadzi do uszkodzenia kotta!
» Kociot uzytkowac tylko napetniony woda.

0010056152-001

Rys. 56 Przytacza po stronie gazu i wody (osprzet dodatkowy)

[1]  Zawor spustowy

[2]  Zawdr powrotu ogrzewania

[3] Powrdt DHW

[4] Zawdr gazowy

[5] Wazzzaworu bezpieczenstwa (obieg grzewczy)
[6] Zasilanie c.w.u.

[71  Wazkondensatu

[8]  Zawodr zasilania ogrzewania

Napetnianie i odpowietrzanie obiegu grzewczego

WSKAZOWKA

Wiaczenie zasilania elektrycznego bez wody spowoduje
uszkodzenie instalacji!

Wiaczenie zasilania elektrycznego bez wody spowoduje przegrzanie
komponentéw instalacji grzewczej.

» Przed wigczeniem instalacji grzewczej napetnic¢ podgrzewacz
pojemnosciowy c.w.u. i instalacje grzewcza oraz ustawic¢ prawidtowe
cisnienie.
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0010063418-001

Rys. 57 Reczne odpowietrzanie pompy hybrydowej

[i]

W najwyzszym punkcie rurociggu miedzy kottem a jednostka zewnetrzna
(jesli jest zamontowana) powinien zosta¢ zamontowany automatyczny
odpowietrznik, aby utatwi¢ odpowietrzanie obiegu jednostki
zewnetrznej.

]

Jesli kociot nie jest podtgczony do zasilania elektrycznego, zawor
mieszajacy jest fabrycznie ustawiony w Srodkowym potozeniu.

» Podczas poczatkowego napetniania nalezy pozostawic¢ kociot
wytaczony.

» Wstepnie natadowac naczynie wzbiorcze do wysokosci statycznej
instalacji grzewczej (= rozdziat 8.4, strona 31).

» Sprawdzi¢, czy korek odpowietrznika automatycznego kotfa jest
odkrecony (= rozdziat 5, strona 9).

» Napetniac kociot przez zawdr napetniajgco-spustowy, az cisnienie
bedzie wyzsze 0 0,5 bar od ci$nienia naczynia wzbiorczego (= 6,
strona 11).

» Po napetnieniu otworzy¢ zawory zasilania instalacji grzewczej [8] i
powrotu instalacji grzewczej [2] na ptycie montazowe;.

» Wigczy¢ urzadzenie i sprawdzic, czy wszystkie moduty sg
podtaczone (= rozdziat 8.10, strona 40).

» Postepowac zgodnie z instrukcjami kreatora montazu, aby ustawic
wstepne cisnienie na naczyniu wzbiorczym i zaworze
bezpieczenstwa.

Po uruchomieniu kreatora montazu jest automatycznie uruchamiany
tryb odpowietrzania, ktdry trwa 12 minut. Zostang wtaczone
wewnetrzne pompy c.o. i hybrydowa oraz zostanie przestawiony
zawor 3-drogowy.

» Recznie odpowietrzy¢ instalacje za pomocg odpowietrznika na
komorze grzewczej i pompie hybrydowej (= Rys. 57 "Reczne
odpowietrzanie pompy hybrydowe;").

» Pamietac o podtaczeniu weza odptywowego do odpowietrznika, aby
woda byta odprowadzana z urzadzenia.

» Poczekac na automatyczne uruchomienie trybu napetniania syfonu.

» Jesli winstalacji nadal stycha¢ odgtosy przeptywu powietrza,
kontynuowac proces odpowietrzania.
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» Wybrac opcje testu dziatania w menu testu dziatania diagnostyki,
otwierajgc zarazem reczne odpowietrzniki, aby wigczy¢ pompy i
zawor 3-drogowy.

» W razie potrzeby dola¢ wody, aby utrzymac ci$nienie w instalacji.

> Wyczyscié filtr siatkowy.

» W razie potrzeby odpowietrzy¢ grzejniki lub ogrzewanie podtogowe.

Sprawdzenie szczelnosci przewodu gazowego

» Ochrona armatury gazowej przed uszkodzeniem w wyniku
nadmiernego cisnienia: zamknac zawdr gazowy [3].

» Sprawdzi¢ miejsca potgczen pod katem szczelnosci (cisnienie
prébne: maks. 150 mbar).

» Obnizyc ci$nienie.

8.10 Podtaczenie elektryczne

8.10.1 Wymiana wtyczki kodujacej

Wtyczka kodujaca otrzymana w zestawie z osprzetem konwersji
elektrycznej musi zosta¢ zamontowana w urzadzeniu.

WSKAZOWKA

Ryzyko szkod materialnych.

W trakcie aktualizacji urzadzenie musi pozosta¢ podtaczone, aby
unikng¢ uszkodzenia ptyty i wadliwego dziatania.

» Uwazac, aby zasilanie elektryczne byto utrzymywane przez caty czas
aktualizacji wtyczki kodujacej.

]

Nastepujgca procedura jest nieodwracalna. Po wymianie wtyczki
kodujgcej urzadzenie nie bedzie mogto juz dziatac ze starg wtyczka
kodujaca gazu.

» Sprawdzic, czy urzadzenie jest wytaczone.
> Wyjac¢ wtyczke kodujaca, ktora dotychczas byta zamontowana w
urzadzeniu.

0010062726-001

Rys. 58 Wyjmowanie wtyczki kodujacej

> Wiozy¢ nowa wtyczke kodujgca otrzymang w zestawie z osprzetem
konwersji elektryczne;.
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0010062727-001

Rys. 59 Wyjmowanie wtyczki kodujacej

» Uwazaé, aby wszystkie pozostate przytacza zostaty wykonane
zgodnie z instrukcja montazu.

» Wiaczyc¢ urzadzenie.

» Poczekac¢ 5 minut na zakofczenie aktualizacji wtyczki kodujacej.

» Uwazaé, aby zasilanie elektryczne byto utrzymywane przez caty ten
okres.

8.10.2 Podtaczanie urzadzenia

Podfgczenie mozliwe wytgcznie poza strefami ochronnymi 1i 2 (>
rysunek 31, strona 27).

» Wiozy¢ wtyczke sieciowa do gniazdka z zestykiem ochronnym.

i

Uszkodzony kabel sieciowy mozna wymieni¢ na nowy kabel oryginalny
(= Katalog czesci zamiennych). Montazu moze dokona¢ wytacznie
instalator wyspecjalizowany w zakresie instalacji elektrycznych.

8.10.3 Czujnik temperatury podgrzewacza c.w.u., TW1
W przypadku montazu podgrzewacza c.w.u. do instalacji nalezy
podtaczy¢ czujnik temperatury TW1.

» Podfaczyc czujnik temperatury c.w.u. TW1 do zacisku TW1
sterownika.

Logamax plus - 6721125604 (2026/08) Buderus



Instalacja

8.10.4 Podtaczenie zewnetrznego osprzetu dodatkowego

/I\ OSTRZEZENIE
Zagrozenie zycia spowodowane przez prad elektryczny!

Przytacza PCO, PW1iPW?2 sa przytaczami 230 V. Przytacza PCO, PW1i
PW?2 znajda sie pod napieciem, gdy tylko do urzadzenia zostanie
podtaczone napiecie sieciowe.

» QOdtaczyé wszystkie fazy zasilania (za pomoca bezpiecznika badz

wyfacznika nadmiarowo-pradowego) i zabezpieczyc przed
niezamierzonym ponownym witgczeniem.

» Ztozyc sterownik (= rys. 60).
» Otworzy¢ sterownik.

0010056153-001

Rys. 60 Otwieranie sterownika

Otwarcie sterownika umozliwia doj$cie do przytgczy elektrycznych
panelu obstugi.
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» W celu zapewnienia ochrony przed wodga bryzgowa (IP): przyciaé
uchwyt odcigzajacy, aby dostosowad go do Srednicy kabla.

0010019570-001

Rys. 61 Dostosowanie uchwytu odcigzajgcego do Srednicy kabla

» Przetozy¢ kabel przez uchwyt odciazajacy.

» Podtaczy¢ kabel do listwy zaciskowej zewnetrznych akcesoriow (=
rys.62).

» Przymocowac kabel na uchwycie odcigzajacym.
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Rys. 62 Listwa zaciskowa zewnetrznych akcesoriow
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Napiecie sieciowe

Przytacze zasilania

Przytacze zasilania

Zasilanie elektryczne pompy
cyrkulacyjnej lub pompy c.o. (maks.
100 W) za sprzegtem hydraulicznym w
obiegu grzewczym bez zaworu
mieszajacego

Zasilanie elektryczne pompy tadujacej
zasobnik (maks. 100 W) lub
zewnetrznego zaworu 3-drogowego (ze
sprezyna powrotna)

Smart Grid i instalacja PV

CAN-BUS

Czujnik temperatury zasobnika
Zewnetrzny czujnik temperatury
zasilania (np. czujnik réznicowy)

Czujnik temperatury zewnetrznej

Automatyczne urzadzenie napetniajace

Sygnat Praca/Stop
Zewnetrzne zasilanie elektryczne

Zewnetrzne moduty (wtaczane/wytgczane przetacznikiem wi./wyt.)

» Ustawi¢ pompe cyrkulacyjna w menu serwisowym Ustawienia systemowe > System
c.w.u. I (wewn.) ... Il > Pompa cyrk. lub Ustawienia systemowe > System c.w.u. | (zewn.)
... 1> Pompa cyrk..

» Ustawi¢ pompe cyrkulacyjng w menu serwisowym Ustawienia systemowe > 0G1 na
urzadz. grzewcz. > Zamontowano, pompa OG1 za sprzegtem.

» Ustawi¢ w menu serwisowym Ustawienia systemowe> C.w.u. w urzadzeniu grzewczym.
» Podtaczyé pompe tadujaca zasobnik lub zewnetrzny zawdr 3-drogowy tak, aby obieg
grzewczy byt otwarty w stanie bez zasilania elektrycznego.

» Podtaczyé kabel do 14 listwy zaciskowej zasilania elektrycznego (15 nie moze by¢
podtaczony).

-lub-

» Podtaczyé kabel do I5 instalacji PV (14 nie moze by¢ podtaczony).

-lub-

» Podtaczyc kabel zaréwno do 14, jaki 15, aby wtaczy¢ interfejs Smart Grid Ready w petnym
zakresie.

» Podtaczy¢ jednostke zewnetrzna.

» Podtaczy¢ czujnik temperatury zasobnika.

» Podtaczy¢ zewnetrzny czujnik temperatury zasilania.
» Ustawi¢ w menu serwisowym Ustawienia systemowe> Uruchomienie > Sprzegto
hydrauliczne.

» Podtaczy¢ czujnik temperatury zewnetrzne;.

Wiecej informacji na temat podtaczania automatycznego urzadzenia napetniajacego
znajduije sie w instrukcji montazu osprzetu dodatkowego.
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Zewnetrzny zestyk przetaczajacy, Jesli s podiaczone rozne urzadzenia zabezpieczajace, jak TB 1 i pompa kondensatu, muszg
% bezpotencjatowy (np. zabezpieczenie  zosta¢ podfgczone w uktadzie szeregowym.
21 temperaturowe ogrzewania Zabezpieczenie temperaturowe moze by¢ podtaczone do urzadzenia tylko w przypadku
podtogowego, fabrycznie wyposazenia instalacji grzewczej w ogrzewanie podtogowe i w bezposrednie podtaczenie
zmostkowany) hydrauliczne na wypadek zadziatania zabezpieczenia temperaturowego, czyli przerwania

dziataniaw trybach c.o0. i c.w.u.

> Wyjac zworke.

» Podfaczyc zabezpieczenie temperaturowe.

Pompa kondensatu: usterka odptywu kondensatu powoduje przerwanie dziatania w
trybach c.o.ic.w.u.

» Wyjac zworke.

» Podtaczy¢ zestyk wytaczania palnika.

» Podtaczy¢ zewnetrzne zasilanie 230 V AC.

» (Nieuzywane) W tym przypadku podtaczenie nie jest dozwolone ze wzgledu na wbudowany regulator
1 - prowadzony wg temperatury zewnetrznej.
2|1
ﬁ Zewnetrzny panel obstugowy / » Podfaczy¢ przewod komunikacyjny.
BUS zewnetrzny modut z magistralg BUS 2-
2[1 przewodowa
Bezpiecznik elektryczny Bezpiecznik zamienny znajduje sie po wewnetrznej stronie pokrywy.
6.3A
=N

Tab. 48 Listwa zaciskowa zewnetrznych akcesoriow--

Termostat zabezpieczajacy

W niektérych krajach ogrzewanie podtogowe musi byé wyposazone w
termostat zabezpieczajacy. Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa
jest podtaczany do zewnetrznego wejscia 3. Ustawic tryb pracy
zewnetrznego wejscia (= instrukcja modutu obstugowego).

Zalecane jest stosowanie termostatu zabezpieczajacego z
automatycznym resetowaniem.

]

Jezeli ustawiona temperatura przetaczania termostatu
zabezpieczajacego jest zbyt niska lub termostat jest umieszczony zbyt
blisko kotta, moze doj$¢ do chwilowej blokady pompy obiegu
grzewczego PC1 i zrodet ciepta po zatadowaniu c.w.u.

> Ustawi¢ temperature odpowiednig dla podtogi.
» Umiescic¢ termostat w odlegtosci co najmniej 1 m od kotta.
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9 Uruchomienie

9.1  Uruchomienie i ustawianie instalacji

WSKAZOWKA

Uruchomienie bez wody grozi uszkodzeniem urzadzenia!
» Nie wigczac urzadzenia, dopdki nie zostanie napetnione woda.

Zmierzyc ci$nienie napetniania instalacji.

Otworzy¢ wszystkie zawory serwisowe.

Otworzy¢ zawor gazowy.

Otworzy¢ odpowietrzniki.

Po odpowietrzeniu zamkna¢ reczne odpowietrzniki.

vVvvyyvyy

9.2  Przeglad panelu obstugi

12 73

é l— © u-3°

o] 215 1 ®

System hybrydowy

Temp. zadana

Cisnienie: 1.5 bar Rzeczywista 20°

I

Rys. 63

[1]  Ustawienia ogélne

[2] Stansystemu

[3] DiodaLED sygnalizacji stanu (patrz < rozdziat 9.5)
[4]  Aktualnatemperatura zewnetrzna

[5] Pomoc

[6] Nastepnastrona

[7] Biezacastrona

[8]  Trybkominiarza

0010048120-001

9.3  Program napetniania syfonu
Program napetniania syfonu jest uruchamiany automatycznie:

Po wigczeniu urzadzenia przetacznikiem wi./wyt.

Jesli palnik nie byt uzywany przez co najmniej 28 dni.

Po zmianie trybu pracy z letniego na zimowy.

Po przywréceniu ustawien podstawowych urzadzenia.
W programie napetniania syfonu urzadzenie pracuje przez 15 minut z
niska moc cieplng. Otwarcie trybu kominiarza przerywa program
napetniania syfonu.
Sterownik moze tymczasowo blokowac dziatanie jednostki zewnetrznej
w celu uruchomienia programu napetniania syfonu, aby zapobiec
wyschnieciu syfonu. W takich sytuacjach po zakoriczeniu programu
napetniania syfonu instalacja wznowi dziatanie z wybrang strategia
regulacji.
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9.4  Regulacja ci$nienia roboczego instalacji grzewczej

1,5 bar Minimalne ci$nienie napetniania, gdy instalacja jest

(czerwone) zimna

1,5-2 bar Optymalne cisnienie napetniania

(zielone)

3 bar Nie przekracza¢ maksymalnego ci$nienia przy

(czerwone) maksymalnej temperaturze wody grzewczej,
poniewaz spowoduje to otwarcie zaworu
bezpieczenstwa.

Tab. 49

Jesli wskazanie jest nizsze niz 1,5 bar (czerwone), gdy instalacja jest

zimna:

» Napetni¢ waz woda, aby powietrze nie dostawato sie do instalacji
grzewczej.

» Dolewac wody, az wskaznik wskaze ponownie miedzy 1,5 bara 2 bar
(zielone).

Jesli cisnienie nie jest utrzymywane:

» Skontrolowac szczelno$¢ zewnetrznego naczynia wzbiorczego i
instalacji grzewczej.

9.5  Kontrola trybu pracy pompy c.o.
Tryb pracy jest wy$wietlany za pomoca diody LED na pompie.
Mozliwe tryby pracy to:
+ dioda LED miga na zielono = tryb normalny
- dioda LED $wieci na zielono = brak komunikacji z pompa c.o.,
eksploatacja bez modulacji
+ dioda LED $wieci na czerwono = usterka.
Jesli dioda LED $wieci na zielono:
» sprawdzi¢/zapewni¢ prawidtowe podfaczenie przewodu transmisji
danych.
Jesli dioda LED $wieci na czerwono:
» Ustali¢ i usungé przyczyne usterki.
Mozliwe przyczyny usterki to:
Powietrze w systemie
Zbyt niskie napiecie elektryczne
Zablokowana pompa.

9.6  Limit mocy cieplnej systemu hybrydowego
Zgodnie z ustawg o efektywnosci energetycznej budynkéw (GEG) moc
cieplna jednostki zewnetrznej w systemie hybrydowym musi wynosic:
+Co najmniej 30% obcigzenia grzewczego budynku.
W punkcie mocy cze$ciowej A co najmniej 30% mocy cieplnej kotta.
+ Conajmniej 40% mocy cieplnej kotta w przypadku strategii regulacji
z temperaturg dwuwarto$ciowa.
Ze wzgledu na te wymagania moze by¢ konieczne limitowanie mocy
grzewczej kotta. Przyktad i instrukcje znajduja sie ponizej:
Obciazenie grzewcze budynku 9,0 kW
GEG: moc cieplna jednostki zewnetrznej co najmniej 9,0 x 0,3 =
2,7 kW
Moc wybranej jednostki zewnetrznej 3,5 kW @ A-7/W52
albo
Moc wybranej jednostki zewnetrznej 3,5 kW @ A-7/W52
GEG: maksymalna moc cieplna: 3,5 + 0,3 = 11,7 kW
Gorny limit mocy cieplnej: 11,7 kW
» Wartos¢ nastawy (%) odpowiadajacg maksymalnej dozwolonej mocy
cieplnej mozna odczytaé w tabeli 50.
» Wiaczyc limit mocy cieplnej w (= 10 "Ustawienia w trybie
serwisowym").
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Zaktad energetyczny moze ograniczy¢ zuzycie energii elektrycznej
jednostki zewnetrznej za pomocg interfejsu SG lub integracji EEBus.
Urzadzenie obstuguje oba te tryby.

W celu osiagniecia wymaganego wktadu jednostki zewnetrznej w
podgrzew c.w.u, jako tryb przygotowania c.w.u. musi by¢ wybrana
opcja Priorytet pompy ciepta.
Czas op6znienia wigczenia konwencjonalnego zrédta ciepta mozna
regulowac¢ za pomoca ustawienia "Opdznienie wigczenia zrodta
ciepfac.w.u.".

W przypadku zasilania gazem ziemnym:

» Zmierzy¢ natezenie przeptywu gazu.

» Poréwnac wynik pomiaru z wartosciami w tabeli 50.

» Skorygowac odchylenia.

Mozliwe zestawienia kotfa i jednostki zewnetrznej sa pokazane w
ponizszej tabeli. Komorki tabeli, w ktérych znajduje sie znak " -,
spetniaja bezposrednio wymagania GEG, co oznacza, ze moc cieplna

jednostki zewnetrznej stanowi co najmniej 30% mocy cieplnej kotta.

W przypadku innych zestawien moc cieplna kotta musi by¢ ograniczona
do podanej wartosci, aby spetnic te wymagania.

Sprezarka GBH172i.2
15 [kw] 30 [kW]
WLW-4 MB AH 12,1 12,1
WLW-5MB AH = 16,3
WLW-7 MB AH - 19,7
WLW-10 MB AH - 28,7
WLW-12 MB AH - -

Tab. 50 Zestawienia urzadzen

9.7  Trybkominiarza

&
Rys. 64 Symbol trybu kominiarza w menu gtdwnym, na dole po lewej
stronie

Tryb kominiarza

Uruchomié tryb kominiarza? Anuluj | Potwierdz

#Wyswietlane tylko w przypadku nacisniecia przycisku Potwierdz w
komunikacie Uruchomi¢ tryb kominiarza?
Wiecej...
Moc cieplna Zrodta ciepta [%]: Minimum | Maks. grzanie | Maks.
Zrédto ciepta; 10 ... 100%
Stop: Anuluj | Potwierdz

Tab. 51 Menu Diagnoza > Kontrole dziatania
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9.8 Montaz obudowy

]

W trosce o bezpieczenstwo elektryczne urzadzenie moze by¢
eksploatowane tylko z prawidtowo zatozong i przymocowang obudowa.

» Przednig obudowe nalezy przymocowaé na dole $rubg (zakres
dostawy), aby uniemozliwi¢ jej zdjecie bez upowaznienia.

0010056156-001

Rys. 65 Montaz obudowy
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10  Ustawienia w trybie serwisowym

Menu serwisowe umozliwia ustawienie i sprawdzenie wielu funkcji
instalacji i urzadzen.

10.1 Obstuga menu serwisowego

Otwieranie menu serwisowego
» Wybra¢ = iprzytrzymac, az pojawi sie menu serwisowe (ok.
5 sekund).

Zamykanie menu serwisowego

» Wybrac¢ €2, az pojawi sie pierwszy poziom menu serwisowego.

» Wybra¢ < ), aby zamkng¢ menu serwisowe.

Uzycie svmbolu ®

Symbol ® znajduje sie w prawym gérnym rogu wyswietlacza.
» Wybra¢ (1), aby otworzy¢ menu Informacja.

» Wybrac €2, aby powrdci¢ do poprzednich poziomdéw menu.

Dokumentowanie ustawien

Naklejka ,,Ustawienia w menu serwisowym® (zakres dostawy) utatwia

przywrocenie indywidualnych ustawien po zakoriczeniu prac
konserwacyjnych.

» Wpisac zmienione ustawienia.
» Umiesci¢ naklejke w widocznym miejscu na urzadzeniu.
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10.2 Menu: Serwis

Zaleznie od uzywanego Zrodta ciepta i elementéw, ktére sg
zamontowane i wykrywane w instalacji grzewczej, zawartos¢ menu i
fabryczne ustawienia domysine moga by¢ inne. Decydujace znaczenie
ma wskazanie na wyswietlaczu.

Ustawienie fabryczne sg wyréznione.

i

Szczegétowy opis menu serwisowego, jego funkcji i ustawien zawiera
instrukcja obstugi BC400 (w zakresie dostawy zrodta ciepta).

Rys. 66 Symbol menu u gory po lewej stronie menu gtownego

Sorwis s

Ustawienia systemowe
Uruchom asystenta konfiguracji

Reczne uruchomienie 53
Kociot kondensacyjny 54
System hybrydowy 55
Grzanie 56
System c.w.u. | (wewn.) | System c.w.u. | (zewn.) 57
EEBUSY

Ustawienia podstawowe

Diagnoza

Kontrole dziatania 58
Status roboczy - usterki 59
Dane kontakt. instalatora 60

Data instalacji
Dane monitorowane

Kociot kondensacyjny 61

System hybrydowy 62

Informacja o instalacji 63

Obieg grzewczy 1...4 64

System c.w.u. | (wewn.) | System c.w.u. | (zewn.) 65

EEBUS

Komponenty systemowe 66
Tryb demo

Z systemem solarnym

Z systemem hybrydowym
1) Tomenu jest wyswietlane tylko w potaczeniu z odpowiednim modutem.

Tab. 52 Przeglad menu serwisowego
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10.2.1 Menu Ustawienia systemowe

Reczne uruchomienie

Sprzegto hydrauliczne
Nie zamontowany
Zamontowano, czujnik w urzagdzeniu grzewczym
Zamontowano, czujnik w module
Zamontowano, brak czujnika

C.w.u. w urzagdzeniu grzewczym
Nie zamontowany
Zainstalowany, wewnetrzny zawor 3-drogowy
Zamontowano, pompa fadujaca za sprzegtem
Zamontowano, pompa tadujgca zasobnik
Zamontowano, zewn. zawor 3-drogowy

0G1 na urzadz. grzewcz.

Nie zamontowany
Zamontowano, tylko pompa systemu
Zamontowano, pompa OG1 za sprzegtem

Jednostka zewnetrzna
Nie zamontowany
Zainstalow.

Modut rozszerzajqcy”
Nie zamontowany
Zainstalow.

Obieggrz.1...4
Nie zamontowany
Do Zrédta ciep’raz)
Na module

System c.w.u. 1
Nie zamontowany
Do Zrodia ciepta
Zewn. modut c.w.u.
Swieza woda

System c.w.u. 2
Nie zamontowany
Zewn. modut c.w.u.

Solar?)

Nie zamontowany
Zainstalow.

Wentylacjal!

Nie zamontowany
Zainstalow.

3)

3)

1) Tomenu jest wyswietlane tylko w potaczeniu z odpowiednim modutem. W razie
potrzeby nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg montazu tego modutu.

2) Dostepne tylko do pierwszego obiegu grzewczego.
3) Funkcja zewnetrznego podgrzewu c.w.u. za pomocg modutu nie jest
obstugiwana.

Tab. 53 Ustawienia w menu Uruchomienie
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Kociot kondensacyjny
Grzanie
Wigcz tryb grzania:Tak | Nie
Max. temp. zasilania: 30 ... 65 ... 82°C
Max. moc grzewcza: zaleznie od wtyczki kodujacej
Interwat czasu blok. cyklu: 3...10 ... 60 min
Roznicatemp. zat.:-2 ...-6 ... -15K
Roéznicatemp. wyt.:2...6 ... 15K
C.w.u.
Wiacz podgrzewanie c.w.u.: Tak | Nie
Max. moc podgrz. c.w.u.: ... 100%
Praca zmienna z ogrzewaniemTak | Nie
Max. modulacja pompy: ... 70%
Pompa
Char. wykresIna pompy
Sterowanie moca

Sterowanie delta-P 1: (100 mbar) ... 2 (150 mbar) ...
7(400 mbar)

Modulacja przy min. mocy grzewczej
Modulacja przy max. mocy grzewczej
Czas trwania dobiegu: 24 h|1...3...60 min
Modulacja dobiegu: 20 ... 100%
Czas zabl. dlazew.z. 3-dr.:0... 240 s
Funkcje specjalne
Tryb odpowietrzania
Wyt
Automatyczny
Trwale wi.
Program napetn.syfonu
Wyt
WH. (z min. moca urzadzenia grzewczego)
W}. (z minimalng moca grzewcza)
Zawér 3-drogowy w potozeniu Srodkowym: Tak | Nie
Uzupetnienie do ci$nienia roboczego
Autom. urzadz. napetn.: Nie zamontowany | Zainstalow.
Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego: 1,5 bar
Zamontowany zawor bezpieczenstwa: 3 bar
Konserwacja
Wskazanie serwisowe
Wyt
Po czasie pracy palnika
Po czasie trwania pracy
Wg daty
Czas pracy palnika
Czas pracy
Data konserwacji
Zresetowac wskazanie serwisowe?: Tak| Nie
Wart. graniczne
Max. temp. zasilania: 30 ... 65 ... 82°C
Max. temp. c.w.u.: 35...65...80°C
Min. moc palnika (zaleznie od wtyczki kodujacej)
Tryb awaryjny: Tak | Nie
Temp. zadana zasilania w trybie awaryjnym: 30 ... 65°C
Zresetowac czasy pracy?: Tak | Nie
Tab. 54 Menu Ustawienia systemowe > Kociot kondensacyjny
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i

Ustawienie fabryczne s pogrubione w polach ustawien. Stosowne
funkcje sa opisane w rozdziale 13.1.2 (- page 64).

System hybrydowy
Strategia regulacji
Optymalizacja kosztow
Tryb pracy biwalentny-alternatywny
Zwigksz udziat energii odnawialnej
Punkt biwalentny
-20...2... 20 °C: wybrana temperatura dwuwartosciowa
Ceny energii
Ceny energii i ptatnosci, mozliwo$¢ ustawienia w centach.
Cenagazu
Cena energii elektrycznej
Zapfata za dostarczenie energii z PV
Tryb cichy
Tryb pracy:
Wyt
Tryb automatyczny — moc zredukowana
Tryb automatyczny — pompa ciepta wyt.
Trwale zredukowana moc
Czas rozpoczecia
0:00...22:00 ... 23:00: (codziennie)
Czas zakonczenia
0:00 ... 06:00 ... 23:00: (codziennie)
Redukcja mocy:
Poziom 1 (-30% maks. mocy sprezarki)
Poziom 2 (-40% maks. mocy sprezarki)
Poziom 3 (-50% maks. mocy sprezarki)
Poziom 4 (-60% maks. mocy sprezarki)
Reczne odlodzenie

Ta opcja menu jest widoczna tylko wtedy, gdy sprezarka pracuje i
odmrazanie jest nieaktywne.

Tak: rozpoczecie odmrazania
Nie: nierozpoczynanie odmrazania
Tryb pracy c.w.u.
Priorytet pompy ciepfa: tryb przygotowania c.w.u. zgodnie ze
strategiami regulacji1
Priorytet urzadzenia grzewczego: tryb przygotowania c.w.u.
zawsze za pomoca konwencjonalnego zrédta ciepta
Zwtoka wigczenia urzadzenia grzewczego c.w.u.
5...90 min?)
Szybkie uruchomienie sprez.
1) Czastadowania przez jednostke zewnetrzna jest diuzszy niz przez
konwencjonalne Zrédto ciepta. Jednostka zewnetrzna jest w stanie obstuzy¢

temperature zadang c.w.u. do 65 °C.
2) Skrécenie czasu opdznienia zwigksza komfort c.w.u.

Tab. 55 Menu System hybrydowy
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Temp. zewn.
Min. temp. zewn.:-35...-10... 10°C
Ttumienie rodz. bud.
Brak
Lekki
Sredni
Ciezki
Obieg grzewczy 1
Widok zaawansowany: Tak| Nie
Typinstal. grzewczej OG1
Grzejniki
Konwektory
Ogrzewanie podtogowe
Sterowanie zdalne®
Brak
RC100/RC100.2
RC100H/RC100.2 H
RC120RF
RC220
Regulacja pojedynczego pomieszczenia
Max. temp. OG1: (w zaleznosci od rodzaju instalacji grzewczej)
Obieg grzewczy ze zmieszaniem: Tak | Nie
Sposab regul.
Wg temperatury zewnetrznej
Temp. zewn. z punktem pocz.
Sterowanie wg temp. w pomieszczeniu
Staty obieg grzewczy
Wg temp. w posz. pom.
Min. temp. zasilania:
Nie zastosowano
Zastosowano: 10 ... 60°C
Krzywa grzania
Ochrona p. zamarz.
Wyt.
Temp. pomieszczenia
Temp. zewn.
Temp. pomieszczenia i zewn.
Temp. gr. ochr. p. zamarz.
Sposdb obnizenia
Prog temp. zewnetrznej
Prog temp. pomieszczenia (wyswietlane, gdy w polu Sposdb
regul. jest wybrane ustawienie Sterowanie wg temp. w
pomieszczeniu)

Tryb ograniczony

Nastepujace menu sg wyswietlane, jesli w polu Widok zaawansowany
jest wybrane ustawienie Tak.

Prog temp. zewnetrznej: -20 ... 0... 10°C

Grzanie state ponizej: Wt. | Wyt.

z ustawieniem Wt.-30 ... 10°C

Wptyw temp. w pom. OG: WH. | Wyt.

Z ustawieniem Wt.1 ... 3 ... 5K

Wptyw solarny: Wt. | Wy#.

Z ustawieniem Wt.: =1 ... -5 K.

Korekta temp.pomiesz.:-5...0... 5°C

1) Musi by¢ wybrane podmenu sterowania pojedynczym pomieszczeniem.

Tab. 56 Menu Ustawienia systemowe > Grzanie
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Ustawienia w trybie serwisowym

System c.w.u. | (wewn.) ... Il | System c.w.u. | (zewn.) ... Il
Widok zaawansowany: W+. | Wyt.
Temperatury
Temperatura max.: 35... 80°C
Komfort: 35...60 ... 80°C
Eko: 35...40...80°C
Dodatkowa c.w.u.: 30...60... 80°C
Dostepnosé c.w.u.
Wysoki
Eko
Dezynfekcja termiczna
Automatyczny | Wyt. | Nie
Codziennie / dzien tygodnia (jest wySwietlane, jesli w polu Widok
instalatora jest wybrane ustawienie Wt.) 1)
Poniedziatek
Wtorek

Niedziela
Codziennie
Czas rozpoczecia®)
Temperatura: 60...70... 75°C
Uruch. recznie teraz: Tak | Nie
Zakoncz teraz recznie: Tak | Nie
Codzienne nagrzewanie
Aktywuj
Czas rozpoczecia: 00:00 ... 02:00 ... 23:592)
Temperatura: 60 ... 80°C
Pompa cyrk.: Zakoncz teraz recznie: Tak | Nie
Tryb pracy pompy cyrkulacyjnej®)
Wyt.
Tak
Wg programu czasowego przyg.c.w.u.
Wiasny program czasowy
Czestotliwo$¢ wiaczania: 1 ... 3 ... 7 cykli/h®)
Roznica temp. zat.: -5 ... -20K

1) Taopcjajest wyswietlana tylko wtedy, gdy jest aktywna dezynfekcja termiczna.

2) Taopcja jest wyswietlana tylko wtedy, gdy jest aktywne dzienne nagrzewanie.

3) Taopcjajest wyswietlana tylko wtedy, gdy jest aktywna pompa cyrkulacyjna.

Tab. 57 Menu Ustawienia systemowe > System c.w.u. | (wewn.) ... Il |
System c.w.u. I (zewn.)... Il
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10.2.2 Menu: Diagnoza

Kontrole dziatania
Aktywuj kontrole dziatania: Tak | Nie

Nastepujace menu sg wySwietlane, jesli w polu Aktywuj kontrole
dziatania jest wybrane ustawienie Tak.

Kociot kondensacyjny
Palnik: Wt. | Wyt.
Zapton: Wt. | Wyt
Test oscylatora jonizacji
Wentylator: Wi. | Wyt.
Pompa: Wt. | Wyt.
Zawér 3-drogowy Ogrzewanie | c.w.u. | Srodkowe potozenie
Obieg grzewczy 1
Pompa | Wyt. | Wi.
VC1 Zawdr mieszajacy
System hybrydowy
PHO Modulacja pompy hybrydowe;j
Test dziatania obiegu cht. | Wyt. | Wt.
Oproznianie/napetnianie | Wyt. | Wt.
EAO Wanienka odptywowa ogrzewania | Wyt. |
System c.w.u. | (wewn.)
Pompa (W+./wyt.)
Zawor 3-drogowy (Grzanie | C.w.u. | Pozycja srodkowa)
Pompa cyrk. (Wt./wyt.)

Tab. 58 Menu Diagnoza > Kontrole dziatania

Status roboczy - usterki

Aktualny status instalacji

Historia urz. grzewczego

Reset historii urzadzenia grzewczego: Tak | Nie

Historia instalacji

Reset historii instalacji: Tak | Nie

Reset statusu pompy ciepta (resetowanie statusu pomp ciepta):
Nie(nie) | Tak(tak)

Tab. 59 Menu Diagnoza > Status roboczy - usterki

Dane kontakt. instalatora

Nazwisko

Adres

Telefon

Tab. 60 Menu Diagnoza > Dane kontakt. instalatora



Ustawienia w trybie serwisowym

10.2.3 Menu |(i)|Dane monitorowane
Wiecej informacji mozna znalez¢ w dokumentacji technicznej BC 400.

Kociot kondensacyjny
Aktualna usterka
Temp. zadana zasilania
Temperatura zasilania
Temperatura zasilania bloku cieplnego
Max. temp. zasilania
Temperatura sprzegta hydraulicznego
Temperatura powrotu
Wentylator
Predkos¢ obr. went.
Ptomien
Prad jonizacji
Zawor paliwowy 1
Aktualna modulacja palnika
Aktualna moc palnika
Moc znamionowa urzadzenia grzewczego
Max. moc grzewcza
Max. moc podgrz. c.w.u.
Pompa
Zawor 3-drogowy
Cisn. robocze
Status napetniania automatycznego
Napetnianie aktywne
Tryb odpowietrzania
Program napetn.syfonu
Statystyka
Czas pracy palnika
Starty palnika
taczny czas pracy
Tab. 61 Menu Dane monitorowane > Kociot kondensacyjny

System hybrydowy

Status pompy ciepta

Timer aktywny

Wspdtcz. CO2 pradu elek.

Wejscia

Wyjscia

Temperatury

Statystyka

Tab. 62 Menu Dane monitorowane > System hybrydowy

Informacja o instalacji

Temp. zewn.

Temperatura zewnetrzna ttumiona

Temperatura zadana zasilania systemu

Temperatura zasilania

Temperatura powrotu

Tab. 63 Menu Dane monitorowane > Informacja o instalacji

Obieg grzewczy 1...4

Temperatura zasilania

Temp. zadana zasilania

Temperatura zadana w pomieszczeniu 0G1

Optymalizacja zataczania

Urlop

Wpt. pomiesz.

Pompa

Zawor 3-drogowy

Tab. 64 Menu Dane monitorowane > Obieg grzewczy 1 ... 4

System c.w.u. | (wewn.) ... Il | System c.w.u. | (zewn.) ... Il
Temperatura zadana c.w.u.

Temp. rzeczywista

Temp. zasobnika

Zawor 3-drogowy

Dezynfekcja termiczna

Pompa cyrk.

Tab. 65 Menu Dane monitorowane > System c.w.u. | (wewn.) ... Il |
Systemc.w.u. | (zewn.) ... ll

Komponenty systemowe

Kociot kondensacyjny
Typ sterownika
Oprogramowanie
Wersja oprogramowania sterownika
Typ automat. palnikowego
Wers. oprog. autom. palnik.
Numer wtyczki kodujacej
Wersja wtyczki kodujacej
Wersja oprogramowania HMI
Jednostka zewnetrzna
Typ
Typ modutu obstugowego
Oprogramowanie
Wersja oprogramowania

1) W tejtabeli sa widoczne tylko dostepne komponenty instalacji.

Tab. 66 Menu Dane monitorowane > Komponenty systemowe

10.2.4 Kontrola dziatania jednostki zewnetrznej

i

Kontrola dziatania jednostki zewnetrznej: sprezarka jest
podgrzewana przed rozruchem. Moze to potrwaé do 30 minut w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej. Warunkiem wstepnym rozruchu
jest temperatura sprezarki (TR1) 0 20 K wyZzsza niz temperatura
nawiewu (TL2) i 0 20 K nizsza niz temperatura zasilania z jednostki
zewnetrznej (TC3). W celu przeprowadzenia kontroli dziatania jednostki
zewnetrznej jest generowane zapotrzebowanie na ogrzewanie, ktére ma
zaspokoic jednostka zewnetrzna. Temperatury sg wyswietlane w menu
diagnostyki sterownika.
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Dezynfekcja termiczna

10.3  Uruchomienie i ustawianie instalacji

Podczas planowania instalacji mozna poprawi¢ wspotczynnik
sprawnosci i powiazany z nim roczny wskaznik mocy, umiejetnie
dobierajac zrédto ciepta i system rozprowadzajacy ciepto. Im mniejsza
réznica miedzy temperatura zasilania i zZrédfa ciepta (powietrza
zewnetrznego), tym lepszy wspdtczynnik sprawnosci.

Lepszy wspotczynnik sprawnosci jest efektem wysokich temperatur
zrodta ciepfa i niskich temperatur zasilania w systemie
rozprowadzajgcym ciepto. Niskie temperatury zasilania sg osiagalne
przede wszystkim w powierzchniowych instalacjach grzewczych.

10.3.1 Pomoc w projektowaniu jednostki zewnetrznej

Ustawianie temperatury dwuwartosciowej

Od ustawienia temperatury biwalentnej zalezy, od jakiej temperatury
jest wiaczane lub uzywane w trybie autonomicznym konwencjonalne
Zrédto ciepta. Temperatura biwalentna powinna by¢ ustawiona tak, aby
jednostka zewnetrzna sama byta w stanie pokry¢ zapotrzebowanie
powyzej temperatury dwuwartosciowe;.

Temperature dwuwarto$ciowa mozna ustawié w sterowniku.

11 Dezynfekcja termiczna

Po dtuzszym okresie przestoju wskazana jest dezynfekcja termiczna,
aby zapobiec rozwojowi bakterii, takich jak legionella, w c.w.u.

/\\ osTRozNOSC
Niebezpieczefistwo oparzenia!

W czasie dezynfekcji termicznej pobdr niezmieszanej c.w.u. moze

prowadzi¢ do powaznych oparzen.

» Maksymalng temperature c.w.u, jaka mozna ustawi¢, stosowac tylko
do wykonywania dezynfekcji termicznej.

» Poinformowac mieszkaricéw budynku o niebezpieczenstwie
poparzenia.

» Dezynfekcje termiczng przeprowadzaé poza normalnymi czasami
pracy urzadzenia.

» Nie pobiera¢ niezmieszanej c.w.u.

Prawidtowa dezynfekcja termiczna obejmuije catg instalacje c.w.u.
wigcznie z punktami poboru.

» Wiaczy¢ dezynfekcje termiczng w pozycji menu c.w.u. ﬁ w menu
gtownym.

Zamkna¢ punkty poboru c.w.u.

Witaczy¢ pompe cyrkulacyjng w trybie pracy ciagte;.

Poczekaé na osiggniecie maksymalnej temperatury.

Otworzy¢ wszystkie punkty poboru c.w.u., od najblizszego do
najdalszego, i spuszczac c.w.u.,, az przez co najmniej 3 minuty ze
wszystkich punktéw poboru bedzie wyptywata woda o temperaturze
co najmniej 70 °C.

» Przywrocic¢ pierwotne ustawienia.

vvyywyy

Buderus Logamax plus - 6721125604 (2026/08)

12 Przeglady i konserwacja

12.1 Wskazowki bezpieczenstwa dotyczace przegladu
i konserwacji

A\ Wskazéwki dla grupy docelowej

Przeglady, czyszczenie i konserwacje moga by¢ wykonywane wytgcznie

przez uprawniong firme instalacyjng przy uwzglednieniu instrukcji

dotyczacych systemu. Nieprawidtowe wykonanie prac grozi szkodami

osobowymi z zagrozeniem zycia wtacznie oraz szkodami materialnymi.

» Nalezy poinformowac uzytkownika o potencjalnych konsekwencjach
zaniedbania lub nieprawidtowego wykonania przegladu, czyszczenia
lub konserwaciji.

» Co najmniej raz w roku wykonywac przeglad instalacji grzewczej.

» Konieczne czyszczenie i prace konserwacyjne wykonywac zgodnie

z listg kontrolng (= strona 52).

Niezwtocznie zleci¢ usuniecie stwierdzonych usterek.

Blok cieplny sprawdzad i, w razie potrzeby, czysci¢ co najmniej raz w

roku.

» Stosowac tylko oryginalne cze$ci zamienne.

» Przestrzegac okresu zywotnosci uszczelek.

» Wymontowane uszczelki i o-ringi wymieni¢ na nowe.

» Wykonane prace nalezy udokumentowac.

vy

/\ Zagrozenie zycia przez porazenie pradem elektrycznym!

Dotkniecie czesci znajdujacych sie pod napieciem moze spowodowac

porazenie pradem elektrycznym.

» Przed przystapieniem do prac przy elementach elektrycznych nalezy
odfgczy¢ zasilanie (230 V AC) i zabezpieczyc¢ przed jego
niezamierzonym wtaczeniem.

A\ Zagrozenie zycia spowodowane przez ulatniajace sie spaliny!
Ulatniajgce sie spaliny moga spowodowac zatrucie.

» Po wykonaniu prac na elementach instalacji spalinowej
przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

/A Niebezpieczenstwo wybuchu spowodowane przez ulatniajacy
sie gaz!

Ulatniajgcy sie gaz moze doprowadzi¢ do wybuchu.

» Przed przystapieniem do wykonywania prac na elementach instalacji
gazowej zamkna¢ kurek gazowy.

» Przeprowadzenie proby szczelnosci.

/A Niebezpieczenstwo oparzenia goraca woda!

Goraca woda moze spowodowac ciezkie oparzenia.

» Przed aktywacja trybu kominiarza lub przed dezynfekcja termiczng
zwroci¢ uwage mieszkancdw na niebezpieczenstwo oparzenia.

» Dezynfekcje termiczng przeprowadzac¢ poza normalnymi czasami
pracy.

» Nie zmieniac ustawionej maksymalnej temperatury c.w.u.

A\ Wyplywajaca woda moze spowodowaé szkody materialne!
Przeciekajaca woda moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia
sterujgcego.

» Przed przystgpieniem do wykonania prac na elementach instalacji
wodnej przykry¢ urzadzenie sterujace.
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Przeglady i konserwacja

12.2 Czescizwigzane z bezpieczenstwem

Czesci zwigzane z bezpieczeristwem (np. armatury gazowe) majg
ograniczony okres zywotnosci, ktory zalezy od ich czasu pracy
mierzonego w cyklach zatgczania lub w latach.

[i]

Po przekroczeniu czasu pracy lub wskutek zwiekszonego zuzycia moze
doj$¢ do awarii konkretnej czesci lub utraty bezpieczenstwa instalacji.

» Nie naprawiac¢ czesci istotnych pod wzgledem bezpieczenstwa, nie
ingerowac w nie lub nie dezaktywowacd ich.

» Sprawdzad czesci zwigzane z bezpieczerstwem w trakcie kazdego
przegladu i konserwacji, aby w ten sposdb zapewnic ciggtos¢
bezpieczenstwa instalacji.

» W przypadku zwigkszonego zuzycia, a najpozniej po osiggnieciu
okresu eksploatacji wymienic czesci zwiazane z bezpieczenstwem.

» Nawymiane stosowac tylko nowe i nieuszkodzone oryginalne czesci
zamienne.

Maks. okres
eksploatacji w latach

Maks. okres
eksploataciji

w cyklach zataczania
500000 10

Tab. 67 Okres eksploatacji czesci zwigzanych z bezpieczeristwem

Armatura gazowa

12.3  Srodki pomocnicze do przegladéw i konserwacji
+ Wymagane sg nastepujace urzadzenia pomiarowe:
- Elektroniczny analizator spalin do pomiaru CO,, 05, CO i
temperatury spalin
- Urzadzenie do pomiaru cisnienia 0-30 mbar (rozdzielczos¢ co
najmniej 0,1 mbar)
» Uzy¢ pasty termoprzewodzacej 8 719 918 658 0.
» Stosowac dopuszczone smary.

12.4  Lista kontrolna przegladu i konserwacji

> Wywotac biezaca usterke za pomoca funkcji serwisowej 1-A2.

Obejrzec¢ odprowadzenie spalin.

Zmierzy¢ ci$nienie gazu na wejsciu.

Sprawdzi¢, czy stosunek ilosci gazu do powietrza pasuje do

minimalnej i maksymalnej znamionowej mocy ciepline;.

Skontrolowac szczelno$¢ rurociagu po stronie gazu i wody.

Obejrzec i oczyscic blok cieplny.

Obejrzec elektrody.

Obejrze¢ palnik.

Obejrze¢ zabezpieczenie przed cofaniem wody w urzadzeniu

mieszajacym.

Wyczyscic syfon.

Sprawdzi¢ ci$nienie wstepne naczynia wzbiorczego pod katem

wysokosci statycznej instalacji grzewczej.

» Skontrolowa¢ ci$nienie napetniania instalacji grzewczej.

» Obejrze¢ okablowanie elektryczne, aby sprawdzié¢, czy nie widac na
nim oznak uszkodzen.

» Skontrolowac ustawienia systemu regulacji.

» Sprawdzi¢, czy ustawione funkcje serwisowe sg zgodne z etykietg
L,Ustawienia w menu serwisowym®.

» Sprawdzi¢, czy czujniki temperatury sg prawidtowo umieszczone.

» Obejrze¢ i oczyscic filtr siatkowy.

» Obejrzedioczysci¢ separator metali ferromagnetycznych
zanieczyszczen, jesli jest zamontowany.

vvVvyyvyy vwvyy

vy
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12.5 Oprodznianie urzadzenia

WSKAZOWKA

Szkody materialne z powodu podcisnienia!

Podczas oprézniania urzadzenia moze wystgpic podcisnienie.

» W przypadku umieszczenia jednostki zewnetrznej nad kottem:
odpowietrzy¢ jednostke zewnetrzng w trakcie oprézniania, jesli
rurociag miedzy jednostka zewnetrzng a kottem nie dopuszcza
podcisnienia.

» Przed opréznieniem zamkna¢ zawory do instalacji grzewczej lub
podczas oprdzniania odpowietrzac instalacje grzewcza.

1. Ustawi¢ zawor 3-drogowy w potozeniu $srodkowym: > Ustawienia
systemowe > Pompa ciepta > Zawor 3-drogowy w potozeniu
srodkowym.

2. Odfaczy¢ urzadzenie od zasilania.

12.6 Sprawdzenie ustawienia gazu

12.6.1 Przezbrojenie na inny rodzaj gazu

Urzadzenia moga by¢ zmodyfikowane do pracy na gaz ptynny lub gaz
ziemny. Numery katalogowe poszczegélnych zestawdw
przezbrojeniowych na inny gaz mozna znalez¢ w cenniku lub na liscie
czesci zamiennych.

/I\ OSTRZEZENIE

Smiertelne niebezpieczenstwo wybuchu!

Ulatniajacy sie gaz moze doprowadzi¢ do wybuchu.

» Prace przy elementach instalacji gazowej moze przeprowadzac
wytacznie uprawniony instalator.

» Przed przystapieniem do wykonywania prac na elementach instalacji
gazowej zamknac¢ kurek gazowy.

» Zuzyte uszczelki nalezy wymieni¢ na nowe.

» Po wykonaniu prac na elementach instalacji gazowej przeprowadzi¢
kontrole szczelnosci.

» Zestaw przezbrojeniowy na inny gaz zamontowac zgodnie
z odno$nymi wskazéwkami montazowymi.

Po kazdym przezbrojeniu:

» Ustawic rodzaj gazu.

» Sprawdzi¢ i wyregulowac stosunek gazu do powietrza.

» Umiescic tabliczke z informacja o rodzaju gazu (nalezy do zakresu
dostawy urzadzenia grzewczego lub zestawu przezbrojeniowego na
inny gaz) na urzadzeniu grzewczym w poblizu tabliczki znamionowe;.
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12.6.2 Pomiar ci$nienia gazu na wejsciu

» Wytgczy¢ urzadzenie i zamknac zawor gazowy.

» Wykreci¢ $rube z kré¢ca pomiarowego cisnienia gazu na przytaczu i
podtaczyé manometr.

0010063417-001

Rys. 67

» Otworzy¢ zawor gazowy i wiaczy¢ urzadzenie.

» Otworzy¢ zawory grzejnikowe, aby zapewnic przenikanie ciepfa.

» Wiaczyc tryb kominiarza i uruchomic¢ urzadzenie z maksymalng moca
znamionowa.

» Odczyta¢ wymagane cisnienie gazu na przytaczu z nastepujacej
tabeli.

Rodzaj gazu Cisnienie |Dozwolony zakres ciSnienia
nominalne |przy maksymalnej mocy
Znamionowej

[mbar]

[mbar]

Gaz ziemny (G20) 20 17-25
Gaz ziemny(G27) 20 16-23
Gaz ziemny (G2.350) |13 10-16
LPG (propan) 37 25-45

Tab. 68 Dozwolone cisnienie gazu na wejsciu

]

Uruchomienia nie nalezy przeprowadza¢ poza dozwolonym zakresem

cisnienia.

» Ustali¢ przyczyne i naprawic usterke.

» Jesli jest to niewykonalne, odcigé urzadzenie po stronie gazu i
powiadomi¢ przedsiebiorstwo gazownicze.

» Wiaczyc tryb kominiarza i uruchomié urzadzenie z minimalng moca
Znamionowa.

» Wytaczyc tryb kominiarza.

» Wytaczy¢ urzadzenie, zamkna¢ zawdr gazowy, odtagczy¢ manometr i
dokrecic srube.

» Zamontowac obudowe.

12.6.3 Kontrolai ewentualna regulacja stosunku ilosci gazu do
powietrza
» Po konwersji rodzaju gazu w przyblizeniu wyregulowac rodzaj gazu
na skali dyszy regulacji gazu.
- L=gazziemnyLl, gazziemny LL
- H=gazziemnyH, gaz ziemny E
- LPG = gaz skroplony
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0010040995-001

Rys. 68 Regulacja stosunku ilosci gazu do powietrza

(1]

»
»
>
»

Regulowana dysza
Wiaczy¢ urzadzenie.
Wyjac korek z krééca pomiarowego spalin.
Wetknac¢ sonde spalin centralnie w kréciec pomiarowy spalin.
Uszczelni¢ punkt pomiarowy.

0010056158-001

Rys. 69 Krdciec pomiarowy parametréw spalin

>
>

Otworzy¢ zawory grzejnikowe, aby zapewnic¢ przenikanie ciepta.
Wigczy¢ tryb kominiarzai uruchomic¢ urzadzenie z maksymalng mocg
znamionowa (- rozdziat 9.7, strona 45).

Zmierzy¢ zawarto$é O, (or CO,).

Poréwnac zawarto$¢ O, (or CO,) z maksymalng moca znamionowa
podang w tabeli i w razie potrzeby je wyregulowac (= strona 53,
rys. 68).

Aby zmniejszy¢ zawarto$¢ O,, nalezy odkreci¢ regulowana dysze.
Aby zwigkszy¢ zawarto$¢ O,, nalezy przykreci¢ regulowana dysze.

53



Przeglady i konserwacja

Maksymalna znamionowa |Minimalnaznamionowa

moc cieplna moc cieplna
Rodzaj
gazu
Gaz 4,0 9,5 <250 |55 8,6 <100
ziemny +0,4 0,4 +0,7 +04
(G20,
G27)
Gaz 4,4 9,3 <250 5,9 8,4 <100
ziemny +0,4 +04 +0,7 +04
(G2.350)
Gaz 4,6 10,8 <250 |55 10,2 <100
ptynny +0,3 +0,2 +0,3 04
(LPG)

Tab. 69 Zawartos¢ CO,, 0,iCO

» Zmierzy¢ zawartosc CO.
Zawarto$¢ CO musi wynosic < 250 ppm.

» Ustawi¢ minimalng moc znamionowa.

> Zmierzy¢ zawartos¢ CO, lub O,.

» Zdjac¢ plombe ze $ruby nastawczej armatury gazowe;j (tylko na
armaturze gazowej pokazanej narys. 70) i ustawic¢ zawarto$¢ CO,
lub 05 na minimalna moc znamionowa.

0010063433-001

Rys. 70 Ustawianie zawartosci CO, lub O,

» Ponownie skontrolowac ustawienia przy maksymalnej i minimalnej

mocy znamionowej i w razie potrzeby je wyregulowac.

Zaplombowac armature gazowa.

Plombowanie regulowanej dyszy.

Wytaczyc¢ tryb kominiarza.

Wpisac zawarto$¢ CO, lub O, w protokole uruchomienia (=

rozdziat 17.8, strona 78).

» Wyijac sonde spalin z kré¢ca pomiarowego spalin i wiozy¢ z
powrotem korek.

vvywvyy
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12.7 Pomiar parametrow spalin
12.7.1 Tryb kominiarza

]

W tym trybie jest 30 minut na wykonanie pomiaréw lub wprowadzenie
ustawien. Po uptywie tego czasu urzadzenie wznawia normalng prace.

W trybie kominiarza mozna wybra¢ moc znamionowa urzadzenia (=
rozdziat 9.7).

» Otworzy¢ zawory grzejnikowe, aby zapewnic przenikanie ciepfa.

» Dotknac trybu kominiarza w menu gtdwnym &.

» Nacisnac¢ Potwierdz.

» Wyregulowac¢ znamionowa moc cieplng za pomoca symboli < i >
zgodnie z wymaganiami.
Warto$¢ zostanie zastosowana.

» Dotknac¢ Stop > Potwierdz, aby zapisac ustawienia i zamknac tryb
kominiarza.

Regulacja ze zdjeta obudowa w trybie kominiarza

1. Wiaczyé tryb kominiarzai uruchomié urzadzenie zmaksymalng mocg
Znamionowa.

2. Wiaczy¢ tryb kominiarza i uruchomic urzadzenie z minimalng mocg
Znamionowa.

12.7.2 Kontrola szczelnosci drogi spalinowej
Zmierzy¢ zawarto$¢ O, lub CO, w powietrzu do spalania za pomoca
sondy do szczeliny pierscieniowe;j.

i

Szczelnosé drogi spalinowej niezaleznej od powietrza w pomieszczeniu
mozna skontrolowac¢ na podstawie pomiaru zawarto$ci O, lub CO, w
powietrzu do spalania. Warto$¢ O, nie moze by¢ nizsza niz 20,6 %.
Zawarto$¢ CO, nie moze przekroczy¢ 0,2 %.

» Wyjac korek z kro¢ca pomiarowego powietrza do spalania (= rys.
71,[2]).

» Wetknac sonde spalin w kréciec pomiarowy powietrza do spalania.

» Uszczelni¢ punkt pomiarowy.

» Aktywowa¢ maksymalna znamionowa moc cieplna w trybie
kominiarza.

af

Rys. 71 Kréciec pomiarowy spalin i kréciec pomiarowy powietrza do
spalania

0010056159-001

[1]  Krdciec pomiarowy parametréw spalin
[2]  Krdciec pomiarowy powietrza do spalania
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> Zmierzy¢ zawartos¢ O, i CO,.
Zawarto$¢ O, nie moze by¢ nizsza niz 20,6%.
Zawarto$¢ CO, nie moze przekroczy¢ 0,2%.
» Wytgczy¢ tryb kominiarza.
» Wyijac sonde spalin z kré¢ca pomiarowego powietrza do spalania.
» Wtozyc korek do krdéca pomiarowego powietrza do spalania.

12.7.3 Pomiar stezenia CO w spalinach

Do pomiaru uzy¢ wielootworowej sondy spalin.

» Wyjac zatyczke z krdéca pomiarowego spalin (= rysunek 12.7.2,
[1D).

» Wsuna¢ sonde spalin do oporu w krociec pomiarowy spalin.

» Uszczelni¢ punkt pomiarowy.

» W trybie kominiarza wtaczy¢ maksymalna znamionowa moc
cieplna.

» Sprawdzi¢ stezenie CO w oparciu o dane w tabeli na koficu sekcji.

» Jesli ustalona wartos$¢ nie miesci sie w zakresie tolerancji, ponownie
sprawdzi¢ ustawienie stosunku ilosci gazu do powietrza i
wyregulowac je.

» Zakoriczy¢ tryb kominiarza.

» Wyciggna¢ sonde spalin z kré¢ca pomiarowego spalin.

» Zatozy¢ zatyczke na krociec pomiarowy spalin.

12.8 Sprawdzenie elektrod

» Zdjac zestaw elektrod z uszczelka.

» Sprawdzi¢ elektrody pod katem zanieczyszczen.

» W razie potrzeby wyczyscic¢ lub wymieni¢ elektrody.
» Zamontowac zestaw elektrod z nowymi uszczelkami.

0010007498-003

Rys. 72 Montaz zestawu elektrod

» Sprawdzic¢ szczelno$¢ zestawu elektrod.

1,

Gas/Gaz?.
s

©

0010007499-004

Rys. 73 Kontrola szczelnosci
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12.9 Kontrola palnika
1. Przekrecic¢ blokade [1] i przesuna¢ matg rure gazowa [2] w prawo,
aby otworzyé regulowana dysze.

I

/ Fl

W R |

0010058970-001

Rys. 74 Otwieranie blokady regulowanej dyszy

2. Przekrecic¢ regulowana dysze, aby catkowicie jg wyjac z rurki
Venturiego [3].

0010058971-001

Rys. 75 Wyjmowanie regulowanej dyszy

55



Przeglady i konserwacja

3. Odfaczy¢ transformator. » Wyijac palnik i oczysci¢ komponenty.
4. Odkrecic $rube [1] na urzadzeniu mieszajacym.
5. Wyjac urzadzenie mieszajace i zespot wentylatora. —

g
0010058967-001

Rys. 76 Wyjmowanie urzadzenia mieszajgcego i zespotu wentylatora

6. Wykreci¢ nakretke [1] z ostony palnika.
7. Zdjac ostone palnika.

0010923603-002

Rys. 78 Palnik

» Wykonac te procedure w odwrotnej kolejnosci, aby zamontowac
( ) palnik, w razie potrzeby wtozy¢ nowa uszczelke.
» Zamontowa¢ palnik i ostone palnika.

= ' » Dokrecic¢ nakretke na ostonie palnika momentem 15+4 Nm.
r@ = 1| /
BN &

_ S
<k _”,rg,g;—a/r'gl;:f/“ [ ==X N\
— N

B

0010063416-001

Rys. 77 Zdejmowanie ostony palnika

0010063415-001

Rys. 79 Dokrecanie nakretki na ostonie palnika
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» Dokrecic¢ $rube ([1], rys. 77) na urzadzeniu mieszajacym

momentem 5,5+0,5 Nm.

» Podfaczy¢ transformator.
» Podtaczyc regulowang dysze do rurki Venturiego [3]. (= rys. 75,

>

1

1.

strona 55).

Przesungé matg rure gazowa [2], aby jg podtaczyc, i zamknag
blokade regulowanej dyszy [1] (= rys. 74, strona 55).
Sprawdzi¢ stosunek ilosci gazu do powietrza.

2.10 Kontrola zaworu klapowego zwrotnego w urzadzeniu

mieszajacym

Przekrecic blokade [1] i przesunac¢ mata rure gazowa [2] w prawo,

aby otworzy¢ regulowang dysze = (rys. Rys. 74 "Otwieranie

blokady regulowanej dyszy", strona 55).

. Przekrecic¢ regulowang dysze, aby catkowicie jg wyjac z rurki
Venturiego [3] = (rys. Rys. 75 "Wyjmowanie regulowanej dyszy",
strona 55).

. Odtaczy¢ transformator > (rys. Rys. 76 "Wyjmowanie urzgdzenia
mieszajacego i zespotu wentylatora", strona 56).

. Odkreci¢ $rube [1] na urzadzeniu mieszajacym.
. Wyja¢ urzadzenie mieszajace i zespot wentylatora.
. Wykreci¢ nakretke [2], aby oddzieli¢ urzadzenie mieszajace od

zespotu wentylatora.

. Wyjac zawor klapowy zwrotny.
. Obejrze¢ zawdr klapowy zwrotny, aby sprawdzi¢, czy sa na nim

widoczne oznaki zanieczyszczenia i peknigé.

0010018136-002

Rys. 80 Zawdr klapowy zwrotny w urzadzeniu mieszajacym

>
>
>

Buderus

Zamontowac zawor klapowy zwrotny.

Zamontowac urzadzenie mieszajace.

Dokreci¢ $rube [1] i nakretke [2], (=rys. Rys. 76 "Wyjmowanie
urzadzenia mieszajacego i zespotu wentylatora", strona 56) na
urzadzeniu mieszajgcym momentem 5,5+0,5 Nm.

Podtaczy¢ transformator.

Podtaczyc regulowana dysze do rurki Venturiego [3] (= rys. 75,
strona 55).

Przesungé matg rure gazowa [2], aby jg podtaczyc, i zamknag
blokade regulowanej dyszy [1] (= rys. 74, strona 55).

Logamax plus - 6721125604 (2026/08)

12.11 Kontrola bloku cieplnego

>
>

Zdja¢ zaslepke z kro¢ca pomiarowego.
Podfaczy¢ manometr.

0010007 177-001

Rys. 81 Krdciec pomiarowy w urzadzeniu mieszajacym

>

>

v

Zmierzy¢ cisnienie zadziatania przy maksymalnej znamionowej mocy
cieplnej c.w.u. w urzgdzeniu mieszajgcym.

Oczysci¢ blok cieplny w przypadku nastepujacego wyniku pomiaru:
- GBH172i.2-15DWH < 4,0 mbar

- GBH172i.2-30 DWH < 10 mbar

Odtaczy¢ manometr.

Zatozyc¢ zaslepke na kré¢cu pomiarowym.

Sprawdzi¢ stosunek ilosci gazu do powietrza.
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12.12 Czyszczenie wymiennika ciepta » Przeptukaé blok cieplny woda od gory.

]

Blok cieplny nalezy czyscic tylko szczotkami do czyszczenia i nozem do

czyszczenia z programu akcesoriow.

Stosowanie dodatkdw chemicznych do czyszczenia po stronie

grzewczej ogrzewania jest niedozwolone.

» Wymontowaé syfon (= rozdziat 12.14, strona 59) i podstawic¢ -
odpowiedni pojemnik.

» Zdjac pokrywe z bloku cieplnego.
» Oczyscic blok cieplny nozem do czyszczenia od géry do dotu.

0010017453-001

Rys. 84 Przeptukiwanie bloku cieplnego

» Wyczyscic tace skroplin (odwrdcong szczotka).

T
il
@) (

A

ﬁ

0010 007 127-001

Rys. 82 N6z do czyszczenia

A

» Oczyscic blok cieplny szczotka od gory do dotu.

/

0010 007 129-001
Rys. 85 Czyszczenie tacy skroplin
» Przeptukac blok cieplny woda od gory.
@ » Zamontowac palnik.
» Wyczysci¢ przytacze syfonu.
» Zamontowac syfon.
» Zatozy¢ pokrywe na bloku cieplnym, w razie potrzeby z nowa
% uszczelka. Dokreci¢ sruby momentem 8 Nm + 10%.
C—J
? 12.13 Kontrola okablowania elektrycznego
2 » Sprawdzi¢ okablowanie elektryczne pod katem uszkodzen
mechanicznych.
) > Wymieni¢ uszkodzone kable.

a |

Rys. 83 Czyszczenie bloku cieplnego szczotkg

0010 007 128-001

» Wymontowaé palnik (= rozdziat 12.9, strona 55).
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12.14 Czyszczenie syfonu

/I\ OSTRZEZENIE

Zagrozenie zycia z powodu zatrucia!

Jesli syfon nie zostanie prawidtowo napetniony i zamontowany, moga

ulatnia¢ sie trujgce spaliny.

» Program napetniania syfonu nalezy wytgczac tylko podczas
konserwacji.

» Po zakonczeniu konserwacji wtgczy¢ z powrotem program
napetniania syfonu.

» Skontrolowac poprawno$¢ dziatania syfonu.

]

Szkody wynikajace z nieprawidtowej konserwacji syfonu nie sg objete
gwarancja.

» Regularnie czyscic¢ syfon.

» Odblokowac syfon.

» Wyciagnac waz z syfonu.

» Przechyli¢ syfon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara, aby go oproznic.

0010039061-001

Rys. 86 Wymontowywanie syfonu

» Czyszczenie syfonu

» Wykrecic filtr zanieczyszczen na spodzie i go oczyscié.

» Wyrzucic starg uszczelke (47,22 x 3,53).

» Wtozy¢ nowg uszczelke.

» Zamontowac filtr zanieczyszczen i skontrolowac szczelnosc.

TTNR 8718659038

Rys. 87 Czyszczenie filtra zanieczyszczer
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» Obejrze¢ otwor po stronie wymiennika ciepta.

Wyjac uszczelke znajdujaca sie na gorze syfonu.

» Obejrze¢ uszczelke, aby sprawdzi¢, czy sa na niej widoczne oznaki
pekniecia, odksztatcenia lub rozerwania, i w razie potrzeby ja
wymienic.

» Witozy¢ uszczelke do syfonu.

v

0010040326-001

Rys. 88 Whkiadanie uszczelki do syfonu

» Nasmarowac uszczelke.

0010040334-001

Rys. 89 Smarowanie uszczelki
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» Obejrze¢ waz kondensatu i w razie potrzeby go oczyscic.
» Wlac do syfonu okoto 250 ml wodly.
» Zamontowac syfon w urzadzeniu i skontrolowac jego stabilnosc.

0010040334-001

Rys. 90 Montaz syfonu
12.15 Czyszczenie filtra siatkowego

/\\ OSTRZEZENIE
Ryzyko szkéd osobowych lub zagrozenie zycia!

Silne magnesy moga by¢ niebezpieczne dla 0séb z rozrusznikiem serca.

» Osoby z rozrusznikiem serca nie mogg czyscic filtra ani kontrolowac
separatora metali ferromagnetycznych i zanieczyszczen.

Filtr ten zapobiega przedostawaniu sie czastek statych i zanieczyszczen
do jednostki zewnetrznej. Z czasem moze doj$¢ do zapchania filtra i
nalezy go oczyscic.

]

Oczyszczenie filtra nie wymaga oprdznienia uktadu. Filtr jest
zintegrowany z zaworem odcinajgcym.

60

Czyszczenie sitka

i

Przed czyszczeniem sprawdzi¢, czy instalacja jest wytaczona. Jesli
zawor serwisowy zostanie zamkniety podczas pracy, moze zosta¢
wyswietlony kod usterki.

Wykonac¢ nastepujaca procedure czyszczenia:

» Zamkna¢ zawor (1).

» Wykrecic¢ zaslepke (2) (recznie).

» Wyijac sitko i oczyscic¢ pod biezaca woda lub pod ci$nieniem.

» Sprawdzic, czy na magnesie zaslepki (3) sg zanieczyszczeniai
usunac je.

Zamontowac sitko (4). Aby zagwarantowac prawidtowy montaz,
upewnic sie, ze wystepy prowadzace wchodza w gniazda w zaworze.
» Wkrecic zaslepke (reka).

» Otworzy¢ zawor (5).

v

/ 1

Rys. 91 Czyszczenie sitka
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12.15.1 Czestotliwos¢ konserwaciji filtra siatkowego

Zalecana czestotliwos¢ konserwacii filtra siatkowego jest podana w
nastepujace; tabeli:

Faza " Castolinosé cayscaena

W trakcie fazy uruchomienia Az przestanie by¢ widoczne

zanieczyszczenie.
Regularne czyszczenie Co roku

Tab. 70 Czestotliwosc¢ konserwacji filtra siatkowego

WSKAZOWKA

Czeste zanieczyszczenie filtra!

Jesli zanieczyszczenie filtra czesto wystepuje, moze by¢ wymagane

czyszczenie instalacji grzewczej.

» Zleci¢ regularng konserwacje i czyszczenie filtrow w obiegu pompy
ciepta (->tabela 70) autoryzowanemu serwisowi.

» Kierowac sie instrukcjami obstugi i konserwacji zamontowanych
komponentow.

12.16 Kontrola i wymiana silnika zaworu 3-drogowego

Wariant ze $rubami

» W Menu serwisowe > Di'agnostyka > Testy dziatania > Aktywuj

testy dziatania > Tak > Zrodto ciepta > Zawor 3-drogowy.

» Do zmiany: ustawienie w Srodkowym potozeniu w Menu serwisowe
> Ustawienia systemowe > Kociot kondensacyjny do montazu
nasciennego > Funkcje specjalne > Zawér 3-drogowy w
sSrodkowym potozeniu

. Wyjac korek.

. Wykrecic sruby.

. Delikatnie pociagnac¢ silnik i go podnies¢.

. Zdemontowac silnik.

A WNF

0010031702-002

Rys. 92 Odfaczanie silnika od zaworu 3-drogowego (wariant ze

Srubami)
[i]

Podczas trzymania silnika nie dociskac gtowicy kulowej, poniewaz
trudno ja bedzie wyciagnac z powrotem.
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1. Opusci¢ nowy silnik od gory i oprze¢ na gtowicy kulowej.
2. Wcisnac silnik.

3. Przymocowac silnik 2 $rubami.

4. Wiozy¢ korek.

0010031703-002

Rys. 93 Montaz silnika w zaworze 3-drogowym (wariant ze srubami)

]

Jesli jest wymagana wymiana catego zaworu 3-drogowego, nalezy
postuzy¢ sie przytaczem wewnatrz komory spalania.
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Wariant bez srub 1. Docisnac silnik.
» W Menu serwisowe > Di'agnostyka > Testy dziatania > Aktywuj 2. Przykrecic silnik do oporu.
testy dziatania > Tak > Zrodto ciepta > Zawor 3-drogowy. 3. Wiozy¢ korek.

» Do zmiany: ustawienie w Srodkowym potozeniu w Menu serwisowe

> Ustawienia systemowe > Kociot kondensacyjny do montazu
nasciennego > Funkcje specjalne > Zawor 3-drogowy w
srodkowym potozeniu

1. Wyjac korek.

2. Odkrecic silnik.

3. Wyciagna¢ silnik do gory.

0010027739-003

Rys. 95 Montaz silnika w zaworze 3-drogowym (wariant bez srub)

12.17 Po przeprowadzeniu przegladu/konserwacji
» Dokreci¢ wszystkie poluzowane potgczenia skrecane.
Ponownie uruchomic urzadzenie.

Sprawdzi¢ szczelnosé w miejscach taczenia.

Sprawdzi¢ stosunek ilosci gazu do powietrza.
Zamontowac obudowe.

0010027500-003

vvyywyy

Rys. 94 QOdfaczanie silnika od zaworu 3-drogowego (wariant bez Srub)
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13  Rozwiazywanie problemow

13.1 Wskazaniarobocze i usterek

13.1.1 Informacje ogélne
Kod stanu informuje o przyczynie usterki.

Klasa usterki informuje o wptywie usterki na prace urzadzenia.

Klasa usterek O (kod roboczy)
Kody robocze informuja o trybie pracy podczas normalnej eksploatacji.

Klasa B (biezacy kod roboczy)

Usterki przemijajace powodujg tymczasowe wytaczenie instalacji
grzewczej. Praca instalacji grzewczej zostanie automatycznie
wznowiona, gdy tylko usterka przemijajaca przestanie wystepowac.

Rodzaj usterki V (usterki blokujace trwale, nieprzemijajace)

Usterki blokujace trwale, nieprzemijajace powodujg wytaczenie

instalacji grzewczej. System mozna ponownie uruchomic dopiero po

zresetowaniu.

Kod usterki nieprzemijajacej pulsuje wraz z symbolem A\ na

wyswietlaczu.

» Sprawdzic, czy wystepuje powazna usterka.

> Wytaczy¢ urzadzenie i wigczy¢ je ponownie.

Jesli mimo zresetowania usterka nadal wystepuje:

» Usuna¢ przyczyne usterki zgodnie ze szczegdtowymi instrukcjami
podanymi w tabeli.

Klasa usterek W (wskazania serwisowe)

Wskazania serwisowe informujg o konieczno$ci przeprowadzenia
konserwacji lub naprawy. Urzadzenie kontynuuje prace. Jesli wskazanie
serwisowe zostato wywotane przez uszkodzenie, wéwczas urzadzenie
moze pracowac z ograniczonym zakresem funkcji.
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Rozwiazywanie probleméw

13.1.2 Tabela kodow usterek

[i]

Oprdcz kodow usterek podanych w tabeli moga byc tez wyswietlane inne
usterki zwiazane z instalacja. Sposob postepowania z tymi usterkami
jest opisany w instrukcjach komponentéw instalacji, w ktorych

wystepuja.

i
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x
200 O
201 O
202 0O
203 O
204 0O
208 O
214 |V
224V
227 |V
228 V

64

Tekst usterki na wyswietlaczu, opis

Urz. grzewcze w trybie grzew.
Urzadzenie grzewcze w trybie c.w.u.
Urzadzenie w programie optymalizacji
zafgczania

Urz. w trybie gotowosci do pracy, nie ma
zapotrzebowania ciepta

Aktualna temp. wody grzew. zrédta ciepta
wyzsza od warto$ci zadanej

Zadanie ciepta do testu spalin

Wentylator jest wytgczony w czasie
bezpieczenstwa

Zadziafat ogranicznik temp.
bezpieczenstwa.

Brak sygnatu ptomienia po zaptonie

Sygnat ptomienia mimo braku ptomienia

Srodek zaradczy

1. Sprawdzi¢ wtyczke na wentylatorze.

2. Sprawdzi¢ przewod taczacy z wentylatorem.

Obieg grzewczy:

1. Upewnic sie, ze woda grzejna prawidtowo cyrkuluje.

2. Otworzy¢ zamkniety zawdr obiegu grzewczego.

3. Dola¢ wody az do osiggniecia wstepnie zadanego cisnienia.

4. Prawidtowo podtaczy¢ wtyczke do ogranicznika temperatury bloku cieplnego.
5. Sprawdzi¢ ogranicznik temperatury bloku cieplnego i w razie potrzeby wymienic.
Obieg wody uzytkowej:

Upewnic sie, ze woda uzytkowa w obiegu zasobnika prawidtowo cyrkuluje.

. Otworzy¢ gtéwny zawor odcinajacy.

. Otworzy¢ zawér odcinajacy urzadzenia.

. Przerwad zasilanie elektryczne urzadzenia i sprawdzi¢ przewdd gazowy.

. Sprawdzi¢ ci$nienie na przytgczu przewodu gazowego.

. Upewnic sie, ze palnik dziata prawidtowo. W razie potrzeby wyregulowa¢ palnik.
. Sprawdzi¢ zawarto$¢ CO, w powietrzu do spalania. W razie potrzeby wyregulowac.
. Podtaczy¢ przewdd ochronny (PE) w sterowniku.

. Wykona¢ kontrole dziatania zaptonu.

. Wykonac kontrole dziatania jonizacji.

10.Prawidtowo podtaczy¢ wtyczke sekcji jonizacji i zaptonu.

11.Prawidtowo podtaczy¢ wtyczke armatury gazowej.

12.Sprawdzi¢ odptywy kondensatu.

13. Sprawdzi¢ wymiennik ciepta po stronie spalinowe;.

14.Sprawdzi¢ elektrode jonizacyjna i w razie potrzeby wymienic.

15.Sprawdzi¢ elektrode zaptonowg i w razie potrzeby wymienic.

16.Sprawdzi¢ przewod t3czacy elektrody zaptonowej i w razie potrzeby wymienic.
17.Sprawdzi¢ przewod t3czacy elektrody jonizacyjnej i w razie potrzeby wymienic.
18.Sprawdzi¢ armature gazowa i w razie potrzeby wymienic.

19.Sprawdzi¢ sterownik/automat palnika i w razie potrzeby wymienic.

1. Sprawdzi¢ kabel jonizacji i w razie potrzeby wymienic.

2. Sprawdzic zestaw elektrod i w razie potrzeby wymienic

3. Wymienic sterownik.

O 00 NO O b WN -~
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268 O
269 |V
273 B
281 B
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358 0
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Buderus

Tekst usterki na wyswietlaczu, opis

Zgast ptomien podczas pracy palnika

Urzadz. grz. zablok. przez zewn. zestyk
przefacz.

Usterka modutu ident. kotta lub elektroniki
urzadzenia

Usterka elektryczna armatury gazowej

Konflikt wersji elektronika urzadz./ modut
identyfik. kotta

Usterka instalacji

Elektronika urzadz. uszkodz.

Usterka instalacji elektroniki urzadzenia/
sterownika

Zapotrzebowanie ciepta mniejsze niz
dostarczana energia

Aktywowany test przekazn.
Kontrola ptomienia
Przerwanie pracy - palnik i wentylator

Pompa c.o. zablok. lub powietrze w pompie
c.0.

Sygnat ptomienia po odcieciu doptywu
paliwa

Zabezp. przed zablok. akt.

Usterka instalacji elektroniki urzadzenia/
sterownika

Usterka modutu identyfikacji kotta lub
elektroniki urzadzenia

Usterka instalacji elektroniki urzadzenia/
sterownika

Srodek zaradczy

. Otworzy¢ gtowny zawdr odcinajacy.

. Otworzy¢ zawdr odcinajacy urzadzenia.

. Wytaczy¢ urzadzenie i sprawdzi¢ przewdd gazowy.

. Wadliwa ocena sygnatéw przez ptyte gtéwna.

. Wymieni¢ elektrode jonizacyjna.

. Podtaczy¢ przewod ochronny (PE) w sterowniku.

. Wymieni¢ przewdd zaptonowy.

. Wymieni¢ przewod taczacy elektrody jonizacyjnej.

. Wymieni¢ armature gazowa.

10.Prawidtowo ustawic¢ palnik lub wymieni¢ dysze palnika.

11.Ustawi¢ palnik na minimalne obciazenie znamionowe.

12.Wykonac konwersje instalacji spalinowe;j.

13.Wzajemnie potaczony doptyw powietrza do spalania jest zbyt niski lub otwdr

wentylacyjny jest zbyt maty.

14. Wyczyscic blok cieplny po stronie spalinowe;.

15.Wymieni¢ sterownik/automat palnika.

1. Podfaczy¢ wtyczke zewnetrznego zestyku przetaczajacego.

2. Zatozy¢ zworke/sprawdzi¢ pompe kondensatu zgodnie z danymi technicznymi
producenta.

. Przystosowac punkt przetaczania przetacznika temperatury zewnetrznej do instalacji.

. Wymieni¢ przewod taczacy przetacznika temperatury zewnetrznej.

. Wymienic przetacznik temperatury zewnetrznej.

. Zamontowac modut identyfikacji kotta/wtyczke kodujaca.

. Podtaczy¢ wtyczke do modutu identyfikacji kotta/wtyczki kodujace;.

. Wymieni¢ modut identyfikacji kotta / wtyczke kodujgca (skontaktowac sie z serwisem
technicznym Bosch).

. Wymieni¢ przewod taczacy i zresetowac po skoriczeniu wymiany.

. Wymieni¢ armature gazowa i zresetowac po skoriczeniu wymiany.

. Sprawdzi¢ modut identyfikacji kotta/wtyczke kodujaca.

. Zamontowac prawidtowa kombinacje sterownika/automatu palnikowego.

. Wymieni¢ modut identyfikacji kotta/wtyczke kodujaca.

. Wymieni¢ sterownik/automat palnika.

Wymieni¢ sterownik.

1. Naprawi¢ problem ze stycznikiem.

2. Wrazie potrzeby wymienic sterownik lub modut identyfikacji kotta / wtyczke kodujaca

(skontaktowaé sie z serwisem technicznym Bosch).

O 00 NO O W N =
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Wymieni¢ sterownik/automat palnika.

1. Sprawdzi¢, czy pompa jest zablokowana. W razie potrzeby odblokowa¢ lub wymienic.
2. Upewnic sig, ze woda grzejna moze prawidtowo cyrkulowac.

3. Przedmuchac pompe.

1. Wymieni¢ armature gazowa.

2. Wymienic kabel jonizacji.

3. Wymieni¢ sterownik/automat palnika.

1. Zamontowac modut identyfikacji kotta/wtyczke kodujaca.

2. Podfaczy¢ wtyczke do modutu identyfikacji kotta/wtyczki kodujace;.

3. Wymieni¢ modut identyfikacji kotta / wtyczke kodujaca (skontaktowac sie z serwisem
technicznym Bosch).

Wymieni¢ modut identyfikacji kotta / wtyczke kodujaca (skontaktowac sie z serwisem

technicznym Bosch).

Wymienic sterownik/automat palnika.
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Tekst usterki na wyswietlaczu, opis Srodek zaradczy

b Kategoria

811

Przygotowanie c.w.u.: dezynf. termiczna 1. W przypadku bezustannego pobierania wody nalezy podjac¢ odpowiednie kroki
nie powiodta sie naprawcze.
2. Prawidtowo ustawi¢ czujnik temperatury cieptej wody.
3. Upewnic sie, ze czujnik temperatury podgrzewacza pojemnos$ciowego c.w.u. dotyka
zasobnika.

. Przedmuchac obieg zasobnika.

. Ustawi¢ przygotowanie c.w.u. jako "priorytet".

. Sprawdzi¢ ptytowy wymiennik ciepta pod katem osadéw kamienia.

. Sprawdzi¢ wymiary przewodu cyrkulacyjnego i straty ciepta.

. Sprawdzi¢ konfiguracje hydrauliczng i w razie potrzeby skorygowac.

. Sprawdzi¢ czujnik pod katem przerwania lub zwar¢. W razie potrzeby wymienic.

815 W  Uszkodzony czujn. temp. sprzegta hydr.

N = N o o b

1000 B Brak potwierdzenia konfiguracji systemu | Catkowicie skonfigurowac instalacje i zatwierdzié.
1010 O Brak komunikacji przez potaczenie 1. Naprawi¢ btedne okablowanie oraz wtgczy¢ i ponownie wtgczyc¢ sterownik.
magistrali BUS EMS 2. Naprawi¢ lub wymieni¢ przewdd magistrali BUS.
3. Wymieni¢ wadliwy wezet EMS-BUS.
1013 'W  Osiagnieto maksymalny czas zaptonu 1. Wykonac konserwacje.
2. Zresetowac wskazanie serwisowe.
1017 W  Zbyt niskie ciSnienie wody 1. Uzupetni¢ wode i przedmucha¢ instalacje.
2. Sprawdzi¢ czujnik ci$nienia i w razie potrzeby wymienic.
1018 W Uptynat termin nastepnej kons. 1. Wykonac konserwacie.
2. Zresetowac wskazanie serwisowe.
1019 W Wykryto niepraw. typ pompy 1. Sprawdzi¢ okablowanie pompy.
2. Upewnic sie, ze urzadzenie zostato wyposazone w prawidtowy rodzaj pompy c.0. W
razie potrzeby wymienic.
1022 W Uszkodz. czuj. temp. zasobnika lub 1. Prawidtowo podtaczy¢ wtyczke do czujnika temperatury.
problemy ze stykiem 2. Prawidtowo podtaczy¢ wtyczke do sterownika.
3. Sprawdzi¢ czujnik temperatury i w razie potrzeby wymienic.
4. Sprawdzi¢ przewdd taczacy czujnika temperatury i w razie potrzeby wymienic.
1023 Osiagnieto max. czas pracy wigcznie z 1. Wykonac konserwacje.
czasem czuwania 2. Zresetowac wskazanie serwisowe.
1025 W Czujn. temp. powrotu jest uszkodz. 1. Wtyczka niepodtaczona do czujnika temperatury powrotu.
2. Niesprawny czujnik temperatury powrotu.
3. Przewdd faczacy do czujnika temperatury powrotu jest uszkodzony.
4. Procesor analizujgcy sygnat w sterowniku jest niesprawny.
1037 W Uszkodz. czujnik temp. zewn., aktywny tryb 1. Jesli czujnik temperatury zewnetrznej jest niepotrzebny. Wybra¢ konfiguracje

zastepczy ogrzew. regulaciji wg temperatury w pomieszczeniu za pomoca sterownika.

. W przypadku braku ciggtosci naprawic usterke.

. Wyczysci¢ skorodowane zaciski obudowy czujnika zewnetrznego.

. Jesli wartosci sg niezgodne, wymieni¢ czujnik.

. Jesli wartosci z czujnika sg zgodne, ale wartosci napigcia sa niezgodne, wymieni¢
sterownik.

. Ustawic date/godzine.

2. Unika¢ awarii zasilania

o~ wWN

-

1038 W Nieprawidtowa warto$¢ godziny/daty

1039 W  Obiegigrzewcze bez zmiesz.
nieodpowiednie do susz. jastr.

1040 W  Susz. jastr. z OG bez zmieszania tylko dla
catej instalacji

1041 B Awaria zasilania podczas suszenia jastrychu Zapobiega¢ awariom zasilania.

1042 B Usterka wewnetrzna: zablok. czasowo Wymieni¢ HMI.
dostep do modutu zegara

1065 W  Uszkodzony lub niepodtaczony czujnik 1. Prawidtowo podtaczy¢ wtyczke do czujnika cisnienia.
cisnienia wody 2. Sprawdzi¢ przewdd faczacy czujnika cisnienia i w razie potrzeby wymienic.
3. Sprawdzi¢ czujnik ci$nienia i w razie potrzeby wymienic.
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1068

1075
1076
2085

2707

2908
2910

2914

2916
2920
2923

2926

2927

2928
2931
2940

2946

Buderus

=3 Kategoria

Tekst usterki na wyswietlaczu, opis

Uszkodzony czujnik temp. zewn. lub sonda
lambda.

Zwarcie czujnika temp. bloku cieplnego

Brak sygnatu od czujnika temp. bloku
cieplnego

Btad wewnetrzny

Nieprawidtowa konfiguracja w przypadku
instalacji z pompa ciepta (jednostka
zewnetrzng)

Usterka instalacji elektroniki urzadzenia/
sterownika

Usterka w instalacji spalinowej

Usterka instalacji elektroniki urz.

Usterka nadzor. ptomienia
Usterka instalacji elektroniki urz.

Sygnat niewykrywania ptomienia podczas
zaptonu

Btad wewnetrzny
Usterka instalacji elektroniki urzadzenia/
sterownika

Usterka instalacji automatu palnikowego

Rozpoznano nieprawidtowy wtyk kodujacy

Srodek zaradczy

1. Prawidtowo podtaczy¢ wtyczke do czujnika temperatury.

2. Prawidtowo podtaczy¢ wtyczke do sterownika.

3. Prawidtowo przymocowac czujnik temperatury.

4. Sprawdzi¢ czujnik temperatury i w razie potrzeby wymienic.

5. Sprawdzi¢ przewdd taczacy czujnika temperatury i w razie potrzeby wymienic.
1. Prawidtowo podtaczy¢ wtyczke do czujnika temperatury.

2. Sprawdzi¢ czujnik temperatury i w razie potrzeby wymienic.

3. Sprawdzi¢ przewdd f3czacy czujnika temperatury i w razie potrzeby wymienic.
1. Prawidtowo podtaczy¢ wtyczke do czujnika temperatury.

2. Sprawdzi¢ czujnik temperatury i w razie potrzeby wymienic.

3. Sprawdzi¢ przewdd faczacy czujnika temperatury i w razie potrzeby wymienic.
1. Odblokowac.

2. Odfaczy¢ system od zasilania na 30 sekund.

3. Wymieni¢ automat palnika.

Zmieni¢ konfiguracje pompy ciepta w ustawieniach HMI na zainstalowana.

Jesli usterka sie utrzymuje po zresetowaniu, automat palnika jest wadliwy i wymaga
wymiany.

1. Zamontowac instalacje spalinowa.

2. Usung¢ wszelkie osady z instalacji spalinowe;j.

Jesli usterka sie utrzymuje po zresetowaniu, sterownik jest wadliwy i wymaga wymiany.

Sprawdzi¢ sterownik i w razie potrzeby wymienic.

1. Sprawdzi¢ okablowanie armatury gazowej.

2. Sprawdzi¢ armature gazowa.

Jesli usterka sie utrzymuje po zresetowaniu, sterownik albo armatura gazowa sg wadliwe

i wymagaja wymiany.

. Otworzy¢ gtéwny zawor odcinajacy.

. Otworzy¢ zawdr odcinajacy urzadzenia.

. Przerwad zasilanie elektryczne urzadzenia i sprawdzié przewod gazowy.

. Wykonac kontrole dziatania zaptonu.

. Wykona¢ kontrole dziatania jonizacji.

. Prawidtowo podtaczyé wtyczke sekcji jonizacji i zaptonu.

. Podtaczyc przewod ochronny (PE) w sterowniku.

. Sprawdzi¢ elektrode jonizacyjng i w razie potrzeby wymienic.

9. Sprawdzi¢ elektrode zaptonowa i w razie potrzeby wymienic.

10.Sprawdzi¢ przewod taczacy elektrody zaptonowej i w razie potrzeby wymienic.

11.Wymieni¢ przewdd taczacy elektrody jonizacyjnej.

12.Prawidtowo ustawic¢ palnik/wymienic dysze palnika.

13.Ustawi¢ palnik na minimalne obcigzenie znamionowe.

14.Sprawdzi¢ armature gazowa i w razie potrzeby wymienic.

15.Skontrolowac i w razie potrzeby naprawi¢ instalacje spalinowa.

16.Wzajemnie potaczone zasilanie powietrzem w pomieszczeniu jest zbyt mate lub otwor
wentylacyjny jest zbyt maty.

17.Wyczyscic blok cieplny po stronie spalinowe;.

18.Sprawdzi¢ sterownik/automat palnika i w razie potrzeby wymienic.

. Wykonac resetowanie.

. Wymieni¢ sterownik/automat palnika.

. Wykonac resetowanie.

. Wymienié sterownik/automat palnika.

. Wykonac resetowanie.

. Wymieni¢ sterownik/automat palnika.

Wymieni¢ modut identyfikacji kotta / wtyczke kodujaca (skontaktowac sie z serwisem

technicznym Bosch).

W N O WN
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2950 B

2951 V

2952 |V

2955 B

2956 O

2957 V
2958

2961 |V
2962
2963 B

2965 B

68

Tekst usterki na wyswietlaczu, opis

Brak sygnatu ptomienia przy niskiej mocy
Brak sygnatu ptomienia po uruchomieniu

Zbyt wiele zerwan ptomienia

Btad wewnetrzny podczas testu sygnatu
jonizacji

Ustaw. param. konfig. hydr. nieobstugt.
przez urz. grz.

Hydrauliczna konfiguracja urzadzenia
grzewczego aktywna

Usterka instalacji elektroniki urz.

Brak sygnatu wentylatora

Temp. na bloku cieplnym poza dopuszcz.
zakresem

Zbyt wysoka temp. zasilania

Srodek zaradczy

Palnik uruchamia sig automatycznie po odpowietrzaniu.

Jesli ta usterka czesto sie powtarza, sprawdzi¢ ustawienie CO,.

Palnik uruchamia sie automatycznie po odpowietrzaniu.

Prawidtowo ustawi¢ stosunek ilosci gazu do powietrza.

1. Otworzy¢ gtéwny zawor odcinajacy.

. Otworzy¢ zawdr odcinajacy urzadzenia.

. Przerwac zasilanie elektryczne urzadzenia i sprawdzi¢ przewod gazowy.

. Wykonac kontrole dziatania jonizacji.

. Prawidtowo podtaczy¢ wtyczke sekcji jonizacji i zaptonu.

. Podtaczy¢ przewod ochronny (PE) w sterowniku.

. Sprawdzi¢ elektrode jonizacyjng i w razie potrzeby wymienic.

. Sprawdzi¢ elektrode zaptonowa i w razie potrzeby wymienic.

9. Sprawdzi¢ przewdd faczacy elektrody zaptonowej i w razie potrzeby wymienic.

10.Sprawdzi¢ przewdd taczacy elektrody jonizacyjnej i w razie potrzeby wymienic.

11.Prawidtowo ustawic palnik/wymienic dysze palnika.

12.Ustawi¢ palnik na minimalne obcigzenie znamionowe.

13.Sprawdzi¢ armature gazowa i w razie potrzeby wymienic.

14.Skontrolowac i w razie potrzeby naprawic¢ instalacje spalinowa.

15.Wzajemnie potaczone zasilanie powietrzem w pomieszczeniu jest zbyt mate lub otwor
wentylacyjny jest zbyt maty.

16.Wyczyscic blok cieplny po stronie spalinowe;.

17.Sprawdzi¢ sterownik/automat palnika i w razie potrzeby wymienic.

1. Wykonac resetowanie.

2. Wymienic¢ sterownik/automat palnika.

Sprawdzi¢ ustawienia hydrauliczne i w razie potrzeby zmienic.

0 N O WN

 Sprzegto hydrauliczne

+ Wewnetrzny obieg c.w.u. (obieg fadowania zasobnika)
+ Obieggrzewczy 1

+ Pompac.o. w urzadzeniu

—

. Zresetowaé sterownik/automat palnika.

. Ponownie wykonac prawidtowe podtaczenie przytaczy elektrycznych sterownika/
automatu palnika.

. Wymieni¢ sterownik/automat palnika.

. Sprawdzi¢ wentylator i przewod t3czacy.

. Sprawdzi¢ napiecie sieciowe.

N

. Prawidtowo podtaczy¢ wtyczke do czujnika temperatury.

. Prawidtowo podtaczy¢ wtyczke do sterownika.

. Prawidtowo przymocowac czujnik temperatury.

. Sprawdzi¢ czujnik temperatury i w razie potrzeby wymienic.

. Sprawdzi¢ przewdd taczacy czujnika temperatury i w razie potrzeby wymienic.

. Upewnic sig, ze cyrkulacja ogrzewania dziata poprawnie.

. Sprawdzi¢ ustawienie pompy. W razie potrzeby wyregulowac tak, zeby odpowiadato
instalacji grzewcze;j.

. Prawidtowo podtaczy¢ wtyczke do czujnika temperatury.

. Prawidtowo podtaczy¢ wtyczke do sterownika.

. Prawidtowo przymocowac czujnik temperatury.

. Sprawdzi¢ czujnik temperatury i w razie potrzeby wymienic.

. Sprawdzi¢ przewdd taczacy czujnika temperatury i w razie potrzeby wymienic.

N, O WNE NP W
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Tekst usterki na wyswietlaczu, opis Srodek zaradczy

=) Kategoria

2966 Zbyt szybki wzrost temperatury zasilaniana 1. Upewnic sie, ze cyrkulacja ogrzewania dziata poprawnie.
bloku cieplnym 2. Sprawdzi¢ ustawienie pompy. W razie potrzeby wyregulowaé tak, zeby odpowiadato
instalacji grzewczej.
3. Prawidtowo podtaczy¢ wtyczke do czujnika temperatury.
4. Prawidtowo podtaczy¢ wtyczke do sterownika.
5. Prawidtowo przymocowac czujnik temperatury.
6. Sprawdzi¢ czujnik temperatury i w razie potrzeby wymienic.
7. Sprawdzi¢ przewod taczacy czujnika temperatury i w razie potrzeby wymienic.
2968 Woda grzejna zostanie uzupetniona -
2969 O Osiagnieto max. liczbe procesow =
uzupetniania
2970 B W systemie grzewczym zbyt czesto -
dochodzi do straty cisnienia

2971 B Zbyt niskie cisn. robocze

o

. Odpowietrzy¢ instalacje grzewcza.

. Skontrolowac instalacje grzewcza pod katem szczelnosci.

. Dola¢ wody az do osiaggniecia docelowego cisnienia.

. Sprawdzi¢ czujnik cisnienia i w razie potrzeby wymienic.

. Sprawdzi¢ przewod czujnika cisnienia i w razie potrzeby wymienic.

. Zapewnic napiecie zasilania przynajmniej 196 V AC.

. Wymieni¢ automat palnika.

2980 V Ponad 5 usterek blokujgcych w ciggu 15 Urzadzenie zostato zablokowane z przyczyn bezpieczenstwa, poniewaz wystapito co

minut najmniej piec usterek nieprzemijajacych w ciagu 15 minut. Blokada bezpieczeristwa moze

zostac zdjeta tylko przez firme instalacyjna lub serwis techniczny po usunigciu przyczyny
usterki i skontrolowaniu stanu instalacji na miejscu.

2972 |B Napiecie sieciowe zbyt niskie

N = OB WN -

1. Ustali¢iusunac przyczyne usterki.
2. Skontrolowac cafg instalacje wtacznie z czujnikami i wigzkami kablowymi.
3. Wytaczy¢ urzadzenie i wigczyc je z powrotem.
Zostanie wysSwietlony kod usterki 2981.
2981 \V Osiagnieto maks. liczbe usterek. Skontaktuj | Urzadzenie z blokada bezpieczenstwa (kod usterki 2980) zostato wytaczone i wtaczone.
sie z serwisem. Blokada bezpieczenstwa moze zostac zdjeta tylko przez firme instalacyjng lub serwis
techniczny po usunieciu przyczyny usterki i skontrolowaniu stanu instalacji na miejscu.
1. Zresetowac usterke w ciggu 10 minut od wigczenia.
2. Ponownie zresetowac usterke po uptywie od 22 do 28 sekund.
Blokada zostanie zdjeta i urzagdzenie wznowi normalng prace.
3. Odczytac ostatnie 10 usterek w historii usterek, aby sprawdzié, czy wszystkie
problemy zostaty rozwiazane.
5197 B Usterka pompy cyrkulacyjnej pracy Napiecie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie. Temperatura uktadu elektronicznego jest zbyt
hybrydowej (PHO) wysoka. Wirnik jest unieruchomiony. Pompa pompuje wstecz (tryb generatora).
1. Skontrolowac przytacze elektryczne / napigcie na wyjsciu.
2. Zmierzy¢ temperature otoczenia pompy.
3. Rozmontowaé¢ pompe i sprawdzi¢, co uniemozliwia ruch wirnika.
4. Skontrolowac podtaczenie hydrauliczne.
5. Wrazie potrzeby wymieni¢ pompe.

5198 B Zablokowana lub uszkodzona pompa Wirnik pompy jest unieruchomiony. Pompa jest uszkodzona.
cyrkulacyjna pracy hybrydowe; (PHO) 1. Rozmontowaé pompe i wirnik, w razie potrzeby usunaé przeszkode.
2. Wrazie potrzeby wymieni¢ pompe.
5199 B Suchobieg pompy cyrkulacyjnej pracy Brak wody w instalacji. Powietrze w instalacji.
hybrydowej (PHO) 1. Wla¢ wode do instalacii.
2. Uruchomic¢ funkcje odpowietrzania.
5480 |V Brak cyrkulacji do pompy ciepta Skontrolowaé zasilanie i powr6t do jednostki zewnetrznej. Jesli maksymalna dtugo$¢ rury

jest przekroczona, skontrolowac stabilno$¢ osadzenia czujnikéw TH1 i TH2.
1. Zapewni¢ cyrkulacje.
2. Skorygowac potozenie czujnika.
5481 B Brak komunikacji CAN miedzy sterownikiem Skontrolowac ciggtos¢ przewodu magistrali CAN. Obejrze¢ przytacza przewodow.
pracy hybrydowej a jednostka zewnetrzna 1 -\ razie potrzeby wymienié kabel.
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Rozwiazywanie probleméw

Tekst usterki na wyswietlaczu, opis

=] Kategoria

5482 Sygnat z czujnika temperatury powrotu TH2
w regulatorze pracy hybrydowej poza

charakterystyka

5483 0 Sygnat z czujnika temperatury powrotu TH1
w regulatorze pracy hybrydowej poza
charakterystyka

5484 0 Wybrana konfiguracja hydrauliczna
nieobstugiwana z wykrytg instalacja

5485 0 Zbyt staba cyrkulacja do pompy ciepta
5141

5486 O Brak komunikacji w magistrali LIN

5487 O Niesprawny czujnik temperatury sprzegta
hydraulicznego w regulatorze pracy
hybrydowej

5488 0O Niesprawny czujnik temperatury
zewnetrznej w regulatorze pracy
hybrydowej

5489 O Nie s3 wprowadzone wartosci cen energii

5490 B Sygnat z czujnika temperatury powrotu TH2
w regulatorze pracy hybrydowej znajduje
sie poza charakterystyka, przerwanie kabla,
niesprawny czujnik.

5691 O Niekompatybilna wersja oprogramowania w
jednostce zewnetrznej

5692 O Niekompatybilna wersja oprogramowaniaw
zrodle ciepta lub podtaczenie
nieobstugiwanego zrodta ciepta

5693 O Wewnetrzna usterka w jednostce
zewnetrznej.

Tab. 71 Wskazniki stanu pracy i wskazania usterek
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Srodek zaradczy

Obejrze¢ kabel czujnika i czujnik. Jesli kabel jest przerwany, czujnik jest niesprawny.
1. Wymieni¢ czujnik.

Obejrzec¢ kabel czujnika i czujnik. Jesli kabel jest przerwany, czujnik jest niesprawny.
1. Wymieni¢ czujnik.

Sprawdzi¢, czy zamontowano zatwierdzony uktad hydrauliczny. Skontrolowaé

komponenty (HYC, regulator pracy hybrydowej, zrodto ciepta).

1. Poprawi¢ konfiguracje.

Cyrkulacja do jednostki zewnetrznej jest zbyt staba. Dodatkowe elementy zamontowane

w rurociggu moga powodowac zbyt wysoki opor (przekroczenie maksymalnej dtugosci

rury / nieprawidtowy dobor). Zapowietrzenie rurociaggu do jednostki zewnetrznej. Pompa

w obiegu jednostki zewnetrznej jest niesprawna.

1. Obejrzed filtr siatkowy w grupie pompowej i w razie potrzeby go wyczyscic.

2. Skontrolowac orurowanie i w razie potrzeby dostosowac je do wymaganych
parametrow.

3. Odpowietrzy¢ rurociag.

4. Wymieni¢ pompe.

Przerwany kabel przytaczeniowy, niestabilny styk we wtyczce.

1. Obejrze¢ przewod magistrali LIN i ztgcze, aby sprawdzi¢, czy potaczenie jest
prawidtowe (ztacze wpiete w pompe).

1. Obejrze¢ czujnik.
2. Wymieni¢ czujnik temperatury sprzegta hydraulicznego.

1. Obejrzeé czujnik.
2. Wymieni¢ czujnik temperatury zewnetrzne;j.

Nie s3 wprowadzone wartosci cen energii.

1. Wprowadzi¢ ceny (uwaga: regularnie aktualizowac).

Obejrzec kabel czujnika i czujnik. Jesli kabel jest przerwany, czujnik jest niesprawny.
1. Wymieni¢ czujnik.

Skontrolowac jednostke zewnetrzna.

1. Wrazie potrzeby zaktualizowac oprogramowanie.
Skontrolowac konwencjonalne zrédto ciepta.

1. Wrazie potrzeby zaktualizowa¢ oprogramowanie.

Napiecie zasilania znajduje si¢ poza dozwolonym zakresem 140-300 V lub uszkodzenie
jednostki zewnetrznej.

1. Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne w dozwolonym zakresie lub naprawic jednostke
zewnetrzna.
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Wylaczenie z eksploatacji

Wskazanie usterki: zbyt niskie cisnienie w instalacji

Jesli cisnienie w instalacji grzewczej spadnie ponizej ustawionego
minimalnego cisnienia, na wyswietlaczu zostanie wyswietlony
komunikat LoPr => L0.X bar. Cisnienie w instalacji jest zbyt niskie.
» Napetni¢ instalacje grzewcza.

Jesli ciSnienie w instalacji grzewczej spadnie ponizej 0,3 bar, na
wys$wietlaczu zostanie wyswietlony komunikat LoPr na zmiane z
ci$nieniem roboczym. Oznacza to, Ze instalacja grzewcza jest
zablokowana.

» Napetni¢ instalacje grzewcza.

Tryb awaryjny i dodatkowe informacje

W przypadku usterki kotfa lub jednostki zewnetrznej drugie zrédto
ciepta przejmuje centralne ogrzewanie i przygotowanie c.w.u., ale
komfort jest nizszy. W przypadku usterki kotta jednostka zewnetrzna
przejmuje przygotowanie c.w.u. zobnizong warto$cig zadang. Specjalna
funkcja c.w.u. nie jest obstugiwana przez jednostke zewnetrzna.

/I\ 0sTROZNOS¢
Mozliwos¢ uszkodzenia urzadzen i szkod osobowych
Jesli wystepuja usterki w konwencjonalnym Zrodle ciepta, jednostka
zewnetrzna stara sie utrzymac jak najwyzszg dostepnosc.
Niektorych waznych funkcji nie mozna jednak zastgpic, jak dezynfekcji
termicznej.
» Wszelkie usterki nalezy wykrywac i naprawiac jak najszybciej.
» W razie potrzemy podjac $rodki, aby wykrywac usterki, np.
zamontowac alarm wizualny lub akustyczny.

]

W przypadku blokady pompy hybrydowej podgrzewacz c.w.u. nie
bedzie tadowany, dopdki usterka nie zostanie dostrzezona i
potwierdzona w sterowniku.

» Zablokowang pompe nalezy jak najszybciej odblokowag.
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14  Wylaczenie z eksploatacji
14.1 Wylaczanie jednostki

[i]

Zabezpieczenie przed blokada zapobiega blokowaniu pompy c.o.

i zaworu 3-drogowego po dtuzszych okresach bezczynnosci.
Zabezpieczenie przed blokadg pozostaje nieaktywne, kiedy urzadzenie
jest wytaczone.

» Wytaczy¢ urzadzenie za pomocg przetacznika Sygnat Praca/Stop
(=>rys. 5,str. 9).
Wyswietlacz zgasnie.

» W trakcie dtuzszych przerw w pracy: zapewnic¢ ochrone przed
zamarzaniem.

14.2 Ustawianie ochrony przed zamarzaniem

]

Dalsze informacje dotyczace ochrony przed zamarzaniem zawarte sa
w instrukcji obstugi dla uzytkownika.

WSKAZOWKA

Uszkodzenie instalacji wskutek mrozu!

Instalacja ogrzewcza po dtuzszym czasie nieuzywania moze zamarzna¢

(np. w przypadku zaniku napiecia sieciowego, wytaczenia napiecia

zasilajgcego, wadliwego zasilania paliwem, usterki kotta itp.).

» Upewnic sig, ze instalacja ogrzewcza caty czas pracuje (w
szczegolnosci przy zagrozeniu mrozem).

Ochrona przed zamarzaniem przy wytaczonym urzadzeniu

» Domieszac srodek ochrony przed zamarzaniem do wody grzewczej
(= rozdziat 5.8, str. 16).

» Oproznic obieg c.w.u.
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Ochrona srodowiska i utylizacja

15  Ochrona srodowiska i utylizacja

Ochrona $rodowiska to jedna z podstawowych zasad dziatalnosci grupy
Bosch.

Jakos¢ produktdw, ekonomicznos¢ i ochrona $srodowiska stanowig dla
nas cele réwnorzedne. Sciéle przestrzegane sa ustawy i przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska.

Aby chroni¢ srodowisko, wykorzystujemy najlepsze technologie

i materiaty, uwzgledniajac przy tym ich ekonomicznos¢.

Opakowania

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania opakowan,
dziatajacych w poszczegéInych krajach, ktdre gwarantujg optymalny
recykling.

Wszystkie materiaty stosowane w opakowaniach sg przyjazne dla
$rodowiska i moga by¢ ponownie przetworzone.

Zuzyty sprzet

Stare urzadzenia zawieraja materiaty, ktére moga by¢ ponownie
wykorzystane.

Moduty mozna tatwo odtaczy¢. Tworzywa sztuczne sg oznakowane.
W ten sposob rézne podzespoty mozna sortowac i ponownie
wykorzystac lub zutylizowaé.

Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne

Ten symbol oznacza, ze produktu nie nalezy wyrzucac

razem z innymi odpadami. Zamiast tego nalezy przekazac

go do punktow zbierania odpadéw w celu przetworzenia,
segregacji, recyklingu i utylizacji.

Symbol obowigzuje w krajach, w ktérych obowigzuja
dyrektywy dotyczace odpaddw elektronicznych, np. "Dyrektywa Unii
Europejskiej 2012/19/WE w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego". Przepisy te okreslajg zasady prawne dyrektywy
dotyczacej zwrotu i recyklingu zuzytego sprzetu elektronicznego w
danym kraju.

Sprzet elektroniczny, ktéry moze zawiera¢ niebezpieczne substancje,
nalezy poddad recyklingowi w sposéb odpowiedzialny, aby
zminimalizowaé potencjalne szkody dla $rodowiska i zagrozenia dla
zdrowia ludzkiego. W tym celu stosuje sie recykling odpaddéw
elektronicznych, ktéry przyczynia sie do ochrony zasobéw naturalnych.

Aby uzyskac¢ dodatkowe informacje na temat bezpiecznej dla
Srodowiska utylizacji zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego,
nalezy skontaktowac sie z lokalnymi wtadzami, firma zajmujaca sie
utylizacja odpadéw lub z dystrybutorem, od ktdrego zakupiono produkt.

Dalsze informacje sg dostepne pod adresem:
www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/

Baterie
Baterie nie mogg by¢ utylizowane wraz z odpadami domowymi. Zuzyte
baterie musza by¢ utylizowane zgodnie z lokalnym systemem zbidrki.
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16  Informacja o ochronie danych osobowych

My, Robert Bosch Sp. z 0.0., ul. Jutrzenki 105, 02-
231 Warszawa, Polska, przetwarzamy informacje o
produkcie i instalacji, dane techniczne i dane
potaczenia, dane komunikacyjne, dane rejestracyjne
produktu i dane historii klienta w celu zapewnienia
funkcjonalnosci produktu (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f
RODO), w celu wypetnienia naszych obowigzkéw w zakresie
monitorowania produktu i ze wzgleddéw bezpieczeristwa produktu (art. 6
ust. 1 zd. 1 lit. f RODO), w celu ochrony naszych praw w zwigzku z
gwarancja i rejestracjg produktu (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO), w celu
analizy sprzedazy naszych produktéw oraz dostarczania indywidualnych
i zwigzanych z produktem informacji i ofert (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f
RODO). Realizacje ustug takich jak sprzedaz i marketing, zarzadzanie
umowami, realizacja ptatnosci, programowanie, hosting danych i ustugi
infolinii mozemy zleca¢ ustugodawcom zewnetrznym i/lub firmom
powigzanym z Bosch, i mozemy im przekazywac dane. W okreslonych
przypadkach, jednak tylko wtedy, gdy zapewniona jest odpowiednia
ochrona danych, dane osobowe moga by¢ przekazywane podmiotom
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pozostate informacije sg
udostepniane na zadanie. Petnomocnik ds. ochrony danych jest
dostepny pod adresem: Datenschutzbeauftragter,
Informationssicherheit und Datenschutz (C/ISP), Robert Bosch GmbH,
Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, NIEMCY.

W oparciu o art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO uzytkownik ma prawo do
wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych
osobowych z powoddw wynikajgcych ze szczegbInej sytuacji lub jesli
przetwarzanie danych odbywa sie w celu marketingu bezposredniego. W
celu realizacji swoich praw nalezy skontaktowac sie z nami pod adresem
DPO@bosch.com. Pozostate informacje sa dostepne pod kodem QR.
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Informacje techniczne i protokoty

17  Informacje techniczne i protokoty

17.1 Dane techniczne

Moc cieplna / obciazenie grzewcze

Zakres modulacji, obcigzenie cieplne Q

Znamionowe obciazenie cieplne c.w.u. Qny

Zakres modulacji, obciagzenie cieplne ogrzewania pomieszczen
Regulowane znamionowe obciazenie grzewcze ogrzewania Q,,
Regulowana znamionowa moc cieplna (80/60 °C) P,,
Regulowana znamionowa moc cieplna (50/30 °C) P¢onqg
Regulowana znamionowa moc cieplna (40/30 °C)
Zakres modulacji mocy cieplnej (80/60 °C)

Zakres modulaciji mocy cieplnej (50/30 °C)

Zakres modulacji mocy cieplnej (40/30 °C)

Wartos¢ zasilania gazem

Gaz ziemny G20 (Hj(15°¢) = 9,5 kWh/m?)

Gaz ziemny G25(H;(15°c) = 8,1 kWh/md)

Gaz ziemny G27(Hi(1500) = 7.8kWh/m3)

Gaz ziemny G25(H;(154c) = 6.8kWh/m?)

LPG (H; = 12,9 kWh/kg)

Dozwolone cisnienie gazu na wejsciu

Gaz ziemny G20

Natural gas G27

Natural gas G2.350

Gaz ptynny (LPG)

Jednos | Gazziemny

GBH172i.2-15DWH
1) | Propan?

Dane do obliczania powierzchni przekroju poprzecznego zgodnie z EN 13384

Masowy przeptyw spalin przy maks./min. znamionowej mocy
cieplnej

Temperatura spalin 80/60 °C przy maks./min. znamionowej mocy
cieplnej

Temperatura spalin 40/30 °C przy maks./min. znamionowej mocy
cieplnej

Cisnienie dyspozycyjne

Zawarto$¢ CO, przy maks./min. znamionowej mocy cieplnej
Zawartosc¢ O, przy maks./min. znamionowej mocy cieplnej

Grupa parametrow spalin wedtug G 636/G 635

Klasa emisji NOy

Skropliny

Maks. ilo$¢ kondensatu (Tg = 30 °C)

Poziom pH w przyblizeniu

Dane atestu

Nr identyfikacyjny produktu:

Kategoria urzadzenia (rodzaj gazu)

Rodzaj instalacji

Informacje ogélne

Napiecie elektryczne

Czestotliwos¢

Maks. zuzycie energii elektrycznej (w stanie gotowosci do pracy)
Maks. zuzycie energii elektrycznej

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej (EEI) pompy c.o.
Klasa wartosci granicznych EMC

Stopien ochrony
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Gaz ziemny

GBH172i.2-30DWH
1) | Ppropan?

tka
kw 2,7-19,3 3,0-30,2
kW 19,3 30,2
kW 2,7-17,0 3,0-30,2
kW 5,0-17,0 10,0-30,2
kW 49-16,7 9,8-29,6
kW 5,4-18,1 10,7 - 31,1
kw 5,4-18,2 10,7-31,3
kW 2,7-16,7 3,0-29,6
kW 2,9-18,1 3,2-31,1
kW 2,9-18,2 3,3-31,3
m/h 2,0 - 3,2 -
m3/h 2,4 - 3.7 -
m3/h 2,5 - 3,9 -
m3/h 2,8 - 4,4 -
kg/h - 1,5 - 2,3
mbar 17-25 - 17-25 -
mbar 16-23 - 16-23 -
mbar 10-16 - 10-16 -
mbar = 25-45 = 25-45
g/s 8,8/1,3 13,5/1,4
°C 60/56 68/56
°C 44/31 49/31
Pa 125 230
% 9,5/8,6 10,8/10,2 9,5/8,6 10,8/10,2
% 3,8/5,5 4,6/5,5 3,8/5,5 4,6/5,5
- G 1/Gg2 Gg1/Gg2
= 6 6
I/h 1,9 1,9 1,9 1,9
- 3,5-4,0 3,5-4,0
- CE-0085DP0603
- ll2eLwis3p
- B23(P), B53(P), B53S, C13(X), C33(X), C43(X), C53(X), C63(X),
C93(X), C(10)3X, C(12)3X, C(13)3X, C(14)3X
AC...V 230 230 230 230
Hz 50 50 50 50
W 6 6
W 165 225
- <0,20 <0,20
- B B
IP IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D
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Informacje techniczne i protokoty

GBH172i.2-15DWH GBH172i.2-30 DWH
Jednos | Gazziemny | Propan? | Gazziemny | Propan?
tka

Maks. temperatura zasilania “C 82 82 82 82
Maks. dopuszczalne ci$nienie robocze, ogrzewanie bar 3,0 3,0 3,0 3,0
Dopuszczalna temperatura otoczenia przez krétki/dtugi czas °C 0-50/40 0-50/40 0-50/40 0-50/40
Masa (bez opakowania) kg 46 46
Wymiary sz. x wys. x gh.%) mm 440 x 780 x 365 440 x 780 x 365
Maksymalna wysoko$¢ n.p.m. instalacji m 2000 2000 2000 2000

1) Nadaje sie do 80% CH4 + ks. 20% obj. H2 (na podstawie DVGW ZP 3100)
2) Mieszanina propanu i butanu do stacjonarnych zbiornikéw o pojemnoscido 15 000
3) Bezadaptera przewodu spalinowego

Tab. 72 Dane techniczne

17.2  Prad jonizacji Temperatura [°C £ 10%]
Jesli palnik pracuje z minimalng moca znamionowa: 60 3243
Jesli palnik pracuje z minimalna moca 65 2744
Znamionowa 70 2332
Rodzaj gazu | OK 75 1990
GBH172i.2- Gazziemny |>1,7 pA <2,7pA 80 1703
15DWH 85 1464
GBH172i.2- Gazptynny |>2,3pA <3,3pA 90 1261
15DWH (LPG) 95 1093
GBH172i.2- Gazziemny >2,0pA <3,0pA 100 949
30DWH -~ ;
. Tab. 75 Czujnik temperatury na bloku cieplnym
GBH172i.2- Gazptynny |>2,5pA <3,5uA
30DWH  (LPG) Temperatura [°C + 10%]
Tab. 73 Prad jonizacji 0 33404
17.3 Wartosci czujnika 2 ——
10 20247
15 15850
20 97070 20 12657
15 72329 25 10115
-10 55330 30 8138
& 42315 35 6589
0 32650 40 5367
5 25388 45 4398
10 19900 50 3624
15 15708 55 3002
20 12490 60 2500
25 10000 65 2092
Tab. 74 Czujnik temperatury zewnetrznej (do regulatoréw prowadzony 70 1759
wg temperatury zewnetrznej, osprzet dodatkowy) 75 1486
o0 1260
0 35975 85 1074
5 28538 90 918,3
10 22763 35 1885
15 18284 Tab. 76 Czujnik temperatury powrotu
20 14772
25 12000
30 9786
35 8054
40 6652
45 5523
50 4607
55 3856
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Temperatura [°C £ 10%] Rezystancja elektryczna [Q] 17.5 Charakterystyka wykresina pompy c.o.

0 32650
5 25388 800
10 19900 700
15 15708 600
20 12490 —(A)
25 10000 — 900
P =

: oL 2 oy,

, £ 300 75 L
40 5327,0 T 2 (4) AN
50 3603,0 200 @) 2 X
60 2488,0 100 e
70 1752,0 0
80 1258,0 0 300 600 900 1200 1500 1800
Tab. 77 Czujnik temperatury zasobnika (osprzet dodatkowy) v [1/h]

0010055892-001

0 0 -
Utz i M L] Rezystancja elektryczna [Q] Rys. 96 Charakterystyki wykresine pompy i charakterystyki pompy

0 32550

[1]  Charakterystyka wykresina pompy, state ci$nienie 100 mbar

° 25330 [2] Charakterystyka wykresina pompy, state ci$nienie 150 mbar
10 19870 [3] Charakterystyka wykreslna pompy, state ci$nienie 200 mbar
15 15700 [4] Charakterystyka wykresina pompy, state ci$nienie 250 mbar
20 12490 [6] Charakterystyka wykresina pompy, state ci$nienie 300 mbar
25 10000 [6] Charakterystyka wykresina pompy, state ci$nienie 350 mbar
30 8102 [7] Charakterystyka wykreslna pompy, state ci$nienie 400 mbar
35 6576 [A]  Charakterystyka pompy przy maksymalnym natezeniu przeptywu
40 5378 H Dostepne cisnienie hydrauliczne
45 4428 V  Strumien przeptywu
50 3654 17.6 Wartosci nastaw dla mocy grzewczej
55 3037
60 2527 G20 G25
65 2119 (20 mbar) (20 mbar)
70 1787 Obciaze | Wskazanie | Objetos¢ gazu | Objetosc¢ gazu
75 1511
80 1283
Tab. 78 Wewnetrzne czujniki temperatury sprzegta hydraulicznego 4.9 5.0 26 9 10
TH1/TH2 6,0 6,1 32 11 13
7,0 7,1 37 13 15
17.4 Wtyczka kodujaca 8,0 8.2 42 14 17
Typ RodzigazNumer L o2 s 1
GBH172i.2-15DWH  Gaz ziemny 30008 10,0 10,2 53 18 21
GBH172i.2-15DWH  Gaz ptynny (LPG) 30009 11,0 11,2 58 20 23
GBH172i.2-30DWH  Gazziemny 30010 12,0 12,2 63 21 25
GBH172i.2-30DWH Gazptynny (LPG) 30011 13,0 13,2 69 23 27
Tab. 79 Wtyczka kodujaca 14,0 14,3 74 25 29
15,0 15,3 79 27 31
16,0 16,3 84 29 34
16,7 17,0 88 30 35

Tab. 80 Wartosci ustawienia do GBH172i.2-15 DWH

[1]  Podane w tabeli 80 wartosci ustawienia mocy, obcigzenia i
wskazania dotycza takze propanu.
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G20 G25
(20 mbar) (20 mbar)

Ohbciaze | Wskazanie | Objetosc gazu | Objetos¢ gazu

[I/min przy Ty/ | [I/min przy T/
Tg = 80/60 °C] | T = 80/60 °C]

9,8 10,0 33 18 21
11,0 11,2 37 20 23
12,0 12,2 41 21 25
13,0 13,3 44 23 27
14,0 14,3 47 25 29
15,0 15,3 51 27 31
16,0 16,3 54 29 34
17,0 17,3 57 30 36
18,0 18,4 61 32 38
19,0 19,4 64 34 40
20,0 20,4 68 36 42
21,0 21,4 71 38 44
22,0 22,4 74 39 46
23,0 23,5 78 41 48
24,0 24,5 81 43 50
25,0 25,5 84 45 52
26,0 26,5 88 47 55
27,0 27,5 91 48 57
28,0 28,6 95 50 59
29,0 29,6 98 52 61
29,6 302 100 53 62

Tab. 81 Wartosci ustawienia do GBH172i.2-30 DWH

[1]  Podane w tabeli 81 wartosci ustawienia mocy, obciazenia i
wskazania dotycza takze propanu.
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17.7 Okablowanie elektryczne
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Rys. 97 Okablowanie elektryczne

[1]
(2]
(3]
[4]
(5]
[6]
[7]
(8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
(23]

Gtowny wytgcznik

Ztacze z wtyczka

Uziemienie (PE)

Listwa zaciskowa (= przypisanie zaciskow ze strony 43)
TH1: czujnik temperatury powrotu instalacji
TH2: czujnik temperatury powrotu pompy ciepta
Wtyczka kodujaca (KIM)

Zachowanie

Magistrala LIN (osprzet dodatkowy)

Zawor 3-drogowy

Czujnik ci$nienia

Czujnik temperatury powrotu

Czujnik temperatury na bloku cieplnym

Blok cieplny i ogranicznik temperatury spalin
Kontrola uziemienia

Elektroda jonizacyjna

Zawor regulacyjny stosunku ilosci gazu do powietrza
Wentylator (przewdd 230 V i sterowania)
Generator iskry zaptonowej (230 V)

Kabel sterowania pompy c.o0. (PWM)

Pompac.o. (230V)

Kabel sterowania pompy hybrydowej

Pompa hybrydowa (230 V)
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17.8  Protokot uruchomienia kotta
Klient/uzytkownik instalacji:
Nazwisko, imie

Telefon/faks

Ulica, nr domu/mieszkania

Kod pocztowy, miejscowosc¢

Wykonawca instalacji:

Numer zlecenia:
Typ kotta:
Numer seryjny:
Data rozruchu:

O kociot jednofunkcyjny | O kaskada, liczba kottdw: ......

(Dla kazdego kotta wypetni¢ oddzielny protokoét!)

Pomieszczenie O piwnica | O poddasze | Oinne:
zainstalowania:

Otwory wentylacyjne: liczba: ...... , wielkos¢: ok. cm?
Instalacja spalinowa: [0 rurakoncentryczna | O LAS | O szacht | O prowadzenie oddzielnymi rurami

O tworzywo sztuczne | O aluminium | O stal szlachetna

Dtugosé catkowita: ok. ...... m | kolano 87°: ...... szt. | kolano 15-45° ...... szt.

Sprawdzenie szczelno$ci drogi spalin w przeciwpradzie: O tak | O nie

Zawarto$¢ CO, w spalinach przy maksymalnej znamionowej mocy cieplnej: %

Zawarto$¢ O, w spalinach przy maksymalnej znamionowej mocy cieplnej: %
Uwagi do pracy w podcis$nieniu i nadci$nieniu:
Ustawienie gazu i pomiar spalin:
Ustawiony rodzaj gazu:
Cisnienie gazu na przytaczu: mbar Cisnienie statyczne gazu na przytgczu: mbar
Ustawiona maksymalna znamionowa moc cieplna: kW Ustawiona minimalna znamionowa moc cieplna: kW
Natezenie przeptywu gazu przy maksymalnej /min Natezenie przeptywu gazu przy minimalnej [/min
znamionowej mocy cieplne;j: znamionowej mocy cieplne;j:
Wartos$¢ opatowa Hig: kWh/m3
Wartos¢ CO, przy maksymalnej znamionowej mocy % Warto$¢ CO, przy minimalnej znamionowej mocy cieplnej: %
cieplnej:
Wartos$¢ O, przy maksymalnej znamionowej mocy cieplnej: % Wartos$¢ O, przy minimalnej znamionowej mocy cieplnej: %
Wartos$¢ CO przy maksymalnej znamionowej mocy cieplnej: ppm Wartos¢ CO przy minimalnej znamionowej mocy cieplnej:  ppm

mg/kWh mg/kWh

Temperatura spalin przy maksymalnej °C Temperatura spalin przy minimalnej °C
znamionowej mocy cieplne;j: znamionowej mocy cieplne;j:
Zmierzona maksymalna temperatura zasilania: °C Zmierzona minimalna temperatura zasilania: °C

Uktad hydrauliczny instalacji
O Sprzegto hydrauliczne, typ:

O Pompac.o.:

O Dodatkowe naczynie wzbiorcze

Wielkos¢/cisnienie wstepne:

Czy jest odpowietrznik automatyczny? [ tak | O nie

O Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u./typ/liczba/typ powierzchni grzewczych:

O Sprawdzono ukfad hydrauliczny, uwagi:
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Zmienione funkcje serwisowe:
Tutaj nalezy wpisac wartosci zmienionych funkcji serwisowych.

[ Naklejke ,,Ustawienia w menu serwisowym® wypetniono i naklejono.

Regulacja instalacji grzewczej:

O Regulacja wg temperatury zewnetrznej O Regulacja wg temperatury w pomieszczeniu
O Zdalne sterowanie  ...... sztuk, kodowanie obiegu grzewczego (obiegow):

O Regulacja wg temperatury w pomieszczeniu x ...... sztuk, kodowanie obiegu grzewczego (obiegow):

O Modut x ...... sztuk, kodowanie obiegu grzewczego (obiegow):

Inne:

O Regulacja ogrzewania ustawiona, uwagi:

O Zmienione ustawienia regulacji ogrzewania udokumentowano w instrukcji obstugi/instrukcji montazu regulatora

Przeprowadzono nastepujace prace:
O Sprawdzono przewody elektryczne, uwagi:
O Syfon kondensatu napetniono O Wykonany pomiar powietrza do spalania/spalin

O Wykonano sprawdzenie dziatania O Wykonano probe szczelnosci po stronie gazowej i wodnej

Uruchomienie obejmuje kontrole wartosci nastaw, wzrokowa kontrole szczelnosci na kotle jak rdwniez kontrole dziatania kotta grzewczego i uktadu
regulacji. Sprawdzenie instalacji grzewczej wykonuje wykonawca instalacji.
Wyzej wymieniona instalacje sprawdzono w zaznaczonym wczes$niej Uzytkownikowi przekazano dokumentacje. Zapoznano go ze wskazéwkami
zakresie. dotyczacymi bezpieczenstwa i obstugg wyzej wymienionego kotta
grzewczego wraz z jego osprzetem. Ponadto zostat on pouczony
o0 koniecznosci regularnej konserwacji powyzszej instalacji ogrzewczej.

Data, podpis uzytkownika

Nazwisko serwisanta
Tutaj wklei¢ protokét pomiarowy.

Data, podpis wykonawcy instalacji
Tab. 82 Protokdt uruchomienia
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