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1 Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

1.1  Objasnienie symboli

Wskazowki ostrzegawcze

We wskazowkach ostrzegawczych zastosowano hasta ostrzegawcze
oznaczajace rodzaj i ciezar gatunkowy nastepstw zaniechania dziatan
zmierzajacych do unikniecia niebezpieczenstwa.

Zdefiniowane zostaty nastepujagce wyrazy ostrzegawcze uzywane w
niniejszym dokumencie:

A\ NEBEZPIECZENSTWO

NIEBEZPIECZENSTWO oznacza powazne ryzyko wystapienia obrazen
ciata zagrazajacych zyciu.

& OSTRZEZENIE

OSTRZEZENIE oznacza mozliwo$¢ wystapienia ciezkich obrazer ciata, a
nawet zagrozenie zycia.

A 0STROZNOSC

0STROZNOSC oznacza ryzyko wystapienia obrazeri ciata w stopniu
lekkim lub $rednim.

WSKAZOWKA

WSKAZOWKA oznacza ryzyko wystapienia szkéd materialnych.

Wazne informacje

i

Wazne informacje, ktdre nie zawierajg ostrzezen przed zagrozeniami
dotyczacymi os6b lub mienia, oznaczono symbolem informacji
przedstawionym obok.

1.2  0Ogdlne zalecenia bezpieczenstwa

A\ Wskazéwki dla odbiorcéw docelowych
Te instrukcje s3 przeznaczone dla operatora systemu ogrzewania.

Nalezy przestrzegac wszystkich zawartych w niej wytycznych.
Niestosowanie sie do instrukcji moze doprowadzi¢ do powstania szkdd
materialnych i osobowych, a takze spowodowac zagrozenie dla zycia.

» Przedrozpoczeciem pracy nalezy zapoznac sie z instrukcjami obstugi
(urzadzenia grzewczego, regulatora ogrzewania itd.) oraz zachowac
je do wgladu.

» Postepowac zgodnie ze wskazéwkami dotyczacymi bezpieczenstwa
oraz ostrzezeniami.

» Urzadzenie grzewcze nalezy obstugiwacé wytgcznie przy
zamontowanej i zamknietej obudowie.

A\ Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktu wolno uzywac tylko do podgrzewania wody grzejnej

i przygotowania c.w.u.

Jakiekolwiek inne uzytkowanie jest uwazane za niezgodne

z przeznaczeniem. Szkody powstate w wyniku takiego uzytkowania sg
wytaczone z odpowiedzialnosci producenta.
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Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

A\ Usterki instalacji spowodowane urzadzeniami innych
producentow

To urzadzenie grzewcze zostato zaprojektowane do pracy ze

sterownikami naszej marki.

Nie ponosimy odpowiedzialnosci za usterki instalacji, nieprawidtowe

dziatanie i uszkodzenia komponentéw systemowych spowodowane

stosowaniem urzadzen innych producentéw.

Prace serwisowe niezbedne do usunigecia powstatych szkéd beda

wykonywane odpfatnie.

/\ Postepowanie w razie stwierdzenia zapachu gazu

W przypadku ulatniania sie gazu wystepuje niebezpieczenistwo

wybuchu. W razie stwierdzenia zapachu gazu, nalezy przestrzega¢

ponizszych zasad postepowania.

» Nie dopuszczac¢ do powstawania ptomieni i iskier:

- Nie pali¢, nie uzywac zapalniczek ani zapatek.

- Nie obstugiwac¢ wytgcznikow elektrycznych, nie wyciggac¢
wtyczek.

- Nie uzywac telefonu ani dzwonka.

Zamkna¢ doptyw gazu na gtéwnym zaworze odcinajacym lub na

liczniku gazu.

Otworzy¢ okna i drzwi.

Ostrzec wszystkich mieszkancdw i opusci¢ budynek.

Zapobiec wchodzeniu do budynku oséb trzecich.

Wezwac straz pozarna, policje i pogotowie gazowe, korzystajac

z telefonu znajdujgcego sie poza budynkiem.

v

vvyywvyy

A\ Zagrozenie zycia wskutek zaczadzenia spalinami

W przypadku ulatniania sig spalin wystepuje zagrozenie zycia.

» Nie dokonywa¢ zadnych zmian elementow instalacji spalinowej.
W razie uszkodzenia lub nieszczelno$ci przewodow spalinowych albo
stwierdzenia zapachu spalin przestrzega¢ ponizszych zasad
postepowania.

Odfaczy¢ urzadzenie grzewcze.

Otworzy¢ okna i drzwi.

Ostrzec wszystkich mieszkancow i natychmiast opuscic¢ budynek.
Zapobiec wchodzeniu do budynku przez osoby trzecie.
Zawiadomi¢ uprawniong firme instalacyjna.

Zleci¢ usuniecie usterek.

vvvyvVvyyvwyy

A\ Zagrozenie zycia spowodowane przez ulatniajacy sie tlenek
wegla

Tlenek wegla (CO) to trujacy gaz, ktory powstaje miedzy innymi przy

niezupetnym spalaniu paliw kopalnych takich jak olej, gaz lub paliwa

stafe.

Zagrozenie powstaje, gdy tlenek wegla ze wzgledu na usterke lub

nieszczelno$¢ wycieka z instalacji i niezauwazony gromadzi sie

w pomieszczeniach wewnetrznych.

Tlenek wegla jest bezbarwny, nie ma smaku ani zapachu.

Aby uniknaé niebezpieczenstw spowodowanych tlenkiem wegla:

» Regularnie zleca¢ uprawnionej firmie instalacyjnej przeprowadzenie
przegladu instalacji i jej konserwacje.

» Uzywac czujnikéw CO, ktdre wywotuja alarm w razie wycieku CO.

» Jezeliistnieje podejrzenie wycieku CO:
- ostrzec wszystkich mieszkaficow i natychmiast opusci¢ budynek.
- zawiadomi¢ uprawniong firme instalacyjna.
- zleci¢ usuniecie usterek.
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A\ Przeglad i serwis
Operator systemu odpowiada za uzytkowanie instalacji grzewczej w
sposob bezpieczny i zréwnowazony srodowiskowo.

Pominiecie lub nieprawidtowe wykonanie konserwacji albo przegladu
moze doprowadzi¢ do szkod osobowych, a nawet spowodowaé
zagrozenie zycia lub szkody materialne.

» Nalezy w szczeg6Inosci pamietac o ponizszych zaleceniach:

- Poinformowac o obowiazku zlecania wszelkich modyfikacji i
napraw autoryzowanej firmie instalacyjne;j.

- Zeby zagwarantowac bezpieczna i przyjazna dla $rodowiska
eksploatacje, nalezy zapewnic inspekcje, a takze niezbedne
czyszczenie i konserwowanie, zgodnie z podanym
harmonogramem.

» Nalezy zadbac o wykonanie niezbednych prac konserwacyjnych.
» Nalezy zadbac o niezwtoczne naprawienie uszkodzen instalacji
grzewczej niezaleznie od przegladdw rocznych.

A\ Czestotliwosé przegladéw i konserwacii
Aby mie¢ pewno$¢, ze gazowy kociot kondensacyjny dziata poprawnie i
bezpiecznie, nalezy przestrzegac ponizszego harmonogramu:

+ Przeglad: raz w roku,
+ Konserwacja: co 2 lata albo po 4000 godzin czasu pracy palnika (w
zaleznosci od tego, ktory warunek zostanie spetniony wczesniej).

A\ Przebudowa i naprawy

Nieprawidtowe wykonanie modyfikacji Zrodta ciepta badz innych czesci
instalacji ogrzewczej moze spowodowac obrazenia ciata i/lub szkody
materialne.

> Prace moga by¢ wykonywane wytgcznie przez uprawnione firmy
instalacyjne.

» Demontaz obudowy zrédta ciepta jest surowo zabroniony.

» Nie wprowadzac jakichkolwiek zmian do Zrédfa ciepta ani innych
czesci instalacji ogrzewczej.

» W zadnym wypadku nie zamykaé otworéw wyrzutowych zawordw
bezpieczenstwa. Instalacje grzewcze z podgrzewaczem
pojemnosciowym c.w.u.: podczas nagrzewania woda moze by¢
wyrzucona przez zawor bezpieczenstwa podgrzewacza c.w.u.

A Tryb zalezny od powietrza w pomieszczeniu

W czasie, w ktdrym zrédto ciepta pobiera powietrze do spalania

z pomieszczenia zainstalowania, pomieszczenie to musi by¢ wietrzone
w wystarczajgcym stopniu.

» Otwory nawiewnie i wywiewne w drzwiach, oknach i Scianach nie
moga by¢ zamykane lub zmniejszane.

» Aby zapewni¢ zgodno$¢ z wymogami w zakresie wentylacji, nalezy
uprzednio skonsultowac sie z instalatorem:

- w przypadku wprowadzania zmian konstrukcyjnych (np.
wymiany okien i drzwi)

- w przypadku zabudowy dodatkowych urzadzen
odprowadzajacych powietrze z pomieszczenia na zewnatrz (np.
wentylatoréw powietrza wywiewanego, wentylatorow
kuchennych badz urzadzen klimatyzacyjnych).

/\ Powietrze do spalania/powietrze w pomieszczeniu
Powietrze znajdujace sie w pomieszczeniu zainstalowania nie moze
zawiera¢ substancji palnych badZ agresywnych chemicznie.

» Nie stosowac ani nie sktadowac¢ materiatéw tatwopalnych ani
wybuchowych (papieru, benzyny, rozcienczalnikéw, farb itp.)
w poblizu urzadzenia grzewczego.

» Nie stosowac ani nie skfadowad substancji powodujacych korozje
(rozpuszczalnikdw, klejow, Srodkow czyszczacych zawierajgcych
chlor itp.) w poblizu urzadzenia grzewczego.
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A\ Szkody materialne spowodowane przez mréz

Jezeli instalacja ogrzewcza nie znajduje sie w pomieszczeniu
zabezpieczonym przed mrozem i nie pracuje podczas mrozu, istnieje
niebezpieczenstwo jej zamarznigcia. W trybie letnim lub przy

zablokowanym trybie grzewczym istnieje zagrozenie zamarznigcia kotta.

» Instalacja ogrzewcza powinna by¢ w miare mozliwosci stale
zataczona, a temperatura zasilania ustawiona na minimum 30 °C,
-lub-

» Zleci¢ uprawnionemu instalatorowi opréznienie przewoddw wody
grzewczej i c.w.u. w najnizszym punkcie.

-lub-

» Zleci¢ uprawnionemu instalatorowi domieszanie $rodka ochrony
przed zamarzaniem do wody grzewczej i oproznienie obiegu c.w.u.

» Co 2 lata sprawdzac, czy zapewniona jest wymagana ochrona przez
$rodek do ochrony przed zamarzaniem.

A\ Bezpieczenstwo elektrycznych urzadzen do uzytku domowego
itp.

Aby unikna¢ zagrozen powodowanych przez urzadzenia elektryczne,

nalezy przestrzegac nastepujacych przepiséw normy EN 60335-1:

L,Urzadzenie moze byé uzywane przez dzieci od 8 roku zycia oraz osoby
o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub
umystowych lub osoby niemajace odpowiedniego doswiadczenia i
wiedzy, jesli sa one pod nadzorem lub zostaty poinstruowane pod katem
bezpiecznego uzycia urzadzenia oraz znaja wynikajace z tego
niebezpieczenstwa. Urzadzenie nie moze by¢ uzywane przez dzieci do
zabawy. Czyszczenie i konserwacja wykonywana przez uzytkownika nie
mogg by¢ przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.”

,Aby unikngé zagrozen, uszkodzony przewdd zasilania sieciowego musi
by¢ wymieniony przez producenta, serwis techniczny lub
wykwalifikowanego specjaliste.”

2 Informacje o produkcie

2.1  Deklaracja zgodnosci

Konstrukcja i charakterystyka robocza tego wyrobu spetniaja

wymagania europejskie i krajowe.

c Oznakowanie CE wskazuje na zgodnos$¢ produktu z wszelkimi
obowiazujgcymi przepisami prawnymi UE, przewidujacymi
umieszczenie oznakowania CE na produkcie.

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE dostepny jest w internecie:

www.buderus.pl.

2.2  Informacje dotyczace instrukcji

Rysunki

Rysunki umieszczone w niniejszej instrukcji stuzg do dostarczenia
ogolnych wskazéwek dotyczacych prawidtowej obstugi. Rysunki te
moga nieznacznie roznic sie do sytuacji rzeczywistej.

Wymienione rodzaje produktow
Niniejsza instrukcja dotyczy wszystkich typdw produktow dla GB272.
Dostepnos¢ moze by¢ zalezna od kraju.

2.3  Typyurzadzen

Typ urzadzenia: | Kraj | NumerKkatalogowy

GB272-50H CZ,EE, IT, LT, LV,PL 7736702 445
GB272-59 H PL 7736702 466
GB272-70H CZ,EE, IT, LT, LV,PL 7736702 446
GB272-85H CZ,EE, IT, LT, LV, PL 7736702 447
GB272-100H CZ,EE, IT, LT, LV,PL 7736702448
GB272-125H CZ,EE, IT, LT, LV, PL 7736702 449
GB272-150H CZ,EE, IT, LT, LV,PL 7736702450

Tab. 1 Typy urzadzen

Oznaczenie kotta do montazu nasciennego sktada sie z nastepujacych
elementow:

+ Logamax plus: nazwa produktu,

+ GB272-50... GB272-150: typ produktu,
+ 50... 150: moc grzewcza (kW),

+ H:rodzaj gazu.

24 Wskazanie parametréw energii

Parametry energii wysSwietlane na podtgczonym osprzecie
dodatkowym, np. regulator (modut obstugowy) opieraja sie

na wartosciach szacunkowych wykorzystujacych wewnetrzne dane
urzadzenia.

W rzeczywistych warunkach wiele czynnikéw wptywa na zuzycie energii.
Dlatego wy$wietlane parametry energii mogg réznic sie od wartosSci
licznika energii.

Wartosci te maja jedynie charakter pogladowy i moga by¢ wykorzystane
na przykfad do wzglednego poréwnania zuzycia energii w réznych
dniach/tygodniach/miesigcach.

Nie nadaja sie jako podstawa do dokonywania obliczen.

2.5  Funkcje c.w.u. (ciepta woda uzytkowa)
Wszystkie opisane funkcje c.w.u. sg aktywne tylko wtedy, gdy
podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. jest aktywny.

2.6  Dopuszczalne paliwa

Niniejszy produkt mozna eksploatowac wytacznie z gazami
dostarczanymi z sieci publicznych.

W odniesieniu do przestawienia na inny rodzaj gazu i eksploatacji z
gazem ptynnym obowigzuja informacje zawarte w instrukcjach
dostarczonych wraz z niniejszym produktem i/lub wymaganym
osprzetem.

Informacje dotyczace certyfikowanych rodzajéw gazu znajduja sie w
rozdziale ,Dane techniczne® na tabliczce znamionowej umieszczonej na
produkcie.

W ramach oceny zgodnosci sprawdzone i poddane certyfikacji zostato
takze stosowanie gazu ziemnego z domieszka wodoru do 20% obj.

Szczegoétowe informacje na temat dostarczonej mieszanki gazu i jej
wptywu na moc i stezenie CO4 mozna otrzymac na zadanie
w odpowiednim przedsiebiorstwie gazowniczym i w naszym serwisie.
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Przygotowanie do eksploataciji

3 Przygotowanie do eksploataciji

3.1 Informacje ogolne na temat komponentow

0010031182-002

Rys. 1 Informacje ogdlne na temat komponentéw

[1] Manometr

[2]  Zawdr odcinajacy
[3] Zawdr gazowy
[4] Pompa

3.2  Otwieranie i zamykanie zaworu gazowego

Otwieranie zaworu gazowego
» Wcisnac zawor gazowy i obroci¢ w lewo, tak aby uchwyt znalazt sie w
jednej linii z przewodem gazowym.

0010034702-002

Rys. 2 Otwieranie zaworu gazowego

Buderus Logamax plus - 6721852164 (2024/02)

Zamykanie zaworu gazowego
» Wcisngc¢ zawor gazowy i obrdci¢ w prawo, tak aby uchwyt znalazt sie
w pozycji pionowej, w jednej linii z przewodem gazowym.

0010040540-001

Rys. 3  Zamykanie zaworu gazowego

3.3  Otwieranie serwisowych zawordéw odcinajacych
» Otworzy¢ oba serwisowe zawory odcinajace w taki sposob, zeby ich
dzwignie znalazty sie w jednej linii z przewodem gazowym.

0010035347-002

Rys. 4 Otwieranie serwisowych zaworéw odcinajgcych



Obstuga

4 Obstuga

Niniejsza instrukcja opisuje obstuge gazowego kotta kondensacyjnego.
W zaleznosci od zamontowanego regulatora ogrzewania obstuga
niektorych funkcji moze odbiegac od przestawionego opisu. Dlatego
nalezy stosowac sie takze do instrukcji obstugi uzywanego regulatora
ogrzewania.

4.1  Wiaczanie/wylaczanie jednostki

0010031179-001

Rys.5  Sygnat Praca/Stop

Wiaczanie
» Wiaczyc¢ urzadzenie za pomoca przetacznika Sygnat Praca/Stop [1].

[i]

Kiedy na wyswietlaczu pojawi sie wskazanie Pr. napet. syfonu,
urzadzenie bedzie utrzymywato minimalng moc cieplng przez 15 minut
w celu wypetnienia syfonu kondensatu urzgdzenia.

Stop

WSKAZOWKA

Uszkodzenie instalacji wskutek mrozu!

Instalacja ogrzewcza po dtuzszym czasie nieuzywania moze zamarzna¢

(np. w przypadku zaniku napiecia sieciowego, wytaczenia napiecia

zasilajgcego, wadliwego zasilania paliwem, usterki kotta itp.).

> Zapewnic ciagta prace instalacji ogrzewczej (szczegdlnie w razie
zagrozenia zamarznigciem).

[i]

Zabezpieczenie przed blokada pozostaje nieaktywne, kiedy urzadzenie
jest wytgczone. Zabezpieczenie przed blokada zapobiega blokowaniu
pompy c.0. po dtuzszych okresach bezczynnosci.

> Wytaczy¢ urzadzenie za pomocg przetacznika Sygnat Praca/Stop
(=>rys. 5,str. 6).

4.2  Przeglad panelu obstugi

& N

0010033251-001

Rys. 6  Panel obstugi

[1]  Wyswietlacz

[2] Przyciski A iw

[3] Wskazanie cisnienia wody grzejnej
[4]  Przycisk ©©

[5] Przycisk ok

[6] Przycisk menu

[7]  Przycisk C.W.U.

[8] Przycisk C.0.

[9] Wskazanie palnika

4.3  Symbole na wyswietlaczu

Symbol —Obiasienie

€9 Potaczenie internetowe (osprzet dodatkowy)

() Pofaczenie ze sterownikiem bezprzewodowym (osprzet
dodatkowy)

Ogrzewanie wi.

m
TH Ogrzewanie wyt.
= C.w.u. wi.

C.w.u. wyt.
Kod diagnozy

A
ﬁ Program urlopowy

Funkcja czyszczenia

é Tryb reczny
Zuzycie energii®)

ol Y 8

N Zuzycie gazu?)

kWh

1) Wyswietlane warto$ci energii maja charakter szacunkowy i sg obliczane w
oparciu 0 wewnetrzne dane urzadzenia. W rzeczywistych warunkach wiele
czynnikéw wptywa na zuzycie energii, a wySwietlane wartosci energii odbiegaja
od wartosci wskazywanych przez licznik energii. Wartosci energii s3 podawane w
celach informacyjnych i nie nalezy z nich korzysta¢ w celach kalkulacyjnych.
Wartosci te moga by¢ wykorzystane do poréwnania zuzycia energii miedzy
roznymi dniami/tygodniami/miesigcami.

Tab. 2 Symbole na wyswietlaczu
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Obstuga

4.4  Przycisk CO

Przycisk stuzy do ustawiania maksymalnej temperatury zasilania.
Maksymalng temperature zasilania mozna ustawi¢ w zakresie od 30 °C
do 80°C.1) Aktualna temperatura zasilania jest podawana na
wyswietlaczu.

]

Opuszczanie menu bez zapisywania wartosci
» Nacisnac przycisk €.

4.7 Ustawienia w menu

]

Ustawienia fabryczne zostaty wyrdznione w ponizszej tabeli.

W przypadku ogrzewania podtogowego nalezy przestrzega¢
maksymalnej dopuszczalnej temperatury zasilania.

» Nacisna¢ przycisk TIL.
Wyswietlona zostanie zadana warto$¢ maksymalnej temperatury
zasilania.

» Zapomoca przyciskow A i v ustawi¢ zadang warto$¢ maksymalnej
temperatury zasilania.

Temperatura zasilania Przyktadowe zastosowanie

0k.50°C Ogrzewanie podtogowe
0k.75°C Ogrzewanie grzejnikowe
0k.80°C Ogrzewanie konwektorowe

Tab. 3 Maksymalna temperatura zasilania

» Nacisnac przycisk OK, zeby zapisa¢ ustawienie.
Na krotki czas pojawi sie symbol v

4.5  Przycisk C.W.U.
Ustawienie temperatury c.w.u.
/I\ OSTRZEZENIE

Goraca woda moze spowodowac ciezkie poparzenia!

» Podczas zmiany maksymalnej temperatury c.w.u. zwraca¢ uwage na
niebezpieczenstwo oparzenia.

> Nacisnaé przycisk ==.

Pojawia sie ustawiona temperatura c.w.u.
» Nacisnac przycisk 4 lub v, aby ustawi¢ zadang temperature c.w.u.
» Nacisna¢ przycisk ok, aby zapisa¢ ustawienie w pamieci.

Na krétki czas pojawi sie symbol / .

Srodki w przypadku wody zawierajacej duzo kamienia
Aby zapobiec nadmiernemu wytracaniu sie kamienia i wynikajacych
z tego interwenc;ji serwisu:

]

W przypadku wody zawierajgcej duzo kamienia o zakresie twardosci
wody twardej (> 15°dH / 27°fH/2,7 mmol/l):

» Ustawi¢ temperature c.w.u. na wartos¢ nizsza niz 55 °C.

4.6  Obstugamenu

Otwieranie i zamykanie menu

» Aby otworzyé menu, nacisngé przycisk menu.

» Aby opusci¢ menu, nacisna¢ przycisk ponownie.
-lub-

» Nacisnac przycisk 2.

Zmiana wartosci nastaw
» Aby zaznaczy¢ punkt menu, nacisnac przycisk A lub v.
» Wybra¢ punkt menu przyciskiem ok.
» Aby zmieni¢ wartos¢, nacisnac przycisk A lub v.
» Nacisnac przycisk ok.
Nowa warto$¢ jest zapisana.

1) Technik serwisu moze ustawic inng warto$¢ maksymalna.
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Tryb grzania - Wk
« Wyt.: tryb grzania jest wytaczony (tryb letni). Na
wyswietlaczu pojawia sie symbol THL.

Trybc.w.u. «  Komfort: w trybie komfortowym podgrzewacz
pojemnosciowy c.w.u. zostanie ponownie podgrzany,
jesli roznica temperatur wyniesie przynajmniej 5 K
(5°C).

« Eco: wtrybie ECO podgrzewacz pojemnos$ciowy c.w.u.
zostanie ponownie podgrzany, jesli réznica temperatur
wyniesie przynajmniej 10K (10°C).

« Wyt.Wytwarzanie c.w.u. jest wytgczone. Na
wyswietlaczu pojawia sig symbol < .

W menu Informacja mozna wyswietli¢ aktualne warto$ci

zadane instalacji oraz aktywne tryby pracy. Wprowadzanie

zmian nie jest mozliwe.

Informacja

«  Ci$nienie wody

«  Temp. c.w.u. (temperatura c.w.u.)

« Ster. pogodowe (regulacja wg temperatury
zewnetrznej)

+  Key (osprzet dodatkowy do potaczenia z Internetem)

Zuzycie gazu

« Ostatnie 24 h

« Ostatnie 30 dni

Zuzycie energiil)

Zuz. en. elektr.

« Ogrz.ost.24h
«  Ogrz. ost. 30dni
Ustawienia + Godzina?
. Data?
+ Zmiana czasu
+ Blokada rodzic.
- Wt
- Wyh
«  Wskazanie
- Wylaczenie poUstawienie czasu, po ktdrym
wyswietlacz jest wyfaczany.
- Jasnos¢
«  Podsw. przyc. (podswietlenie przyciskow)
JezykJezyk: zmiana jezyka menu i pozycji w menu.
Mozliwos¢ obstugiwania jest blokowanana 15 s. Na
wyswietlaczu pojawia sie odliczanie.

Fun. czyszczenia

Tryb awaryjny WH. i ustawi¢ zgdang temperature zasilania ogrzewania.
- Wk

. Wyt

1) - § 2.4"Wskazanie parametrow energii", str. 4.

2) Zregulatorem ogrzewania

Tab. 4



Wylaczenie z eksploataciji

5 Wylaczenie z eksploatacji

5.1  Standardowe wylaczanie z eksploatacji
» Przestawic przetgcznik Sygnat Praca/Stop w potozenie ,,0".

» Zamkna¢ zawor gazowy pod gazowym kottem kondensacyjnym
(= rys. 3,str. 5).

5.2  Wylaczanie z eksploatacji w przypadku ryzyka
zamarzania

Jesli urzadzenie pozostaje wytgczone:

» Upewnic sig, ze mozliwy jest swobodny przeptyw do wszystkich
grzejnikow.

Jesli gazowy kociot kondensacyjny jest wytaczony:

> Przestawic¢ przetgcznik Sygnat Praca/Stop na panelu obstugi w
potozenie ,,0%.

» Zamknac¢ zawdr gazowy pod gazowym kottem kondensacyjnym.

» Oproznic catg instalacje grzewcza.

4

Y

'(g\‘\\ = > k‘w‘
N

N

0010017375-001

Rys. 7 Oprdznianie instalacji grzewczej

6 Konserwacja

/\Przeglad i serwis
Operator systemu odpowiada za uzytkowanie instalacji grzewczej w
sposob bezpieczny i zréwnowazony $rodowiskowo.

Pominiecie lub nieprawidtowe wykonanie konserwacji albo przegladu

moze doprowadzi¢ do szkod osobowych, a nawet spowodowac

zagrozenie zycia lub szkody materialne.

» Wykonywanie prac nalezy zleca¢ wytacznie zatwierdzonej firmie
instalacyjnej.

> Nalezy zleci¢ autoryzowanej firmie instalacyjnej przeglady instalacji
grzewczej zgodnie z podang czestotliwoscig konserwacii. (=
Czestotliwos¢ przegladow i konserwacii, str. 3).

> Nalezy zadbac o wykonanie niezbednych prac konserwacyjnych.

» Nalezy zadbac o niezwtoczne naprawienie uszkodzen instalacji
grzewczej niezaleznie od podanej czestotliwosci konserwacii.

Uzupetnianie wody grzejnej

Sposdb uzupetniania wody grzejnej rozni sie w zaleznosci od instalacji
grzewczej. Nalezy w zwigzku z tym poprosi¢ firme instalacyjng o
wyjasnienie tej procedury.

WSKAZOWKA

Szkody rzeczowe spowodowane przez naprezenia termiczne!

W przypadku dolewania zimnej wody grzewczej do rozgrzanego kotta
moze doj$¢ do powstania pekniec¢ naprezeniowych w wyniku naprezen
termicznych.

» Instalacje ogrzewcza napetniac tylko w stanie zimnym. Maksymalna
temperatura zasilania 40 °C.

Nie nalezy przekracza¢ maksymalnego ci$nienia 3 bar przy
maksymalnej temperaturze wody grzejnej (zawor bezpieczenstwa
otworzy sig).

Odpowietrzanie grzejnikow
Jezeli grzejniki nie sa rownomiernie gorgce:
» Odpowietrzy¢ grzejnik.

6.1  Czyszczeniei pielegnacja

W celu oczyszczenia kotta grzewczego:

» Nie stosowac srodkéw do szorowania ani agresywnych srodkéw
czyszczacych.

» Oczysci¢ obudowe za pomocg wilgotnej $cierki (nasgczonej woda/
mydtem).

7 Usterki

7.1  Rozwiazywanie problemow

Przyczyna usterki ma przydzielany kod (np. kod usterki 228) i jest

wys$wietlana jako tekst.

» Wyigczy¢ urzadzenie i wtaczyc je ponownie.

-lub-

» Naciskac przyciski A i v , dopoki na wyswietlaczu nie pojawi sie
Reset.

Urzadzenie wznawia prace i wyswietlana jest aktualna temperatura
zasilania.

Jesli usterka sie utrzymuije:
» Skontaktowac sie z firmg instalacyjng lub dziatem obstugi klienta.
» Przekazac wySwietlany kod usterki i dane urzadzenia.

Nazwa urzadzenia®)
Numer seryjnyl)
Data uruchomienia

Firma instalacyjna

1) Znajduje si¢ na spodzie urzadzenia.

Tab. 5 Dane urzadzenia, ktdre naleZy przekazac w razie usterki
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Ochrona srodowiska i utylizacja

8 Ochrona srodowiska i utylizacja

Ochrona srodowiska to jedna z podstawowych zasad dziatalnosci grupy
Bosch.

Jakos$¢ produktéw, ekonomicznos$c¢ i ochrona srodowiska stanowig dla
nas cele réwnorzedne. Sciéle przestrzegane sa ustawy i przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska.

Aby chroni¢ srodowisko, wykorzystujemy najlepsze technologie

i materiaty, uwzgledniajac przy tym ich ekonomicznosc.

Opakowania

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania opakowan,
dziatajacych w poszczegolnych krajach, ktdre gwarantujg optymalny
recykling.

Wszystkie materiaty stosowane w opakowaniach sg przyjazne dla
$rodowiska i moga by¢ ponownie przetworzone.

Zuzyty sprzet

Stare urzadzenia zawieraja materiaty, ktére moga by¢ ponownie
wykorzystane.

Moduty mozna tatwo odtaczy¢. Tworzywa sztuczne sg oznakowane.
W ten sposob rozne podzespoty mozna sortowac i ponownie
wykorzystaé lub zutylizowad.

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

Ten symbol oznacza, ze produktu nie wolno wyrzucac razem

zinnymi odpadami. Zamiast tego nalezy przekazac go do

punktow zbierania odpaddw w celu przetworzenia,
segregacji, recyklingu i utylizacji.

Symbol obowiazuje w krajach podlegajacych przepisom
dotyczacym zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego, np.
"(Wielka Brytania) Rozporzadzenie w sprawie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego z 2013 r. (ze zmianami)". Przepisy te
okres$lajg zasady zwrotu i recyklingu starych urzadzen elektronicznych,
ktore obowigzuja w danym kraju.

Urzadzenia elektroniczne mogg zawierac substancje niebezpieczne,
dlatego nalezy je poddac recyklingowi w sposob odpowiedzialny, aby
zminimalizowa¢ potencjalne szkody dla srodowiska i ludzkiego zdrowia.
Recykling odpaddéw elektronicznych pomaga réwniez chroni¢ zasoby
naturalne.

Aby uzyska¢ dodatkowe informacje na temat przyjaznej dla Srodowiska
utylizacji starego sprzetu elektrycznego i elektronicznego, nalezy
skontaktowaé sie z odpowiednimi wtadzami lokalnymi, firma zajmujaca
sie utylizacjg odpadéw domowych lub ze sprzedawca, u ktérego
zakupiono produkt.

Dalsze informacje sg dostepne pod adresem:
www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/

9 Informacja o ochronie danych osobowych

My, Robert Bosch Sp. z 0.0., ul. Jutrzenki 105, 02-
231 Warszawa, Polska, przetwarzamy informacje o
wyrobach i wskazéwki montazowe, dane techniczne i
dotyczace potaczen, komunikacii, rejestracji wyrobdw
i historii klientow, aby zapewni¢ funkcjonalnosé
wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 b RODO), wywigzac sie z
naszego obowiazku nadzoru nad wyrobem oraz zagwarantowaé
bezpieczenstwo wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 fRODO), chronic nasze prawa
w zwigzku z kwestiami dotyczacymi gwarancjii rejestracji wyrobu (art. 6
§ 1, ust. 1 fRODO) oraz analizowac sposdb dystrybucji naszych
wyrobdéw i méc dostarczac zindywidualizowane informacije oraz
przedstawia¢ odpowiednie oferty dotyczace wyrobow (art. 6 § 1, ust. 1
fRODO). Mozemy korzystac z ustug zewnetrznych ustugodawcow i/lub
spotek stowarzyszonych Bosch i przesyta¢ im dane w celu realizacji
ustug dotyczacych sprzedazy i marketingu, zarzadzania umowami,
obstugi ptatnosci, programowania, hostingu danych i obstugi infolinii. W
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niektorych przypadkach, ale tylko, jesli zagwarantowany jest
odpowiedni poziom ochrony danych, dane osobowe mogg zosta¢
przestane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Szczegotowe informacie przesytamy na zyczenie. Z naszyminspektorem
ochrony danych mozna skontaktowac sie, piszac na adres: Data
Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert
Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, NIEMCY.

Maja Panstwo prawo wyrazi¢ w dowolnej chwili sprzeciw wzgledem
przetwarzania swoich danych osobowych namocyart. 6§ 1, ust. 1 f
RODO w zwiazku z Panstwa szczegdIng sytuacjg oraz wzgledem
przetwarzania danych bezposrednio w celach marketingowych. Aby
skorzystac z przystugujacego prawa, prosimy napisa¢ do nas na adres
DPO@bosch.com. Dalsze informacje mozna uzyskac po zeskanowaniu
kodu QR


www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/

Dane produktu dotyczace zuzycia energii

10  Dane produktu dotyczace zuzycia energii

Ponizsze dane produktu sg zgodne z wymogami rozporzadzen UE o numerach 811/2013,812/2013, 813/2013i814/2013 uzupetniajacych
dyrektywe 2017/1369/UE. Stanowig uzupetnienie oznakowania efektywnosci energetycznej tego produktu.

Dane produkcyjne Jedn
ostka

Typ produktu - | GB272-50 | GB272-59  GB272-70 = GB272-85 GB272-100 GB272-125 | GB272-150

Rodzaj gazu G20 G20 G20 G20 G20 G20 G20

Kociot kondensacyjny - - v v v v 4 v v

Okreslona moc cieplna Panami KW 47 54 64 81 95 117 142
onowe

Sezonowa efektywno$¢ Ns % 93 94 93 93 93 94 94

energetyczna ogrzewania
pomieszczen

Klasa efektywnosci energetycznej = = A A A - - - -
Dostepna moc cieplna

Przy znamionowej mocy cieplnej i Py, kW 46,8 53,6 63,6 81,0 95,1 116,9 1417
rezimie wysokotemperaturowym 1

Przy 30% znamionowej mocy Py kW 15,4 17,9 21,0 26,8 31,5 38,7 47

cieplnej i rezimie
niskotemperaturowym 2)

Sprawnos¢ uzytkowa

Przy znamionowej mocy cieplneji = my4 % 88,7 88,5 89,1 88,9 88,8 89,1 89,2
rezimie wysokotemperaturowym?

Przy 30% znamionowej mocy n1 % 97,6 98,4 97,9 98,3 97,9 98,4 98,7

cieplnej i rezimie
niskotemperaturowym?)
Dodatkowe zuzycie energii elektrycznej

Przy obcigzeniu petnym elnax kW 0032 0043 0064 0088 0133 0145 0243

Przy obciazeniu czesciowym elpin | kW 0010 0011 0011 0013 0015 0015 0015

W gotowosci Psg kW 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002

Inne informacje

Straty na utrzymanie w gotowosci  Pgyp, kW 0115 0115 0115 0115 0115 0153 0153

Zuzycie energii przez ptomien Pign kW 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

zapalajacy

Emisja tlenkow azotu NOx mg/ 25 26 34 34 38 35 40
kWh

Poziom mocy akustycznej, Lwa dB(A) 55 59 61 61 64 65 69

wewnatrz

1) Tryb wysokotemperaturowy oznacza temperature powrotu wynoszaca 60 °C na wlocie urzadzenia grzewczego oraz temperature zasilania wynoszacg 80 °C na wylocie
urzadzenia.

2) Tryb niskotemperaturowy oznacza temperature powrotu (na wlocie kotta) wynoszaca 30 °C w przypadku stojacych kottow kondensacyjnych, 37 °C w przypadku kottow
stojacych oraz 50 °C w przypadku innych kottéw nasciennych.

Tab. 6  Dane dotyczace zuZycia energii przez produkt
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Oprogramowanie Open Source

11 Oprogramowanie Open Source
Ponizszy tekst z przyczyn prawnych sporzadzony jest w jezyku
angielskim.

11.1 List of used Open Source Components

This document contains a list of open source software (0SS)
components used within the product under the terms of the respective
licenses. The source code corresponding to the open source
components is also provided along with the product wherever mandated
by the respective 0SS license.

More Information

Version |Name and Version of
License
Compone |Compon |(License text can be

found in Appendix

below)
STM32 Unspecifi BSD Copyright © 2016
cube ed (Three Clause License)  STMicroelectronics
generated (= Kap. 11.3.1) Copyright © 2014
files STMicroelectronics
STMC4Lib- | Unspecifi BSD Copyright ©
IAR ed (Three Clause License) 12009-2015

(= Kap. 11.3.1) ARM LIMITED

Copyright © 2016

STMicroelectronics
stm32f30x  Unspecifi | MCD-ST Liberty Software | Copyright © 2012
ed License Agreementv2 | STMicroelectronics
(> Kap. 11.3.2)

Tab. 7

Provided that within certain 0SS-Licenses (e.g. LGPL-2.0) necessary,

reverse-engineering is allowed for the respective software component

to the required extent. This shall not apply for other components of the
software.

11.2  Used Commercial Source Components

11.2.1 This product contains software developed and licensed by
SEGGER Software GmbH

11.3 Appendix - License Text

11.3.1 BSD (Three Clause License)

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

» Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

» Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the
distribution.

» Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

11.3.2 MCD-ST Liberty Software License Agreement v2
SLA0044 Rev5/February 2018

BY INSTALLING COPYING, DOWNLOADING, ACCESSING OR
OTHERWISE USING THIS SOFTWARE OR ANY PART THEREOF (AND THE
RELATED DOCUMENTATION) FROM STMICROELECTRONICS
INTERNATIONAL N.V, SWISS BRANCH AND/OR ITS AFFILIATED
COMPANIES (STMICROELECTRONICS), THE RECIPIENT, ON BEHALF
OF HIMSELF OR HERSELF, OR ON BEHALF OF ANY ENTITY BY WHICH
SUCH RECIPIENT IS EMPLOYED AND/OR ENGAGED AGREES TO BE
BOUND BY THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT.

Under STMicroelectronics’ intellectual property rights, the
redistribution, reproduction and use in source and binary forms of the
software or any part thereof, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:

1. Redistribution of source code (modified or not) must retain any
copyright notice, this list of conditions and the disclaimer set forth
below as items 10and 11.

2. Redistributions in binary form, except as embedded into
microcontroller or microprocessor device manufactured by or for
STMicroelectronics or a software update for such device, must
reproduce any copyright notice provided with the binary code, this
list of conditions, and the disclaimer set forth below as items 10 and
11, in documentation and/or other materials provided with the
distribution.

3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of other
contributors to this software may be used to endorse or promote
products derived from this software or part thereof without specific
written permission.

4. This software or any part thereof, including modifications and/or
derivative works of this software, must be used and execute solely
and exclusively on or in combination with a microcontroller or
microprocessor device manufactured by or for STMicroelectronics.

5. No use, reproduction or redistribution of this software partially or
totally may be done in any manner that would subject this software to
any Open Source Terms. “Open Source Terms” shall mean any open
source license which requires as part of distribution of software that
the source code of such software is distributed therewith or
otherwise made available, or open source license that substantially
complies with the Open Source definition specified at
www.opensource.organd any other comparable open source license
such as for example GNU General Public License (GPL), Eclipse
Public License (EPL), Apache Software License, BSD license or MIT
license.
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Oprogramowanie Open Source

6. STMicroelectronics has no obligation to provide any maintenance,
support or updates for the software.

7. The software is and will remain the exclusive property of
STMicroelectronics and its licensors. The recipient will not take any
action that jeopardizes STMicroelectronics and its licensors'
proprietary rights or acquire any rights in the software, except the
limited rights specified hereunder.

8. The recipient shall comply with all applicable laws and regulations
affecting the use of the software or any part thereof including any
applicable export control law or regulation.

9. Redistribution and use of this software or any part thereof other than
as permitted under this license is void and will automatically
terminate your rights under this license.

10.THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY STMICROELECTRONICS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS, IMPLIED OR
STATUTORY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, WHICH ARE DISCLAIMED TO
THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. IN NO EVENT SHALL
STMICROELECTRONICS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

11.EXCEPT AS EXPRESSLY PERMITTED HEREUNDER, NO LICENSE OR
OTHER RIGHTS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, ARE GRANTED
UNDER ANY PATENT OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
OF STMICROELECTRONICS OR ANY THIRD PARTY.
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